ELFOGADO NYILATKOZAT

GFT FELUJITASI ES POTLASI TERVRESZROL

A 11-22567-1-001-00-12 vkr. koéddal rendelkezé KH-IV  megnevezési
vizikdzmi-rendszer ellatasért feleléseként nyilatkozom, hogy a Tiszamenti
Regionalis Vizmiivek Zrt. altal véleményezésre megkiildott - 2022-2036
tervezési idO6szakra vonatkozo - Gordiilé fejlesztési terv, Felujitasi és potlasi
tervrészt tanulmanyoztuk, annak tartalmat elfogadjuk, elGterjesztéséhez
hozzajarulunk és a Tiszamenti Regiondlis Vizmiivek Zrt-t6] a tervben szerepld
munkak elvégzését megrendeljiik.

Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regiondlis Vizmiivek Zrt. részére adjuk ki a
Gordiilé fejlesztési terv, felGjitasi és potlasi tervrész Magyar Energetikai €s
Kozmii-szabalyozasi Hivatalhoz t6rténd benyujtdsdhoz és az eljaras
lefolytatdsédhoz.
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Kunhegyes Varos Onkormanyzata



TISZAMENTI REGIONALIS VizMUVEK
ZARTKORUEN MUKODG RESZVENYTARSASAG

TRV ZRT.
Iktatészam: OF/ 28T . 4 poot
Térgy: Vizikézmiirendszer GFT 2022-2036

felujitasi és potldsi terv és Nyilatkozat b
eruhazasi terv javaslat
Ugyintézé: Bakos-Mocselini Judit
mocselini judit@trvzrt.hu
06 70/510-8512

Kérjuk, a vélaszlevélben sziveskedjen a fenti iktatoszamra
‘hivatkoznit

Tisztelt Onkorm4nyzat!

A 2011.évi CCIX térvény a vizikdzmi-szolgéltatasré] 11.§-a vizikbzm{-rendszerenként tizendt éves id6tavra
gorduld fejlesztési terv, azon belil feltjitasi és pétlési, valamint beruhdzasi tervrész készitését és annak:
véleményezésérdl nyilatkozat kiad4sat frja elé. _

A fejlesztési és ptldsi tervrész elkészitésére a vizikszmb szol galtatd (TRV Zit.) a kitelezett, véleményezését
kovetden a véleményezésrdl sz6l6 nyilatkozatot az elltasért felelds (Onkorményzat) adja ki. A fejlesztési és
potiasi tervrészt a véleményezéssel egyiitt a vizikbzml szolgaltaté nyijtja be az Energia Hivatalhoz minden év
szeptember 30-ig.

A beruhdzasi tervrész elkészitése az ellatasért felelds (Onkorményzat) feladata (kivétel a torvény 11§ 3bek.
koncesszios szerz8dés alapjan iizemeltetett vizikdzmi), véleményezését kovetben az elfogad6 nyilatkozatot a
vizikdzmi-szolgaltaté adja ki, Ezt kovetSen a beruhazési tervrészt a véleményezéssel egyiitt az ellatasért felelos,
meghatalmazésa esetén a vizik6zmi szolgéltat6 nylijtia be az Energia Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig.

A véleményezés kiaddsara 30 nap 4ll rendelkezésére.

Akorébbi évek tapasztalatai alapjan a megadott (szeptember 30.) hatAridd be nem tartésaért az Energia Hivatal
a figyelmeztetés és a birsagkiszabés eszkdzeivel élt.

A térvényi elbirdsnak megfelelden csatoltan megkiildjitk az Onok telepiilését érintd vizikdzmi rendszer felujitasi
es potlasi tervét véleményezésre. Amennyiben vizikszmiviik t5bb teleptilést érint, akkor az ellatasért felelds

onkorményzatok. képviseletét ellatd dnkormanyzatot kérjiik nyilatkozni. Kéjiik, hogy a torvényben megadott
hatéridén belill, de legkésébb 2021. szeptember 06-i 5

v 06-ig kiildiék meg frisos véleménvezs Nyilatkoza kat. (A
Nyilatkozat mintat csatoltan kiildjik.)

vél
A beruhazési terv elkészitéséhez csatoltan megkiildjiik a beruhazési terv javaslatunkat.

Amennyiben meg szeretnék bizni a2 TRV Zrt-t a beruhdzasi terv beadasiv 1, abban az esetben a csatolt
Meghatalmazas kitsliott és alairt példanyat kérjiik résziinkre megkiildeni, A Meghatalmazashoz kérjiik csatolni
az ISZD dij (1/2014 MEKH rendelet 6.§ 2. pont, 1. melléklet;) és a Szakhatésdgi dij (13/2015 BM rendelet 2,
melléklet 14.2 sora; 3. melléklet) befizetését igazolo tutalasrél sz6l6. kivonatot és az énkoményzat 4ltal

2 : . Zé
szament: g’ o vigmivek 2t
Szolnok, 2021.07.20. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos it 5.
_KHB: 10404508-45013087
Tisztelettel: .. " 1285832-2-16

B b o
Zsbtér é?fé
miiszaki beruhazasi és vallalkozasi osztalyvezetd

Tiszamenti Regionalis Vizmivek Zrt. | 5000 Szolnok, Kessuth Lajos Gt 5,
Tel.: +36 56 422-522 | info@trvzrt.hu | wwwitrvzrt.hu
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GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Tartalék 6blitéviz szivattyu beszerzése
1 db GRUNDFOS NB 65-160/173 A-F2-A-BAQE



1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa
Ellatasért felelés megnevezése:  Kunhegyes Véaros Onkormanyzata
Vizikozmil-rendszer megnevezése: KH-IV

A vizikézmi-rendszer részei: Kunhegyes vizmii, Kunhegyes ivovizhaldzat

il

E | ”" %

A vizikézmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Kunhegyes vizmii:

A vizmfitelep 1979-ben Iétesiilt, melyet 2015-ben felujitottak. A vizmil automatizalt, kapacitasa
4290 m3/d.

A telepiilés vizellatasa 1967-t6] épiilt és €piil ki még napjainkban is. Az ellatas sajat vizbazisrol
torténik, egykor 6 furt kit volt taldlhato a telepiilés teriiletén, ma mar csak 3 db furt kut biztositja
az ellatashoz sziikséges vizmennyiséget. Alapesetben 2 kit szolgaltatja a nyersvizet, a harmadik
iizemeld kut csak cstcsiddszakban segit be a termelésbe. A kutaktol érkezo viz eléklorozast
kévetden kalium-permanganat adagolds utan a 2 db ZEL 3150 tipusu kvarchomok téltetii vas-,
mangéntalanit6 sziirére keriil. A nyersviz ammoniatartalma térésponti klérozassal csokken. A
klorozasi melléktermékek eltavolitisa aktivszenes adszorberen torténik (2 db). A szlir6k utan a
tisztitott viz utdkloros fertétlenités utdn a térszini tiroldba, majd a haldzati szivattyuk segitségével
a hal6zatba, illetve magastaroloba kertil.

5 db mélyfurasu kit (ebbdl 2 db tartalék)

1 db 16roz6 berendezés

1 db kalium-permanganat adagolé berendezés
2 db ZEL 3150 tip. Vas-mangéntalanito sziird
2 db aktivszenes szlrd

2 db 250m3-es térszini tarolo

hal6zati szivattyuk



1 db vasiszap tlepitd
1 db 500 m3-es magastarozo

A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 "Kunhegyes vizmindségjavitas és vizbazis fejlesztése" projekt
soran 2015-ben a meglévd harom vizkivételi kutat atépitették, a kutfejet, valamint a szivattyut
lecserélték, elkésziilt egy 170 méter mély kut is, a vizkezelési technologiat tobbrétegl szlirokkel
oldottak meg. Felgjitottak a technologiai épiiletet €s a viztornyot.

Kunhegyes ivévizhalozat:

A varosban a vizikdzmivek tobb iitemben épiiltek ki. Az I. iitem 1960-as évek masodik felében
tortént, az ekkor lefektetett halozat anyaga azbesztcement. A II. iitem az 1980-as évekre teheto,
amikor a halozaton a miianyag csovek megjelentek, az ekkori kivitelezéshez hasznalt csé dontd
tobbsége KM-PVC és PVC volt. A kiépiilt halozat dontd tobbsége korvezetékkel valdsult meg, de
agvezetékes szakaszok is fellehetdk a haldzaton.

575 fm DN50 KM-PVC gerincvezeték
25 fm DN63 PE gerincvezeték

13800 fm DN8O0 ac gerincvezeték

25373 fm DN80 KM-PVC gerincvezeték
1102 fm DN90 PE gerincvezeték

5100 fm DN100 ac gerincvezeték

780 fm DN100 KM-PVC gerincvezeték
6065 fmDN150 ac gerincvezeték

635 fm DN160 PE gerincvezeték

2400 fm DN200 ac gerincvezeték

2900 fm DN200 KM-PVC gerincvezeték
500 fm DN300 KM-PVC gerincvezeték
27137 fm bekotévezeték

77 db tlizcsap

33 db kozkifolyo

A KEOP projekt keretében 2015-ben atépitésre keriilt a kozmiivezeték-halozatot mintegy 570
méteren. Az ivovizhalézat rekonstrukcidja soran hat helyen cserélték a tiizcsapokat, négy helyen
Gjat Iétesitettek. A meglévé tolozaraknakat atépitették, 3 mosaté aknat alakitottak ki és 1700 fm-en
kiépitették a gerincvezetéket.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki
jellemzék

Beszerzésre keriil 1 db GRUNDFOS NB 65-160/173 A-F2-A-BAQE szivattyu.

Elvégzend6 feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye
Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Ko6zépsé Régio Fémérnokseg
Karcagi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye



Kunhegyes telepiilés
KH-IV megnevezésii vizikozmii-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett idotav: rovid
A tervezett kezdés: 2022. janudr

4. Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakagi Tervezett kiltség (netto eFt)

besorolasa

Vizmiiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 1200
technologiai szerelés

Meérnoki szolgaltatas

Osszesen: 1200

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
hasznalati dij maradvany
6. Jelenlegi dllapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Kunhegyesen az ivovizmindség javité projekt kapcsan nem kertilt beépitésre, €s beszerzésre sem
az Oblitéviz szivattyunak tartaléka.

Az lizembiztonsag érdekében sziikséges 1 db GRUNDFOS NB 65-160/173 A-F2-A-BAQE
szivattyG beszerzése.

Meghibasodas esetén a szivattya cseréje 1-2 ora alatt elvégezheto, igy az lizemszeril technologiai
folyamatok maradéktalanul tarthatéak maradnak.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

K-46-0s és B-52-es kutakhoz
1 db GRUNDFOS SP 46-5 tipusu szivattyu
beszerzése



1. Vizikézmii-rendszer, ellitasi teriilet bemutatasa

Ellatasért felelés megnevezése:  Kunhegyes Véaros Onkormanyzata
Vizikézmu-rendszer megnevezése: KH-IV

A vizikézmii-rendszer részei: Kunhegyes vizmi, Kunhegyes ivovizhalozat

H
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A vizikozmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Kunhegyes vizmii:

A vizmiitelep 1979-ben Iétesiilt, melyet 2015-ben feltjitottak. A vizmi{i automatizalt, kapacitasa
4290 m3/d.

A telepiilés vizellatdsa 1967-t61 épiilt és épiil ki még napjainkban is. Az ellatas sajat vizbazisrol
torténik, egykor 6 fart kit volt taldlhato a telepiilés teriiletén, ma mar csak 3 db furt kut biztositja
az ellatashoz sziikséges vizmennyiséget. Alapesetben 2 kut szolgaltatja a nyersvizet, a harmadik
{izemeld kut csak csucsidészakban segit be a termelésbe. A kutaktol érkezd viz el6klorozast
kovetden kalium-permanganat adagolas utan a 2 db ZEL 3150 tipusu kvarchomok toltetii vas-,
mangantalanité sz{ir6re keriil. A nyersviz ammoéniatartalma térésponti klérozassal csokken. A
klorozasi melléktermékek eltavolitasa aktivszenes adszorberen térténik (2 db). A szlirék utdn a
tisztitott viz utokléros fertétlenités utdn a térszini taroloba, majd a hélézati szivattyuk segitségével
a halézatba, illetve magastaroloba kertil.

5 db mélyfurasa kut (ebbdl 2 db tartalék)

1 db 16rozé berendezés

1 db kéalium-permanganat adagolé berendezés
2 db ZEL 3150 tip. Vas-mangantalanit6 sziir6
2 db aktivszenes szlird

2 db 250m3-es térszini tarold

halézati szivattyiuk



1 db vasiszap iilepité
1 db 500 m3-es magastarozd

A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 "Kunhegyes vizmindségjavitas és vizbazis fejlesztése" projekt
soran 2015-ben a meglévé harom vizkivételi kutat atépitették, a kutfejet, valamint a szivattyut
lecserélték, elkésziilt egy 170 méter mély kit is, a vizkezelési technologiat tobbrétegli szilir6kkel
oldottak meg. Felujitottak a technologiai épiiletet €s a viztornyot.

Kunhegyes ivévizhalozat:

A vérosban a vizikozmivek tobb litemben épiiltek ki. Az L. iitem 1960-as évek masodik felében
tortént, az ekkor lefektetett halozat anyaga azbesztcement. A I1. iitem az 1980-as évekre tehetd,
amikor a halézaton a milanyag cs6vek megjelentek, az ekkori kivitelezéshez hasznalt cs6 dontd
tobbsége KM-PVC és PVC volt. A kiépiilt halézat dont6 tobbsége korvezetékkel valosult meg, de
agvezetékes szakaszok is fellehetok a hélozaton.

575 fm DN50 KM-PVC gerincvezeték
25 fm DN63 PE gerincvezeték

13800 fm DN8O0 ac gerincvezeték

25373 fm DN80 KM-PVC gerincvezeték
1102 fm DN90 PE gerincvezeték

5100 fm DN100 ac gerincvezeték

780 fm DN100 KM-PVC gerincvezeték
6065 fmDN150 ac gerincvezeték

635 fm DN160 PE gerincvezeték

2400 fm DN200 ac gerincvezeték

2900 fm DN200 KM-PVC gerincvezeték
500 fm DN300 KM-PVC gerincvezeték
27137 tm bekstovezetek

77 db tlizcsap

33 db kozkifolyd

A KEOP projekt keretében 2015-ben atépitésre keriilt a kozmiivezeték-halozatot mintegy 570
méteren. Az ivovizhaldzat rekonstrukcidja soran hat helyen cserélték a tiizcsapokat, négy helyen
Gjat létesitettek. A meglévd toldzaraknakat atépitették, 3 mosat6 aknat alakitottak ki és 1700 fm-en
kiépitették a gerincvezetéket.

2. Fejlesztés mitszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzok

Beszerzésre keriil 1 db GRUNDFOS SP 46-5 tipust szivattyu

Elvégzend6 feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye
Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
K67€ps6 Régio Fomérnokség
Karcagi Uzemmérmnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye



Kunhegyes teleptilés
KH-IV megnevezésii vizikzmii-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett id6tav: rovid
A tervezett kezdés: 2022. januar

4. Fejlesztés koltsége (netté eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakagi Tervezett kiltség (nett6 eFt)

besorolasa

Vizmépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 1200
technologiai szerelés

Meérnoki szolgaltatas

Osszesen: 1200

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
hasznalati dij maradvéany
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Kunhegyesen az ivovizmindség javito projekt kapcsan nem kertilt be€pitésre, €s beszerzesre a K-
46-0s és B-52-es kutakhoz a kutak vizadoképességéhez méretezett tartalékszivattyu.

Az iizembiztonsag érdekében sziikséges 1 db GRUNDFOS SP 46-5 tipusu szivatty beszerzése.
Meghibasodas esetén a szivattyu cseréje 1 nap alatt elvégezhetd, igy az tizembiztonsag
nagysagrendileg nagyobb lesz.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

==Tisztitott viz klérdioxidos fertotlenitése



1. Vizikézmi-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa
Ellatasért felelés megnevezése:  Kunhegyes Varos Onkorményzata
Vizikozmii-rendszer megnevezése: KH-IV

A vizikdzmi-rendszer részei: Kunhegyes vizmii, Kunhegyes ivovizhalézat
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A vizikézmii-rendszer bemutatasa; 1étesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Kunhegyes vizmii:

A vizmiitelep 1979-ben létesiilt, melyet 2015-ben felvjitottak. A vizmii automatizalt, kapacitasa
4290 m3/d.

A telepiilés vizellatasa 1967-t6] épiilt és épiil ki még napjainkban is. Az ellatds sajat vizbazisrol
torténik, egykor 6 firt kat volt talalhat6 a telepiilés teriiletén, ma mar csak 3 db furt kut biztositja
az ellatashoz sziikséges vizmennyiséget. Alapesetben 2 kut szolgaltatja a nyersvizet, a harmadik
{izemeld kut csak csucsiddszakban segit be a termelésbe. A kutaktdl érkezd viz eloklorozast
kovetden kalium-permanganat adagolds utan a 2 db ZEL 3150 tipust kvarchomok téltetii vas-,
mangéntalanité szirére keriil. A nyersviz ammoniatartalma torésponti klorozassal csokken. A
klorozasi melléktermeékek eltavolitisa aktivszenes adszorberen torténik (2 db). A szlir6k utan a
tisztitott viz utokloros fertétlenités utan a térszini taroloba, majd a haldzati szivattyik segitségével
a haldzatba, illetve magastaroloba kertil.

5 db mélyfurasu kat (ebbol 2 db tartalék)

1 db 16rozé berendezés

1 db kalium-permanganat adagol6 berendezés
2 db ZEL 3150 tip. Vas-mangantalanit6 sziro
2 db aktivszenes sziird

2 db 250m3-es térszini tarolo

halézati szivattyuk



1 db vasiszap iilepitd
1 db 500 m3-es magastarozo

A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 "Kunhegyes vizmindségjavitas és vizbazis fejlesztése" projekt
soran 2015-ben a meglévé harom vizkivételi kutat atépitették, a kutfejet, valamint a szivattyut
lecserélték, elkésziilt egy 170 méter mély kut is, a vizkezelési technologiat tobbrétegl sziir6kkel
oldottak meg. Felgjitottak a technologiai épiiletet €s a viztornyot.

Kunhegyes ivovizhalozat:

A vérosban a vizikozmivek tobb iitemben épiiltek ki. Az I. iitem 1960-as évek masodik felében
tortént, az ekkor lefektetett halozat anyaga azbesztcement. A II. titem az 1980-as évekre teheto,
amikor a halozaton a milanyag csévek megjelentek, az ekkori kivitelezéshez hasznalt cs6 dont6
tobbsége KM-PVC és PVC volt. A kiépiilt halozat dontd tobbsége korvezetékkel valosult meg, de
dgvezetékes szakaszok is fellehetdk a halézaton.

575 fm DN50 KM-PVC gerincvezeték
25 fm DN63 PE gerincvezeték

13800 fm DN8O ac gerincvezeték

25373 fm DN80 KM-PVC gerincvezeték
1102 fm DN90 PE gerincvezeték

5100 fm DN100 ac gerincvezeték

780 fm DN100 KM-PVC gerincvezeték
6065 fmDN150 ac gerincvezeték

635 fm DN160 PE gerincvezeték

2400 fm DN200 ac gerincvezeték

2900 fm DN200 KM-PVC gerincvezeték
500 fm DN300 KM-PVC gerincvezeték
27137 fm bekotévezeték

77 db tlizcsap

33 db kozkifolyo

A KEOP projekt keretében 2015-ben étépitésre keriilt a kdzmiivezeték-halozatot mintegy 570
méteren. Az ivovizhalozat rekonstrukcidja soran hat helyen cserélték a tiizcsapokat, négy helyen
Gjat létesitettek. A meglévé tolozaraknakat atépitették, 3 mosato aknat alakitottak ki €s 1700 fm-en
kiépitették a gerincvezetéket.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzok

Beépitésre keriil 1 db CDLB rendszerti klordioxid adagolo.

A adagolé berendezés vezérlését be kell illeszteni a jelenlegi PLC altal vezérelt technologiai
rendszerbe.

Kialakitasra keriil a klordioxid elballitasahoz kell vegyszerek tarolasahoz sziikséges
tarolohelyiségek.

Beszerzésre keriilnek a sziikséges tarolo-, s kirment6 edények.

Elvégzend6 feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem



3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.

Ko6z€ps6 Régio Fomérnokség
Karcagi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye
Kunhegyes telepiilés

KH-IV megnevezésii vizikézmu-rendszer

Fejlesztés megvalositasianak iitemezése

Tervezett id6tav: rovid
A tervezett kezdés: 2022. januar

4. Fejlesztés koltsége (nett6 el't)

A feladat nem engedélykételes.

Munka szakagi
besorolasa

Tervezett koltség (netté eFt)

VizmUépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

| Gép,
iranyitas-technikai
technoldgiai szerelés

15000

Mémoki szolgaltatas

Osszesen:

15000

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa

hasznalati dij maradvany

6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Kunhegyesen az ivovizmin$ség javité projekt kapcsan a hélozati viz fert6tlenitésének
technologiajaban jelentds visszalépés tortént az elézo technologidhoz képest, amit a fogyasztok
jelentds panaszaradattal jeleztek vissza mind az lizemeltetd, mind pedig az dnkormanyzat felé.

A tisztitott viz klérdioxidos fertétlenitésével a viz ize jelentdsen javulna, valamint jelentds javulas
volna tapasztalhato a halézatba épitett atereszto szelepek, tolozarak €s egyéb acélszerkezetek

varhato élettartamaban is.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

1 db Aramfejleszt telepitése iizembiztonsig
nivelése céljabdl Vizmiitelepre és a
kutcsoporthoz 1 db mobilaramfejleszto
beszerzése



1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa
Ellatasért felelds megnevezése:  Kunhegyes Véaros Onkorméanyzata
Vizikézmii-rendszer megnevezése: KH-IV

A vizikézmi-rendszer részei: Kunhegyes vizmi, Kunhegyes ivovizhalozat

il
2

srtr s
spustbiye @

Gogle o W *

A vizikézmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Kunhegyes vizmii:

A vizmiitelep 1979-ben Iétesiilt, melyet 2015-ben feltjitottak. A vizmii automatizalt, kapacitdsa
4290 m3/d.

A telepiilés vizellatasa 1967-t61 épiilt és épiil ki még napjainkban is. Az ellatds sajat vizbazisrol
torténik, egykor 6 furt kut volt talalhat6 a telepiilés teriiletén, ma mar csak 3 db fart kit biztositja
az ellatashoz sziikséges vizmennyiséget. Alapesetben 2 kut szolgaltatja a nyersvizet, a harmadik
iizemeld kut csak cstcsiddszakban segit be a termelésbe. A kutaktol érkezod viz el6klorozast
kovetben kalium-permanganat adagolas utan a 2 db ZEL 3150 tipusi kvarchomok t6ltett vas-,
mangantalanité sziirére keriil. A nyersviz ammoniatartalma torésponti klérozassal csdkken. A
klorozasi melléktermékek eltavolitisa aktivszenes adszorberen torténik (2 db). A szlir6k utan a
tisztitott viz utokloros fertétlenités utén a térszini taroloba, majd a haldzati szivattyuk segitségével
a halozatba, illetve magastaroloba keriil.

5 db mélyfurasu kut (ebbdl 2 db tartalék)

1 db 16rozé berendezés

1 db kélium-permanganat adagolé berendezés
2 db ZEL 3150 tip. Vas-mangantalanito sziir6
2 db aktivszenes sziird

2 db 250m3-es térszini tarolo

halézati szivattytk



1 db vasiszap iilepitd
1 db 500 m3-es magastarozo

A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 "Kunhegyes vizmindségjavitas ¢és vizbazis fejlesztése" projekt
soran 2015-ben a meglévd harom vizkivételi kutat atépitették, a kutfejet, valamint a szivattyut
lecserélték, elkésziilt egy 170 méter mély kut is, a vizkezelési technologiat tobbrétegli sziir6kkel
oldottak meg. Felujitottak a technolégiai épiiletet €s a viztornyot.

Kunhegyes ivévizhalozat:

A vérosban a vizikozmiivek tobb iitemben épiiltek ki. Az L. iitem 1960-as évek mésodik felében
tortént, az ekkor lefektetett halozat anyaga azbesztcement. A II. {item az 1980-as évekre tehetd,
amikor a halézaton a miianyag csévek megjelentek, az ekkori kivitelezéshez hasznalt cs6 dont6
tobbsége KM-PVC és PVC volt. A kiépiilt halozat donté tobbsége korvezetékkel valosult meg, de
agvezetékes szakaszok is fellehet6k a haldzaton.

575 fm DN50 KM-PVC gerincvezeték
25 fm DN63 PE gerincvezeték

13800 fim DN8O ac gerincvezeték

25373 fm DN80 KM-PVC gerincvezeték
1102 fm DN90 PE gerincvezeték

5100 fm DN100 ac gerincvezeték

780 fm DN100 KM-PVC gerincvezeték
6065 fmDN150 ac gerincvezeték

635 fm DN160 PE gerincvezeték

2400 fm DN200 ac gerincvezeték

2900 fm DN200 KM-PVC gerincvezeték
500 fm DN300 KM-PVC gerincvezeték
27137 fm bekotdvezeték

77 db tlizcsap

33 db kozkifolyd

- A KEOP projekt keretében 2015-ben atépitésre keriilt a kézmiivezeték-halozatot mintegy 570
méteren. Az ivovizhalézat rekonstrukcidja soran hat helyen cserélték a tlizcsapokat, négy helyen
Gjat létesitettek. A meglévd tolozaraknakat atépitették, 3 mosaté aknat alakitottak ki és 1700 fm-en
kiépitették a gerincvezetéket.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzok

Az id6jaras egyre széls6ségesebbé valasa miatt az dramsziinetek bekovetkezésének gyakorisaga,
és kiszamithatatlansaga szamotteven novekedett az elmult idészakba Ezen tendencia tovabbi
novekedése varhatd. Az lizembiztonsag megorzése érdekében szilkségesnek latjuk 1 db fix
telepitésti 200 kW-os teljesitményii, és 1 db 50 kWos, mobil dramfejlesztd beszerzésct,
telepitését.

Elvégzend6 feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem



3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Ko6zépso Régio Fomérnokség

Karcagi Uzemmérndkség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye
Kunhegyes telepiilés

KH-IV megnevezési vizik6zmu-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett id6tav: rovid
A tervezett kezdés: 2022. januar

4. Fejlesztés koltsége (nett6 eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakdgi Tervezett koltség (netto eFt)

besorolasa

Vizmépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 20000
technoldgiai szerelés

Mérnéki szolgéltatas

Osszesen: 20000

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
hasznalati dij maradvany
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Az iddjaras egyre szélsdségesebbé valasa miatt az dramsziinetek bekovetkezésének gyakorisaga,
és kiszamithatatlansaga szamottevoen novekedett az elmilt idészakba Ezen tendencia tovabbi
névekedése varhatd. Az iizembiztonsag megorzése érdekében sziikségesnek latjuk 1 db fix
telepitésii 200 kW-os teljesitményti, és 1 db 50 kW-os, mobil dramfejleszté beszerzését,
telepitését.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Viztoronyhoz mosaté vezeték kiépitése 3/4"-os
méretben



1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa

Ellatasért felelds megnevezése:  Kunhegyes Varos Onkorményzata

Vizik6zmi-rendszer megnevezése: KH-IV

A vizikozmi-rendszer részei: Kunhegyes vizmii, Kunhegyes ivovizhalozat
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A vizikézmii-rendszer bemutatisa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Kunhegyes vizmii:

A vizmitelep 1979-ben létesiilt, melyet 2015-ben feldjitottak. A vizmii automatizalt, kapacitasa
4290 m3/d.

A telepiilés vizellatasa 1967-t6] épiilt és épiil ki még napjainkban is. Az ellatds sajat vizbazisrol
torténik, egykor 6 fart kit volt talalhato a telepiilés teriiletén, ma mar csak 3 db furt kit biztositja
az ellatashoz sziikséges vizmennyiséget. Alapesetben 2 kut szolgaltatja a nyersvizet, a harmadik
fizemeld kit csak csticsiddszakban segit be a termelésbe. A kutaktol érkezé viz eloklorozast
kovetéen kalium-permanganat adagolas utan a 2 db ZEL 3150 tipusu kvarchomok tolteti vas-,
mangéntalanité sziirére keriil. A nyersviz ammoniatartalma térésponti klérozéassal csdkken. A
klorozasi melléktermékek eltavolitasa aktivszenes adszorberen torténik (2 db). A sziirék utan a
tisztitott viz utokléros fertétlenités utdn a térszini taroldba, majd a haldzati szivattyuk segitségével
a halézatba, illetve magastaroloba kertil.

5 db mélyfurasu kit (ebbol 2 db tartalék)

1 db 16roz6 berendezés

1 db kalium-permanganat adagol6 berendezés
2 db ZEL 3150 tip. Vas-mangéntalanit6 szlir6
2 db aktivszenes szlrd

2 db 250m3-es térszini tarolo

hal6zati szivattyuk



1 db vasiszap tilepitd
1 db 500 m3-es magastarozo

A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 "Kunhegyes vizmindségjavitas és vizbazis fejlesztése" projekt
soran 2015-ben a meglévd harom vizkivételi kutat atépitették, a kutfejet, valamint a szivattyut
lecserélték, elkésziilt egy 170 méter mély kut is, a vizkezelési technoldgiat tobbrétegli sziirokkel
oldottak meg. Felujitottak a technologiai épiiletet és a viztornyot.

Kunhegyes ivévizhalézat:

A vérosban a vizikgzmiivek t6bb iitemben épiiltek ki. Az I. {item 1960-as évek masodik felében
tortént, az ekkor lefektetett halozat anyaga azbesztcement. A II. titem az 1980-as évekre teheto,
amikor a halézaton a milanyag csovek megjelentek, az ekkori kivitelezéshez hasznélt cs6 dontd
tobbsége KM-PVC és PVC volt. A kiépiilt halézat dont6 tobbsége korvezetékkel valosult meg, de
agvezetékes szakaszok is fellehet6k a halozaton.

575 fm DN50 KM-PVC gerincvezeték
25 fm DN63 PE gerincvezeték

13800 fm DN8O ac gerincvezeték

25373 fm DN80 KM-PVC gerincvezeték
1102 fm DN90 PE gerincvezetek

5100 fm DN100 ac gerincvezeték

780 fm DN100 KM-PVC gerincvezeték
6065 fmDN150 ac gerincvezeték

635 fm DN160 PE gerincvezeték

2400 fm DN200 ac gerincvezeték

2900 fm DN200 KM-PVC gerincvezeték
500 fm DN300 KM-PVC gerincvezeték
27137 fm bekotdvezeték

77 db tlizcsap

33 db kozkifolyd

A KEOP projekt keretében 2015-ben atépitésre keriilt a kozmiivezeték-halozatot mintegy 570
méteren. Az ivovizhaldzat rekonstrukcidja soran hat helyen cserélték a tlizcsapokat, négy helyen
wjat létesitettek. A megléve tolozarakndkat atépitették, 3 mosatd aknat alakitottak ki €s 1700 fm-en
kiépitették a gerincvezetéket.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki
jellemzok

Epiil kb 35 fm 3/4"-o0s horganyzott cs6 hegesztett tartokonzolokra csébilincsekkel felfogatva.

A csb alsé pontjan beépitésre keriil egy csatlakozo, melyhez a mosat6 berendezés csatlakoztathato.
A csb viztelenitése, valamint zarhatdsaga érdekében az als6 ponton beépitésre kertiil 1 db
golyoscsap is.

A csb felsé pontjan beépitésre keriil egy csatlakozd, melyhez a mosatd pisztoly és egy kb 15 fm-
es nyomotomlod csatlakozik.

Elvégzend6 feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem



3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmivek ZRt.
KozEéps6 Régio Fémérnokség

Karcagi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye
Kunhegyes teleptilés

KH-IV megnevezésii vizikozmii-rendszer

Fejlesztés megvalésitasanak iitemezése
Tervezett id6tav: rovid
A tervezett kezdés: 2022. janudr

4. Fejlesztés koltsége (nett6 eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakdgi Tervezett koltség (netté eFt)

besorolasa

Vizmépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 500
technologiai szerelés

Mérnoki szolgaltatas

Osszesen: 500

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
hasznalati dij maradvany

6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka
A viztorony idészakos és rendkiviili mosatasaihoz célszer(i egy magas nyomast elbiro, mosato
vezeték épitése. A vezeték also pontjan a mosdberendezés csatlakoztathato, mig a felsd

csatlakozasi ponton egy kb 15 fm-es csdvel rendelkez6 sterimob puska + szennymar0-tisztito
favoka. Igy egy -egy mosatés lényegesen kevesebb id6 alatt lesz elvégezhetd.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036
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1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa
Ellatasért felelés megnevezése:  Kunhegyes Véaros Onkorményzata
Vizikozmi-rendszer megnevezése: KH-IV

A vizikdzmi-rendszer részei: Kunhegyes vizmi, Kunhegyes ivovizhalozat
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A vizikézmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Kunhegyes vizmii:

A vizmitelep 1979-ben létesiilt, melyet 2015-ben feldjitottak. A vizmii automatizalt, kapacitasa
4290 m3/d.

A telepiilés vizellatasa 1967-t61 épiilt és épiil ki még napjainkban is. Az ellatas sajat vizbazisrol
torténik, egykor 6 furt kut volt talalhato a telepiilés teriiletén, ma mér csak 3 db furt kut biztositja
az ellatashoz sziikséges vizmennyiséget. Alapesetben 2 kut szolgaltatja a nyersvizet, a harmadik
tizemeld kit csak csucsiddszakban segit be a termelésbe. A kutaktol érkezé viz eloklorozast
kévetden kalium-permanganat adagolas utan a 2 db ZEL 3150 tipusu kvarchomok toltetii vas-,
mangantalanité szfirére keriil. A nyersviz ammoniatartalma torésponti klérozassal csokken. A
klérozasi melléktermékek eltavolitasa aktivszenes adszorberen torténik (2 db). A sziir6k utdn a
tisztitott viz utokloros fertétlenités utan a térszini taroloba, majd a halozati szivattyik segitségével
a halozatba, illetve magastaroléba keriil.

5 db mélyfurash kut (ebbol 2 db tartalék)

1 db 16roz6 berendezés

1 db kélium-permanganat adagol6 berendezés
2 db ZEL 3150 tip. Vas-mangantalanit6 sziird
2 db aktivszenes szlird

2 db 250m3-es térszini tarolod

hélézati szivattyik



1 db vasiszap tilepitd
1 db 500 m3-es magastarozo

A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 "Kunhegyes vizmindségjavitas és vizbazis fejlesztése" projekt
soran 2015-ben a meglévé harom vizkivételi kutat atépitették, a kutfejet, valamint a szivattyut
lecserélték, elkésziilt egy 170 méter mély kit is, a vizkezelési technologiat tobbrétegli sztirokkel
oldottdk meg. FelGjitottak a technoldgiai épiiletet €s a viztornyot.

Kunhegyes ivovizhalozat:

A vérosban a vizikézmiivek tobb iitemben épiiltek ki. Az 1. {item 1960-as évek masodik felében
tortént, az ekkor lefektetett halozat anyaga azbesztcement. A II. titem az 1980-as évekre tehetd,
amikor a halézaton a miianyag csovek megjelentek, az ekkori kivitelezéshez hasznalt cs6 dontd
tobbsége KM-PVC és PVC volt. A kiépiilt halozat dontd tobbsége korvezetékkel valosult meg, de
agvezetékes szakaszok is fellehetok a haldzaton.

575 fm DN50 KM-PVC gerincvezeték
25 fm DN63 PE gerincvezeték

13800 fm DN8O0 ac gerincvezeték

25373 fm DN80 KM-PVC gerincvezeték
1102 fm DN90 PE gerincvezeték

5100 fm DN100 ac gerincvezeték

780 fm DN100 KM-PVC gerincvezeték
6065 fmDN150 ac gerincvezeték

635 fm DN160 PE gerincvezeték

2400 fm DN200 ac gerincvezeték

2900 fm DN200 KM-PVC gerincvezeték
500 fm DN300 KM-PVC gerincvezeték
27137 fm bekotovezeték

77 db tlizecsap

33 db kozkifolyd

A KEOP projekt keretében 2015-ben atépitésre keriilt a kdzmiivezeték-halozatot mintegy 570
méteren. Az ivovizhaldzat rekonstrukcidja soran hat helyen cserélték a tlizcsapokat, négy helyen
jat 1étesitettek. A meglévd tolozaraknakat atépitették, 3 mosat6 aknat alakitottak ki €s 1700 fm-en
kiépitették a gerincvezetéket.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzok

Epiil kb 120 m2 horganyzott acélhalé (50x50 mm-es osztassal, Smm anyagvastagsaggal )a
fiiggbleges oslopok kozé, szogacél keretre hegesztve.

Elvégzend6 feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmuvek ZRf.



Ko6zépsd Régio Fomérnokség

Karcagi Uzemmémokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye
Kunhegyes telepiilés

KH-IV megnevezést vizikdzmii-rendszer

Fejlesztés megvalositasinak iitemezése
Tervezett idétav: révid
A tervezett kezdés: 2022. januar

4. Fejlesztés koltsége (netté eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakégi Tervezett kiltség (netté eFt)

besorolasa

Vizmiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 1200
technologiai szerelés

Meérmoki szolgaltatas

Osszesen: 1200

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatisa
hasznalati dij maradvany

6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka
A Viztér alatti 2. pihendszinten jelenleg nagyon sok a kiilénféle madarak galambok mozgasa,
fészekrakasa, mely elég sok piszkot eredményez a feliileteken.

A madarhalé kiépitésével a tisztantartas folyamatosan biztosithato lesz, és sokkal kénnyebben
elvégezhetéve valik.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Szamitogép beszerzés technolégia vezérléséhez



1. Vizikézmii-rendszer, ellatisi teriilet bemutatasa
Ellatasért felelés megnevezése:  Kunhegyes Varos Onkorméanyzata
Vizikozmii-rendszer megnevezése: KH-IV

A vizikézmi-rendszer részei: Kunhegyes vizmi, Kunhegyes ivovizhalézat
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A vizikozmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Kunhegyes vizmii:

A vizmiitelep 1979-ben létesiilt, melyet 2015-ben feljitottak. A vizmii automatizalt, kapacitasa
4290 m3/d.

A telepiilés vizellatasa 1967-td] épiilt és épiil ki még napjainkban is. Az ellatas sajat vizbazisrol
torténik, egykor 6 flrt kut volt talalhaté a telepiilés teriiletén, ma mér csak 3 db furt kut biztositja
az ellatashoz sziikséges vizmennyiséget. Alapesetben 2 kit szolgaltatja a nyersvizet, a harmadik
tizemeld kit csak cstucsidészakban segit be a termelésbe. A kutaktdl érkez6 viz eloklorozast
kovetéen kalium-permanganat adagolas utan a 2 db ZEL 3150 tipust kvarchomok toltetii vas-,
mangéntalanité szfirére keriil. A nyersviz ammoniatartalma térésponti klérozassal csokken. A
klorozasi melléktermékek eltavolitdsa aktivszenes adszorberen torténik (2 db). A szlir6k utén a
tisztitott viz utokloros fertétlenités utan a térszini taroloba, majd a haldzati szivattyik segitségével
a halozatba, illetve magastaroloba keriil.

5 db mélyfarasa kut (ebbol 2 db tartalék)

1 db 16roz6 berendezés

1 db kalium-permanganat adagolé berendezés
2 db ZEL 3150 tip. Vas-mangéntalanit6 sz(ir6
2 db aktivszenes szlird

2 db 250m3-es térszini tarolo

haldzati szivattyuk



1 db vasiszap iilepitd
1 db 500 m3-es magastarozo

A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 "Kunhegyes vizmindségjavitas és vizbazis fejlesztése" projekt
soran 2015-ben a meglévé harom vizkivételi kutat atépitették, a kutfejet, valamint a szivattyut
lecserélték, elkésziilt egy 170 méter mély kut is, a vizkezelési technologiat tobbrétegli szlir6kkel
oldottak meg. Felujitottak a technolégiai épiiletet és a viztornyot.

Kunhegyes ivovizhalozat:

A véarosban a vizikozmiivek tobb litemben épiiltek ki. Az L. iitem 1960-as évek masodik felében
tortént, az ekkor lefektetett halézat anyaga azbesztcement. A II. iitem az 1980-as évekre tehetd,
amikor a halézaton a milanyag csovek megjelentek, az ekkori kivitelezéshez hasznalt ¢sé dontd
tobbsége KM-PVC és PVC volt. A kiépiilt halozat dontd tobbsége korvezetékkel valosult meg, de
agvezetékes szakaszok is fellehet6k a halozaton.

575 fm DN50 KM-PVC gerincvezeték
25 fm DN63 PE gerincvezeték

13800 fm DN8O ac gerincvezeték

25373 fm DN80 KM-PVC gerincvezeték
1102 fm DN90 PE gerincvezeték

5100 fm DN100 ac gerincvezeték

780 fm DN100 KM-PVC gerincvezeték
6065 fmDN150 ac gerincvezeték

635 fm DN160 PE gerincvezeték

2400 fm DN200 ac gerincvezeték

2900 fm DN200 KM-PVC gerincvezeték
500 fm DN300 KM-PVC gerincvezeték
27137 fm bekstovezeték

77 db tlizcsap

33 db kozkifolyd

A KEOP projekt keretében 2015-ben atépitésre kertilt a kozmiivezeték-halézatot mintegy 570
méteren. Az ivovizhalozat rekonstrukcidja soran hat helyen cserélték a tlizesapokat, négy helyen
Gjat 1étesitettek. A meglévd tolozaraknakat atépitették, 3 mosaté aknat alakitottak ki €s 1700 fm-en
kiépitették a gerincvezetéket.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, fébb miiszaki
jellemzok

Beszerzésre keriil egy az eredeti vezérlést ellen6rz6 szamitogéppel kompatibilis szamit6gép,
melyre rendszeres id6kozonként attiikrozésre keriilnek az eredeti vezérlést ellendrz6 gép
programjai, adatai.

Elvégzendd feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem



3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Ko6zépsd Régio Fomérmokség

Karcagi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye
Kunhegyes telepiilés

KH-IV megnevezésii vizikozmi-rendszer

Fejlesztés megvalositasianak iitemezése
Tervezett id6tav: rovid
A tervezett kezdés: 2022. januar

4. Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat nem engedélykateles.

Munka szakagi Tervezett koltség (netto eFt)

besorolasa

Vizmiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 400
technoldgiai szerelés

Mérnoki szolgaltatas

Osszesen: 400

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
hasznalati dij maradvany

6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka
A megszaporodott dramingadozasok miatt szamitogép meghibasodasok is gyakran el6fordulnak.
Ilyenkor rendszerint az adatok, valamint a vezérl6program is eltiinik a vezérl6 géprol. Egy tartalék

géppel, melyre az eredeti gép programjai, adatai at vannak tiikrozve, ezen hibéakat hivatott
kivédeni.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Tisztitosorok elotti vizeloszté rendszer épitése



1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa

Ellatasért felelos megnevezése: ~ Kunhegyes Varos Onkormanyzata
Vizikdézmi-rendszer megnevezése: KH-IV

A vizikdzmii-rendszer részei: Kunhegyes vizmi{i, Kunhegyes ivovizhalozat
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A vizikézmi-rendszer bemutatisa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Kunhegyes vizmii:

A vizmiitelep 1979-ben létestilt, melyet 2015-ben feltjitottak. A vizm{i automatizalt, kapacitisa
4290 m3/d.

A telepiilés vizellatasa 1967-t6] épiilt és épiil ki még napjainkban is. Az ellatas sajat vizbazisrol
torténik, egykor 6 furt kit volt talalhaté a telepiilés teriiletén, ma mar csak 3 db furt kit biztositja
az ellatashoz sziikséges vizmennyiséget. Alapesetben 2 kut szolgaltatja a nyersvizet, a harmadik
lizemeld kut csak csticsiddszakban segit be a termelésbe. A kutaktdl érkezé viz el6klorozast
kovetben kalium-permanganét adagolas utan a 2 db ZEL 3150 tipust kvarchomok téltet(i vas-,
mangantalanité sziirére keriil. A nyersviz ammoniatartalma torésponti klérozassal csékken. A
klorozasi melléktermékek eltavolitasa aktivszenes adszorberen torténik (2 db). A sziir6k utén a
tisztitott viz utokloros fertétlenités utén a térszini taroloba, majd a hélozati szivattyuk segitségével
a haldzatba, illetve magastaroldba keriil.

5 db mélyfurasa kit (ebbél 2 db tartalék)

1 db kl6rozo berendezés

1 db kalium-permanganat adagol6 berendezés
2 db ZEL 3150 tip. Vas-mangantalanitd szlird
2 db aktivszenes szlird

2 db 250m3-es térszini tarold

halézati szivattyuk



1 db vasiszap iilepitd
1 db 500 m3-es magastarozo

A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 "Kunhegyes vizmindségjavitas és vizbazis fejlesztése" projekt
soran 2015-ben a meglévd harom vizkivételi kutat atépitették, a kutfejet, valamint a szivattytt
lecserélték, elkésziilt egy 170 méter mély kit is, a vizkezelési technologiat tobbrétegii sziir6kkel
oldottak meg. Felgjitottak a technologiai épiiletet és a viztornyot.

Kunhegyes ivovizhalozat:

A varosban a vizikdzmiivek tobb iitemben épiiltek ki. Az I. iitem 1960-as évek masodik felében
tortént, az ekkor lefektetett halozat anyaga azbesztcement. A II. item az 1980-as évekre tehetd,
amikor a halozaton a milanyag csovek megjelentek, az ekkori kivitelezéshez hasznalt cs6 dontd
tobbsége KM-PVC és PVC volt. A kiépiilt halozat dontd tobbsége korvezetékkel valosult meg, de
agvezetékes szakaszok is fellehet6k a halozaton.

575 fm DN50 KM-PVC gerincvezeték
25 fm DN63 PE gerincvezeték

13800 fm DN8O ac gerincvezeték

25373 fm DN80 KM-PVC gerincvezeték
1102 fm DN90 PE gerincvezeték

5100 fm DN100 ac gerincvezeték

780 fm DN100 KM-PVC gerincvezeték
6065 fmDN150 ac gerincvezeték

635 fm DN160 PE gerincvezeték

2400 fm DN200 ac gerincvezeték

2900 fm DN200 KM-PVC gerincvezeték
500 fm DN300 KM-PVC gerincvezeték
27137 fm bekotévezeték

77 db tlizcsap

33 db kozkifolyo

A KEOP projekt keretében 2015-ben atépitésre keriilt a kdzmiivezeték-halozatot mintegy 570
méteren. Az ivovizhalozat rekonstrukcidja soran hat helyen cserélték a tlizesapokat, négy helyen
tjat létesitettek. A meglévo toldzaraknakat atépitették, 3 mosato aknat alakitottak ki €s 1700 fm-en
kiépitették a gerincvezetéket.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki
jellemzék

Beépitésre keriil 4 db NA 160-as pneumetikus miikodtetésii, kozponti PLC altal vezérelt
pillangoszelep, csatlakoz6 idomokkal.

Elvégzend6 feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem



3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
KozEps6 Régio Fomérnokség

Karcagi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye
Kunhegyes telepiilés

KH-IV megnevezésii vizikézmi-rendszer

Fejlesztés megvalésitasanak iitemezése
Tervezett idotav: rovid
A tervezett kezdés: 2022. januar

4. Fejlesztés koltsége (nett6 eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakdgi Tervezett koltség (netté eFt)

besorolasa

Vizmiiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 1500
| technoldgiai szerel€s

Mérnoki szolgaltatas

Osszesen: 1500

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
hasznalati dij maradvéany
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Az elosztérendszer megépitésével a kutak vizmindségi paramétereinek eltérését figyelembe véve
tudnank irdnyitani a tisztitosorokra a nyersvizet.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Tisztitésorok utani vizeloszté rendszer épitése



1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa

Ellatasért felelds megnevezése:  Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Vizikdzmii-rendszer megnevezése: KH-IV

A vizikozmii-rendszer részei: Kunhegyes vizmi, Kunhegyes ivovizhalozat
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A vizikézmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Kunhegyes vizmii:

A vizmiitelep 1979-ben létesiilt, melyet 2015-ben feldjitottak. A vizmii automatizalt, kapacitasa
4290 m3/d.

A telepiilés vizellatasa 1967-t81 épiilt és épiil ki még napjainkban is. Az ellatas sajat vizbazisrol
torténik, egykor 6 fart kit volt talalhato a telepiilés teriiletén, ma mar csak 3 db fart kut biztositja
az ellatashoz sziikséges vizmennyiséget. Alapesetben 2 kut szolgaltatja a nyersvizet, a harmadik
lizemeld kit csak csucsidészakban segit be a termelésbe. A kutaktol érkez6 viz eloklorozast
kovetéen kalium-permanganat adagolds utan a 2 db ZEL 3150 tipusti kvarchomok téltetl vas-,
mangéntalanité sziirére keriil. A nyersviz ammoniatartalma torésponti klérozassal csokken. A
klorozasi melléktermékek eltavolitdsa aktivszenes adszorberen torténik (2 db). A szlir6k utan a
tisztitott viz utokloros fertétlenités utan a térszini taroloba, majd a halozati szivattytk segitségével
a halézatba, illetve magastaroloba keriil.

5 db mélyfurasi kut (ebbdl 2 db tartalék)

1 db kl6rozo berendezés

1 db kalium-permanganat adagolo berendezés
2 db ZEL 3150 tip. Vas-mangantalanit6 sziird
2 db aktivszenes szird

2 db 250m3-es térszini tarold

haldzati szivattyuk



1 db vasiszap tilepitd
1 db 500 m3-es magastarozo

A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 "Kunhegyes vizmindségjavitas és vizbazis fejlesztése" projekt
soran 2015-ben a meglévd harom vizkivételi kutat atépitették, a kitfejet, valamint a szivattyut
lecserélték, elkésziilt egy 170 méter mély kut is, a vizkezelési technologiat tobbrétegii szlirokkel
oldottak meg. Felyjitottak a technologiai épiiletet €s a viztornyot.

Kunhegyes ivovizhalozat:

A varosban a vizikézmiivek tobb iitemben €piiltek ki. Az L. iitem 1960-as évek masodik felében
tortént, az ekkor lefektetett halézat anyaga azbesztcement. A II. iitem az 1980-as évekre teheto,
amikor a halézaton a milanyag csovek megjelentek, az ekkori kivitelezéshez hasznalt csé donto
tobbsége KM-PVC és PVC volt. A kiépiilt halézat donté tobbsége korvezetékkel valosult meg, de
agvezetékes szakaszok is fellehetok a haldzaton.

575 fm DN50 KM-PVC gerincvezeték
25 fm DN63 PE gerincvezeték

13800 fm DN8O0 ac gerincvezeték

25373 fm DN80 KM-PVC gerincvezeték
1102 fm DN90 PE gerincvezeték

5100 fm DN100 ac gerincvezeték

780 fm DN100 KM-PVC gerincvezeték
6065 fmDN150 ac gerincvezeték

635 fm DN160 PE gerincvezeték

2400 fm DN200 ac gerincvezeték

2900 fm DN200 KM-PVC gerincvezeték
500 fm DN300 KM-PVC gerincvezeték
27137 fm bekotovezeték

77 db tlzcsap

33 db kozkifolyo

A KEOP projekt keretében 2015-ben atépitésre keriilt a kozmiivezeték-halozatot mintegy 570
méteren. Az ivovizhalozat rekonstrukcidja soran hat helyen cserélték a tlizcsapokat, négy helyen
Gjat létesitettek. A meglévo tolozarakndkat atépitették, 3 mosatd aknat alakitottak ki €s 1700 fm-en
kiépitették a gerincvezetéket.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendo feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzok

Beépitésre keriil 4 db NA 160-as pneumetikus miikodtetést, kozponti PLC éltal vezérelt
pillango6szelep, csatlakozé idomokkal.

Elvégzendd feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem



3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmlvek ZRt.
Kozéps6 Régiéo Fomérnokség

Karcagi Uzemmémokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye
Kunhegyes telepilés

KH-IV megnevezést vizik6zmu-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett id6tav: révid
A tervezett kezdés: 2022. januar

4. Fejlesztés koltsége (netté eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakagi Tervezett koltség (netté eFt)

besorolasa

Vizmiépités

Szerkezetépites

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 2500
technologiai szerelés

Mérnoki szolgaltatas

Osszesen: 2500

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
hasznalati dij maradvany

6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Az elosztorendszer megépitésével a tisztitosorokrdl lejové vizmindséget is figyelembe véve
tudnank az als6tarolokra iranyitani a vizet. Valamely tisztito sorrdl lejové viz kifogasoltsaga
esetén a visszamosato viz is valaszthatova valik, igy varhatéan hamarabb megsziintethetd a

kifogasoltsag.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

"Aktiv szén adszorberekben toltetcsere



1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa
Ellatasért felelés megnevezése:  Kunhegyes Varos Onkorményzata
Vizik6zmi-rendszer megnevezése: KH-IV

A vizikézmi-rendszer részei: Kunhegyes vizmii, Kunhegyes ivovizhalozat

Rz
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A vizikézmii-rendszer bemutatisa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Kunhegyes vizmii:

A vizmiitelep 1979-ben létesiilt, melyet 2015-ben feldjitottak. A vizmii automatizalt, kapacitisa
4290 m3/d.

A telepiilés vizellatasa 1967-t61 épiilt és épiil ki még napjainkban is. Az ellatas sajat vizbazisrol
torténik, egykor 6 fart kit volt talalhaté a telepiilés teriiletén, ma mar csak 3 db fart kut biztositja
az ellatashoz szilkséges vizmennyiséget. Alapesetben 2 kit szolgaltatja a nyersvizet, a harmadik
{izemeld kit csak csucsidészakban segit be a termelésbe. A kutaktdl érkez6 viz eloklorozast
kovetden kalium-permanganat adagolas utan a 2 db ZEL 3150 tipusu kvarchomok tdltetii vas-,
mangantalanité sziirére keriil. A nyersviz ammoniatartalma torésponti klérozassal csokken. A
klorozasi melléktermékek eltavolitasa aktivszenes adszorberen torténik (2 db). A sziirdk utan a
tisztitott viz utokloros fertétlenités utan a térszini tdroloba, majd a halozati szivattyk segitségével
a halozatba, illetve magastaroldba kertl.

5 db mélyfarasa kat (ebbol 2 db tartalék)

1 db 16roz6 berendezés

1 db kalium-permanganat adagolo berendezés
2 db ZEL 3150 tip. Vas-mangantalanit6 sziird
2 db aktivszenes sziird

2 db 250m3-es térszini tarold

halozati szivattytk



1 db vasiszap tilepitd
1 db 500 m3-es magastarozo

A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 "Kunhegyes vizmindségjavitas és vizbazis fejlesztése” projekt
soran 2015-ben a meglévd harom vizkivételi kutat atépitették, a kutfejet, valamint a szivatty(t
lecserélték, elkésziilt egy 170 méter mély kut is, a vizkezelési technologiat tobbrétegii szlirokkel
oldottak meg. Feldjitottak a technologiai épiiletet €s a viztornyot.

Kunhegyes ivovizhalozat:

A vérosban a vizikzmuvek tobb titemben épiiltek ki. Az L. iitem 1960-as évek masodik felében
tortént, az ekkor lefektetett halozat anyaga azbesztcement. A II. iitem az 1980-as évekre tehetd,
amikor a halozaton a miianyag csévek megjelentek, az ekkori kivitelezéshez hasznalt c¢s6 dont6
t5bbsége KM-PVC és PVC volt. A kiépiilt halézat donté tobbsége korvezetékkel valosult meg, de
agvezetékes szakaszok is fellehetdk a halézaton.

575 fm DN50 KM-PVC gerincvezeték
25 fm DN63 PE gerincvezeték

13800 fm DN8O ac gerincvezeték

25373 fm DN80 KM-PVC gerincvezeték
1102 fim DNO90 PE gerincvezeték

5100 fm DN100 ac gerincvezeték

780 fm DN100 KM-PVC gerincvezeték
6065 fmDN150 ac gerincvezeték

635 fm DN160 PE gerincvezeték

2400 fm DN200 ac gerincvezeték

2900 fm DN200 KM-PVC gerincvezeték
500 fm DN300 KM-PVC gerincvezeték
27137 fm bekotdvezeték

77 db tlizcsap

33 db kozkifolyo

A KEOP projekt keretében 2015-ben atépitésre keriilt a kézmiivezeték-halozatot mintegy 570
méteren. Az ivovizhalozat rekonstrukcidja soran hat helyen cserélték a tiizcsapokat, négy helyen
Gjat létesitettek. A meglévé tolozaraknakat atépitették, 3 mosat6 aknat alakitottak ki és 1700 fm-en
kiépitették a gerincvezetéket.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzék

A 2 db aktiv szén adszorberben tdltetcsere.
Elvégzendd feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regiondlis Vizmuvek ZRt.
Kozéps6 Régio Fomérnokség

Karcagi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye
Kunhegyes telepiilés



KH-IV megnevezést vizikozmii-rendszer
Fejlesztés megvaldsitasanak iitemezése
Tervezett id6tav: rovid
A tervezett kezdés: 2022. év

4. Fejlesztés koltsége (nett6 eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakagi Tervezett koltség (netté eFt)

besorolasa

Vizmuépites

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 7000
technolégiai szerelés

M¢érnoki szolgaltatas

Osszesen: 7000

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
hasznalati dij
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Aktiv szén varhato kimeriilése miatt.




GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

- Viztorony festése



1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa
Ellatasért felel6s megnevezése:  Kunhegyes Véros Onkorményzata
Vizikézmi-rendszer megnevezése: KH-IV

A vizikbzmu-rendszer részei: Kunhegyes vizmii, Kunhegyes ivovizhalozat

il
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A vizikbzmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Kunhegyes vizmii:

A vizmiitelep 1979-ben Iétesiilt, melyet 2015-ben feltjitottak. A vizmii automatizalt, kapacitasa
4290 m3/d.

A telepiilés vizellatasa 1967-t61 épiilt és épiil ki még napjainkban is. Az ellatas sajat vizbazisrol
torténik, egykor 6 firt kut volt talalhato a telepiilés teriiletén, ma mér csak 3 db furt kut biztositja
az ellatashoz sziikséges vizmennyiséget. Alapesetben 2 kit szolgéltatja a nyersvizet, a harmadik
lizemel6 kit csak cstcsidészakban segit be a termelésbe. A kutaktol érkez6 viz eloklorozast
kovetben kalium-permanganat adagolés utan a 2 db ZEL 3150 tipusu kvarchomok tdlteti vas-,
mangantalanité sziirére keriil. A nyersviz ammoniatartalma torésponti klérozassal csokken. A
klorozasi melléktermékek eltavolitasa aktivszenes adszorberen torténik (2 db). A sziirék utan a
tisztitott viz utokléros fertétlenités utan a térszini taroloba, majd a halozati szivattytk segitségével
a halozatba, illetve magastaroloba keriil.

5 db mélyfurasa kit (ebbdl 2 db tartalék)

1 db 16r0z6 berendezés

1 db kalium-permanganat adagold berendezés
2 db ZEL 3150 tip. Vas-mangantalanité sziir6
2 db aktivszenes szUrd

2 db 250m3-es térszini tarold

hal6zati szivattyuk



1 db vasiszap iilepitd
1 db 500 m3-es magastarozo

A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 "Kunhegyes vizmindségjavitas és vizbazis fejlesztése" projekt
soran 2015-ben a meglévd harom vizkivételi kutat atépitették, a kutfejet, valamint a szivattyt
lecserélték, elkésziilt egy 170 méter mély kut is, a vizkezelési technologiat tobbrétegl sziirdkkel
oldottak meg. Felujitottak a technologiai épiiletet €s a viztornyot.

Kunhegyes ivévizhilézat:

A varosban a vizikézmiivek tobb litemben épiiltek ki. Az I. iitem 1960-as évek masodik felében
tortént, az ekkor lefektetett halozat anyaga azbesztcement. A II. iitem az 1980-as évekre teheto,
amikor a halézaton a milanyag csévek megjelentek, az ekkori kivitelezéshez hasznalt csé dontd
t5bbsége KM-PVC és PVC volt. A kiépiilt halozat donté tobbsége korvezetékkel valdsult meg, de
agvezetékes szakaszok is fellehetok a halozaton.

575 fm DN50 KM-PVC gerincvezeték
25 fm DN63 PE gerincvezeték '
13800 fm DN80 ac gerincvezeték

25373 fm DN80 KM-PVC gerincvezeték
1102 fm DN90 PE gerincvezeték

5100 fm DN100 ac gerincvezeték

780 fm DN100 KM-PVC gerincvezeték
6065 fmDN150 ac gerincvezeték

635 fm DN160 PE gerincvezeték

2400 fm DN200 ac gerincvezeték

2900 fm DN200 KM-PVC gerincvezeték
500 fm DN300 KM-PVC gerincvezeték
27137 fm bekotovezeték

77 db tuzesap

33 db kozkifolyd

A KEOP projekt keretében 2015-ben atépitésre keriilt a kozmiivezeték-halozatot mintegy 570
méteren. Az ivovizhalozat rekonstrukcidja soran hat helyen cserélték a tliizcsapokat, négy helyen
wjat létesitettek. A meglévo toldzaraknakat atépitették, 3 mosaté aknat alakitottak ki €s 1700 fm-en
kiépitették a gerincvezetéket.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki
jellemzok

Rozsdasodott szerkezetek rozsdamentesitése, tisztitasa, stabilizalasa.
Teljes acélfeliilet elokészitése.

A torony szerkezete teljes acélfeliiletének festése.

Elvégzendd feladat tervezést igényel: nem

A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye
Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.

Koz€ps6 Régio Fomérnokség
Karcagi Uzemmérnokség



Jasz-Nagykun-Szolnok megye
Kunhegyes telepiilés
KH-IV megnevezésii vizik6zmi-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett idotav: rovid
A tervezett kezdés: 2022. janudr

4. Fejlesztés koltsége (netté eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakagi Tervezett koltség (netté eFt)

besorolasa

Vizmiiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 7000
technoldgiai szerelés

Mérnoki szolgaltatas

Osszesen: 7000

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
hasznalati dij maradvany
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka
A viztorony acél feliiletein nyomokban rozsdasodasok mutatkoznak. A viztorony szerkezeteinek

konzervalasahoz indokolt a rozsdasodott részeinek rozsdamentesitése, tisztitasa, stabilizalasa,
valamint a teljes acélfeliilet festése.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Tolozaraknak atépitése, tolozarak cseréje



1. Vizikozmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa
Ellatasért felelés megnevezése:  Kunhegyes Varos Onkormanyzata
Vizikézmu-rendszer megnevezése: KH-1V

A vizikézmi-rendszer részei: Kunhegyes vizmii, Kunhegyes ivovizhalozat

il
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A vizikozmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; dllapotjellemzés:

Kunhegyes vizmii:

A vizmitelep 1979-ben létesiilt, melyet 2015-ben feldjitottak. A vizmii automatizalt, kapacitasa
4290 m3/d.

A telepiilés vizellatasa 1967-t61 épiilt és épiil ki még napjainkban is. Az ellatas sajat vizbazisrol
torténik, egykor 6 fart kat volt talalhato a telepiilés teriiletén, ma mar csak 3 db furt kut biztositja
az ellatashoz sziikséges vizmennyiséget. Alapesetben 2 kut szolgaltatja a nyersvizet, a harmadik
{izemel6 kut csak cstucsidészakban segit be a termelésbe. A kutaktol érkezé viz el6klorozast
kovetben kalium-permanganat adagolas utan a 2 db ZEL 3150 tipusu kvarchomok tdltetli vas-,
mangantalanito szlrore keriil. A nyersviz ammoniatartalma torésponti klérozassal csdkken. A
klorozasi melléktermékek eltavolitasa aktivszenes adszorberen torténik (2 db). A szlir6k utan a
tisztitott viz utdkloros fertdtlenités utan a térszini taroloba, majd a halozati szivattyuk segitségével
a halozatba, illetve magastaroloba kertil.

5 db mélyfirasu kuat (ebbdl 2 db tartalék)

1 db 16roz6 berendezés

1 db kalium-permanganat adagolo berendezés
2 db ZEL 3150 tip. Vas-mangantalanito sziird
2 db aktivszenes sziird

2 db 250m3-es térszini tarold

halézati szivattyuk



1 db vasiszap iilepitd
1 db 500 m3-es magastarozo

A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 "Kunhegyes vizmindségjavitas és vizbazis fejlesztése" projekt
soran 2015-ben a meglévd harom vizkivételi kutat atépitették, a kutfejet, valamint a szivatty(t
lecserélték, elkésziilt egy 170 méter mély kut is, a vizkezelési technologiat tobbrétegli szirdkkel
oldottak meg. Felgjitottdk a technoldgiai épliletet €s a viztornyot.

Kunhegyes ivévizhalozat:

A vérosban a vizikézmivek tobb iitemben épiiltek ki. Az L. iitem 1960-as évek masodik felében
tortént, az ekkor lefektetett halozat anyaga azbesztcement. A II. iitem az 1980-as évekre tehetd,
amikor a hal6zaton a miianyag csévek megjelentek, az ekkori kivitelezéshez hasznalt csé dont6
tobbsége KM-PVC és PVC volt. A kiépiilt halozat dontd tobbsége korvezetékkel valosult meg, de
agvezetékes szakaszok is fellehetdk a halézaton.

575 fm DN50 KM-PVC gerincvezeték
25 fm DN63 PE gerincvezeték

13800 fm DN8O ac gerincvezeték

25373 fm DN80 KM-PVC gerincvezeték
1102 fm DN90 PE gerincvezeték

5100 fm DN100 ac gerincvezeték

780 fm DN100 KM-PVC gerincvezeték
6065 fmDN150 ac gerincvezeték

635 fm DN160 PE gerincvezeték

2400 fm DN200 ac gerincvezeték

2900 fm DN200 KM-PVC gerincvezeték
500 fm DN300 KM-PVC gerincvezeték
27137 fm bekotdvezeték

77 db tlizcsap

33 db kozkifolyo

A KEOP projekt keretében 2015-ben atépitésre keriilt a kozmiivezeték-haldzatot mintegy 570
méteren. Az ivovizhalézat rekonstrukcidja sordn hat helyen cserélték a tlizcsapokat, négy helyen
Gjat létesitettek. A meglévo tolozaraknékat atépitették, 3 mosaté aknat alakitottak ki és 1700 fm-en
kiépitették a gerincvezetéket.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzok

A kutgyliris aknak helyett megfelelé méretii uj beton aknék épitése és a benne 1év6 tolozarak
cseréje szikséges.

Elvégzendé feladat tervezést igényel: nem

A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye
Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
K6zépsd Régio Fémérnokseg
Karcagi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye



Kunhegyes telepiilés
KH-IV megnevezésil vizikdzmi-rendszer

Fejlesztés megvalositisanak ilitemezése
Tervezett id6tav: rovid
A tervezett kezdés: 2022. janudr

4. Fejlesztés koltsége (netté eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakagi Tervezett koltség (netté eFt)

besorolasa

Vizmiiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 3500
technoldgiai szerelés

Mérndki szolgaltatas

Osszesen: 3500

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
hasznalati dij
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A beton kutgyfirtikben 1év6 tolézarakhoz nem lehet hozzaférni, csétorés esetén az érintett utcak
szakaszolasa nem biztositott.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Altalaj tiizcsapok felujitasa



1. Vizikézmi-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa
Ellatasért felelés megnevezése:  Kunhegyes Véros Onkorményzata
Vizikdzmil-rendszer megnevezése: KH-IV

A vizikozmu-rendszer részei: Kunhegyes vizmi, Kunhegyes ivovizhalozat
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A vizikézmii-rendszer bemutatisa; létesitmények, berendezések; dllapotjellemzés:

Kunhegyes vizmii:

A vizmiitelep 1979-ben létesiilt, melyet 2015-ben felujitottak. A vizmi automatizalt, kapacitasa
4290 m3/d.

A telepiilés vizellatasa 1967-t61 épiilt és épiil ki még napjainkban is. Az ellatas sajat vizbazisrol
torténik, egykor 6 fart kut volt talalhato a telepiilés teriiletén, ma mar csak 3 db firt kut biztositja
az ellatashoz sziikséges vizmennyiséget. Alapesetben 2 kut szolgéltatja a nyersvizet, a harmadik
tizemeld kut csak cstucsidészakban segit be a termelésbe. A kutaktol érkezé viz el6klorozast
kovetden kalium-permanganat adagolas utan a 2 db ZEL 3150 tipusu kvarchomok toltetii vas-,
mangantalanité sziirére keriil. A nyersviz ammoniatartalma térésponti klérozassal cskken. A
klorozasi melléktermékek eltavolitasa aktivszenes adszorberen torténik (2 db). A szlir6k utdn a
tisztitott viz utokloros fert6tlenités utan a térszini tdroloba, majd a halozati szivattyuk segitségével
a haldzatba, illetve magastaroldba kertil.

5 db mélyfurasua kat (ebbdl 2 db tartalék)

1 db 16roz6 berendezés

1 db kalium-permanganat adagold berendezés
2 db ZEL 3150 tip. Vas-mangantalanit6 sziiré
2 db aktivszenes szlird

2 db 250m3-es térszini tarolo

haldzati szivattyuk



1 db vasiszap iilepitd
1 db 500 m3-es magastarozo

A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 "Kunhegyes vizmindségjavitas és vizbazis fejlesztése" projekt
soran 2015-ben a meglévd harom vizkivételi kutat atépitették, a kutfejet, valamint a szivattyGt
lecserélték, elkésziilt egy 170 méter mély kut is, a vizkezelési technologiat tobbrétegii szlirkkel
oldottak meg. Feldjitottak a technologiai épiiletet €s a viztornyot.

Kunhegyes ivovizhalozat:

A varosban a vizikdzmiivek t6bb iitemben épiiltek ki. Az I. litem 1960-as évek masodik felében
tortént, az ekkor lefektetett halozat anyaga azbesztcement. A II. titem az 1980-as évekre tehetd,
amikor a halozaton a miianyag csévek megjelentek, az ekkori kivitelezéshez hasznalt cs6 dontd
t5bbsége KM-PVC és PVC volt. A kiépiilt halozat dont tobbsége kérvezetékkel valosult meg, de
agvezetékes szakaszok is fellehetk a haldzaton.

575 fm DN50 KM-PVC gerincvezeték
25 fm DN63 PE gerincvezeték

13800 fm DN8O ac gerincvezeték

25373 fm DN80 KM-PVC gerincvezeték
1102 fm DN90 PE gerincvezeték

5100 fm DN100 ac gerincvezeték

780 fm DN100 KM-PVC gerincvezeték
6065 fmDN150 ac gerincvezeték

635 fm DN160 PE gerincvezeték

2400 fm DN200 ac gerincvezeték

2900 fm DN200 KM-PVC gerincvezeték
500 fm DN300 KM-PVC gerincvezeték
27137 fm bekotovezeték

77 db tlizcsap

33 db kozkifolyo

A KEOP projekt keretében 2015-ben atépitésre keriilt a kozmiivezeték-halozatot mintegy 570
méteren. Az ivovizhalézat rekonstrukcidja soran hat helyen cserélték a tlizcsapokat, négy helyen
Bijat létesitettek. A meglévé tolozaraknakat atépitették, 3 mosaté akndt alakitottak ki €s 1700 fm-en
kiépitették a gerincvezetéket.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki
jellemzok

Az altalaji tlizcsapok felujitasa foldfeletti tlizesapra torténd cserélést jelent.
Elvégzend6 feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regiondlis Vizmiivek ZRt.
Kozéps6 Régio Fomérnokség

Karcagi Uzemmémdokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye
Kunhegyes telepiilés



KH-TV megnevezésii vizik6zmu-rendszer
Fejlesztés megvalésitasanak iitemezése
Tervezett id6tav: rovid
A tervezett kezdés: 2022. januar

4. Fejlesztés koltsége (nett6 eFt)

A feladat nem engedélykateles.

Munka szakdgi Tervezett koltség (nett6 eFt)

besorolasa

Vizmuépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 6000
technologiai szerelés

Mérnoki szolgaltatas

Osszesen: 6000

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
hasznalati dij maradvany
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A vizvezeték-halézaton a telepitett tlizcsapok allaga folyamatosan romlik. A mitkodoképességre
vonatkozé torvényi kotelezés teljesitése érdekében a feldjitas elkeriilhetetlen.



GORDULO FEJLESZTESI TERV

FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036
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gerincvezetékek szitkség szerinti cseréje (350 m)




1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatisa
Ellatasért felelds megnevezése:  Kunhegyes Varos Onkorményzata
Vizikézmi-rendszer megnevezése: KH-IV

A vizikézmii-rendszer részei: Kunhegyes vizmt, Kunhegyes ivovizhalozat

i
&

[ ]
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A vizikozmii-rendszer bemutatisa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Kunhegyes vizmii:

A vizmiitelep 1979-ben létesiilt, melyet 2015-ben feltjitottak. A vizmii automatizalt, kapacitasa
4290 m3/d.

A telepiilés vizellatasa 1967-t6] épiilt és épiil ki még napjainkban is. Az ellatas sajat vizbazisrol
torténik, egykor 6 furt kut volt talalhaté a telepiilés teriiletén, ma mar csak 3 db furt kut biztositja
az ellatashoz sziikséges vizmennyiséget. Alapesetben 2 kut szolgaltatja a nyersvizet, a harmadik
tizemel6 kit csak csticsidészakban segit be a termelésbe. A kutaktél érkezd viz eléklorozast
kévetden kalium-permanganat adagolas utan a 2 db ZEL 3150 tipusu kvarchomok tdltetii vas-,
mangantalanité sziirére keriil. A nyersviz ammoniatartalma térésponti klorozassal csokken. A
klorozasi melléktermékek eltavolitdsa aktivszenes adszorberen torténik (2 db). A sziir6k utan a
tisztitott viz utokloros fertdtlenités utan a térszini taroloba, majd a halozati szivattyik segitségével
a halozatba, illetve magastaroloba kertil.

5 db mélyfurasu kuat (ebb6l 2 db tartalék)

1 db 16roz6 berendezés

1 db kalium-permanganat adagolo berendezés
2 db ZEL 3150 tip. Vas-mangantalanitd sziir6
2 db aktivszenes sziird

2 db 250m3-es térszini tarolo

haldzati szivattyuk



1 db vasiszap iilepit6é
1 db 500 m3-es magastarozo

A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 "Kunhegyes vizmindségjavitas és vizbazis fejlesztése" projekt
soran 2015-ben a meglévé harom vizkivételi kutat atépitették, a kutfejet, valamint a szivattytt
lecserélték, elkésziilt egy 170 méter mély kut is, a vizkezelési technologiat tobbrétegli sziirdkkel
oldottdk meg. Felujitottak a technologiai épiiletet €s a viztornyot.

Kunhegyes ivovizhalozat:

A vérosban a vizikozmiivek tobb iitemben épiiltek ki. Az L. iitem 1960-as évek masodik felében
tortént, az ekkor lefektetett halozat anyaga azbesztcement. A II. {item az 1980-as évekre tehetd,
amikor a halézaton a miianyag csévek megjelentek, az ekkori kivitelezéshez hasznalt csé dont6
tobbsége KM-PVC és PVC volt. A kiépiilt halozat dontd tobbsége korvezetékkel valosult meg, de
agvezetékes szakaszok is fellehetok a halozaton.

575 fm DN50 KM-PVC gerincvezeték
25 fm DN63 PE gerincvezeték

13800 fm DN8O ac gerincvezeték

25373 fm DN80 KM-PVC gerincvezeték
1102 fm DN90 PE gerincvezeték

5100 fm DN100 ac gerincvezeték

780 fm DN100 KM-PVC gerincvezeték
6065 fmDN150 ac gerincvezeték

635 fm DN160 PE gerincvezeték

2400 fm DN200 ac gerincvezeték

2900 fm DN200 KM-PVC gerincvezeték
500 fm DN300 KM-PVC gerincvezeték
27137 fm bekotovezeték

77 db tlizcsap

33 db kozkifolyd

A KEOP projekt keretében 2015-ben atépitésre keriilt a kozmiivezeték-halozatot mintegy 570
méteren. Az ivovizhaldzat rekonstrukci6ja soran hat helyen cserélték a tlizcsapokat, négy helyen
{ijat Iétesitettek. A meglévd tolozarakndkat atépitették, 3 mosaté aknat alakitottak ki és 1700 fm-en
kiépitették a gerincvezetéket.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki
jellemzok

Gerincvezeték cseréje

Elvégzendd feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye
Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
K&6zéps6 Régio Fomérnokség
Karcagi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye



Kunhegyes telepiilés
KH-IV megnevezésh vizikozmu-rendszer

Fejlesztés megvaldsitasanak iitemezése
Tervezett id6tav: kozép
A tervezett kezdés: 2023. év

4. Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat nem engedélykateles.

Munka szakdgi Tervezett koltség (nett6 eFt)

besorolasa

Vizmépites

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

| Gép,
iranyitas-technikai 12000
technologiai szerelés

Mérnoki szolgaltatas

Osszesen: 12000

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
hasznalati dij
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Halbozat veszteségének csokkentése



GORDULO FEJLESZTESI TERV

FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036




1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa
Ellatasért felelés megnevezése:  Kunhegyes Véros Onkorményzata
Vizikézmi-rendszer megnevezése: KH-IV

A vizikézmii-rendszer részei: Kunhegyes vizm{i, Kunhegyes ivovizhalozat

Ga g &
A vizikézmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Kunhegyes vizmii:

A vizmiitelep 1979-ben létesiilt, melyet 2015-ben felujitottak. A vizmii automatizalt, kapacitasa
4290 m3/d.

A telepiilés vizellatasa 1967-t81 épiilt és épiil ki még napjainkban is. Az ellatas sajat vizbazisrol
torténik, egykor 6 firt kat volt talalhat a telepiilés teriiletén, ma mar csak 3 db fart kut biztositja
az ellatashoz sziikséges vizmennyiséget. Alapesetben 2 kit szolgaltatja a nyersvizet, a harmadik
tizemel6 kut csak csucsidészakban segit be a termelésbe. A kutaktdl érkez6 viz eloklorozast
kovetden kalium-permanganat adagolas utan a 2 db ZEL 3150 tipusu kvarchomok téltetii vas-,
mangantalanité sziirére keriil. A nyersviz ammoniatartalma torésponti klérozassal csokken. A
klorozasi melléktermékek eltavolitasa aktivszenes adszorberen torténik (2 db). A sziir6k utan a
tisztitott viz utokloros fertdtlenités utan a térszini taroloba, majd a halozati szivattyuk segitségével
a haldzatba, illetve magastaroloba kertil.

5 db mélyfurasa kut (ebbo! 2 db tartalék)

1 db 16roz6 berendezés

1 db kalium-permanganat adagol6 berendezés
2 db ZEL 3150 tip. Vas-mangantalanit6 szliro
2 db aktivszenes sziird

2 db 250m3-es térszini tarolo

halézati szivattyuk



1 db vasiszap iilepitd
1 db 500 m3-es magastarozo

A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 "Kunhegyes vizminGségjavitas €s vizbazis fejlesztése" projekt
soran 2015-ben a meglévd harom vizkivételi kutat atépitették, a kutfejet, valamint a szivattyit
lecserélték, elkésziilt egy 170 méter mély kit is, a vizkezelési technolégiat tobbrétegii szlirékkel
oldottak meg. Felgjitottak a technologiai épiiletet €s a viztornyot.

Kunhegyes ivévizhalozat:

A varosban a vizikozmiivek tobb iitemben épiiltek ki. Az I. iitem 1960-as évek masodik felében
tortént, az ekkor lefektetett halozat anyaga azbesztcement. A II. litem az 1980-as évekre tehet6,
amikor a halozaton a milanyag csdvek megjelentek, az ekkori kivitelezéshez hasznalt cs6 dontd
tobbsége KM-PVC és PVC volt. A kiépiilt halozat dntd tobbsége korvezetékkel valosult meg, de
agvezetékes szakaszok is fellehetok a halozaton.

575 fm DN50 KM-PVC gerincvezeték
25 fm DN63 PE gerincvezeték

13800 fm DNS8O ac gerincvezeték

25373 fm DN80 KM-PVC gerincvezeték
1102 fm DN90 PE gerincvezeték

5100 fm DN100 ac gerincvezeték

780 fm DN100 KM-PVC gerincvezeték
6065 fmDN150 ac gerincvezeték

635 fm DN160 PE gerincvezeték

2400 fm DN200 ac gerincvezeték

2900 fm DN200 KM-PVC gerincvezeték
500 fm DN300 KM-PVC gerincvezeték
27137 fm bekotovezeték

77 db tiizesap

33 db kozkifolyo

A KEOP projekt keretében 2015-ben atépitésre keriilt a kozmilvezeték-halozatot mintegy 570
méteren. Az ivovizhalézat rekonstrukcidja soran hat helyen cserélték a tlizcsapokat, négy helyen
Gjat létesitettek. A meglévd tolozaraknakat atépitették, 3 mosato aknat alakitottak ki €s 1700 fm-en
kiépitették a gerincvezetéket.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki
jellemzok
Vizmii tisztitasi technolégia feltjitas.
Elvégzend6 feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem
3. A munkavégzés helye
Tiszamenti Regionalis Vizmfiivek ZRt.
Ko6z€psd Régio Fomérnokség
Karcagi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye



Kunhegyes telepiilés
KH-IV megnevezési vizikozmii-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett id6tav: kozép
A tervezett kezdés: 2024. év

4. Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat nem engedélykdteles.

Munka szakégi Tervezett koltség (netté eFt)

besorolasa

Vizmiiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
irdnyitas-technikai 16888
technologiai szerelés

Mérnoki szolgéltatas

Osszesen: 16888

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
hasznalati dij
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A vizmiitelep technoldgiai berendezései varhatéan elérik azt a miiszaki avultsagi szintet, hogy
felujitasuk az lizembiztonsag érdekében sziikségszertivé valik.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Tiizcsapok felajitasa 45 db



1. Vizikézmii-rendszer, ellitasi teriilet bemutatasa
Ellatasért felel6s megnevezése:  Kunhegyes Varos Onkorményzata
Vizikézmii-rendszer megnevezése: KH-IV

A vizikdzmi-rendszer részei: Kunhegyes vizmii, Kunhegyes ivovizhalozat
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A vizikbzmii-rendszer bemutatdsa; létesitmények, berendezések; dllapotjellemzés:

Kunhegyes vizmii:

A vizmiitelep 1979-ben létesiilt, melyet 2015-ben feltjitottak. A vizmii automatizalt, kapacitasa
4290 m3/d.

A telepiilés vizellatasa 1967-t61 épiilt és épiil ki még napjainkban is. Az ellatds sajat vizbazisrol
torténik, egykor 6 furt kut volt talalhato a telepiilés teriiletén, ma mar csak 3 db fart kut biztositja
az ellatashoz sziikséges vizmennyiséget. Alapesetben 2 kut szolgaltatja a nyersvizet, a harmadik
tizemeld kut csak cstcsidészakban segit be a termelésbe. A kutaktol érkez6 viz eloklorozast
kovetden kalium-permanganat adagolas utan a 2 db ZEL 3150 tipust kvarchomok toltetli vas-,
mangdantalanité sziirére keriil. A nyersviz ammoniatartalma térésponti klérozassal csokken. A
klorozasi melléktermékek eltavolitdsa aktivszenes adszorberen torténik (2 db). A sziirék utan a
tisztitott viz utokloros fertétlenités utan a térszini taroloba, majd a halozati szivattyik segitségével
a halozatba, illetve magastaroloba kertil.

5 db mélyfurasa kuat (ebbol 2 db tartalék)

1 db 16roz6 berendezés

1 db kalium-permanganat adagolo berendezés
2 db ZEL 3150 tip. Vas-mangantalanito sziird
2 db aktivszenes szlrd

2 db 250m3-es térszini tarold

haldzati szivattyuk



1 db vasiszap tilepitd
1 db 500 m3-es magastarozo

A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 "Kunhegyes vizmindségjavitas és vizbazis fejlesztése" projekt
soran 2015-ben a meglévd harom vizkivételi kutat atépitették, a kuitfejet, valamint a szivattyut
lecserélték, elkésziilt egy 170 méter mély kut is, a vizkezelési technologiat tobbrétegli sziirdkkel
oldottdk meg. Felujitottak a technoldgiai épiiletet és a viztornyot.

Kunhegyes ivovizhalézat:

A varosban a vizikozmiivek tobb litemben épiiltek ki. Az . iitem 1960-as évek mésodik felében
tortént, az ekkor lefektetett halozat anyaga azbesztcement. A II. litem az 1980-as évekre tehetd,
amikor a halézaton a miianyag csdvek megjelentek, az ekkori kivitelezéshez hasznalt ¢sé dontd
tobbsége KM-PVC és PVC volt. A kiépiilt halozat dontd tobbsége korvezetékkel valosult meg, de
agvezetékes szakaszok is fellehetok a halozaton.

575 fm DN50 KM-PVC gerincvezeték
25 fm DN63 PE gerincvezeték

13800 fm DN8O0 ac gerincvezeték

25373 fm DN80 KM-PVC gerincvezeték
1102 fm DN90 PE gerincvezeték

5100 fm DN100 ac gerincvezeték

780 fm DN100 KM-PVC gerincvezeték
6065 fmDN150 ac gerincvezeték

635 fm DN160 PE gerincvezeték

2400 fm DN200 ac gerincvezeték

2900 fm DN200 KM-PVC gerincvezeték
500 fm DN300 KM-PVC gerincvezeték
27137 fm bekotovezeték

77 db tzcsap

33 db kozkifolyo

A KEOP projekt keretében 2015-ben atépitésre keriilt a kozmiivezeték-halézatot mintegy 570
méteren. Az ivovizhalozat rekonstrukcidja soran hat helyen cserélték a tiizesapokat, négy helyen
Gjat 1étesitettek. A meglévo tolozaraknakat atépitették, 3 mosatd aknat alakitottak ki €s 1700 fm-en
kiépitették a gerincvezetéket.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki
jellemzok

4 db fo1d feletti és 41 db altalaji tizcsap feldjitisa. Az altalaji tiizesapok felujitasa foldfeletti
tlizcsapra to6rténd cserélést jelent.

Elvégzendd feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye
Tiszamenti Regiondlis Vizmiivek ZRt.

Ko6z€ps6 Régié Fomérnokség
Karcagi Uzemmérndkség



Jasz-Nagykun-Szolnok megye
Kunhegyes telepiilés
KH-IV megnevezésii vizikdzmii-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett idotav: kozép
A tervezett kezdés: 2025. év

4. Fejlesztés koltsége (netté eFt)

A feladat nem engedélykateles.

Munka szakagi Tervezett koltség (netté eFt)

besorolasa

Vizmiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

—Gép,
iranyitas-technikai 13500
‘technologiai szerel€s

Mérnoki szolgaltatés

Osszesen: 13500

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
hasznalati dij
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A vizvezeték-halozaton a telepitett tlizcsapok allaga folyamatosan romlik. A miikod6képességre
vonatkozé torvényi kotelezés teljesitése érdekében a feldjitas elkeriilhetetlen.



GORDULO FEJLESZTESI TERV

FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036




1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa
Ellatasért felelds megnevezése:  Kunhegyes Varos Onkormanyzata
Vizik6zmi-rendszer megnevezése: KH-IV

A vizikézmii-rendszer részei: Kunhegyes vizmu, Kunhegyes ivovizhalozat
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A vizikézmii-rendszer bemutatisa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Kunhegyes vizmii:

A vizmitelep 1979-ben Iétesiilt, melyet 2015-ben felujitottak. A vizmii automatizalt, kapacitasa
4290 m3/d.

A telepiilés vizellatasa 1967-t61 épiilt és ¢piil ki még napjainkban is. Az ellatas sajat vizbazisrol
torténik, egykor 6 furt kut volt talalhato a telepiilés teriiletén, ma mar csak 3 db furt kut biztositja
az ellatashoz sziikséges vizmennyiséget. Alapesetben 2 kit szolgéltatja a nyersvizet, a harmadik
iizemeld kut csak csucsiddszakban segit be a termelésbe. A kutaktol érkezd viz el6klorozast
kovet6en kalium-permanganat adagolas utdn a 2 db ZEL 3150 tipusu kvarchomok toltetli vas-,
mangantalanit6 sziirére keriil. A nyersviz ammoniatartalma térésponti klérozassal csdkken. A
kl6rozasi melléktermékek eltavolitasa aktivszenes adszorberen torténik (2 db). A sziirok utan a
tisztitott viz utdkloros fertétlenités utan a térszini tdroloba, majd a halozati szivattyik segitségével
a halozatba, illetve magastaroloba kertil.

5 db mélyfurasu kit (ebbol 2 db tartalék)

1 db 16roz6 berendezés

1 db kalium-permanganat adagolo berendezés
2 db ZEL 3150 tip. Vas-mangantalanité szlir6
2 db aktivszenes sziird

2 db 250m3-es térszini tarold

halozati szivattyuk



1 db vasiszap iilepitd
1 db 500 m3-es magastarozo

A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 "Kunhegyes vizmindségjavitas és vizbazis fejlesztése" projekt
soran 2015-ben a meglévd harom vizkivételi kutat atépitették, a kutfejet, valamint a szivattyut
lecseréli¢k, elkésziilt egy 170 méter mély kit is, a vizkezelési technoldgiat tobbrétegii sziir6kkel
oldottak meg. Felujitottak a technologiai épiiletet €s a viztornyot.

Kunhegyes ivévizhalozat:

A vérosban a vizikdzmiivek tobb iitemben épiiltek ki. Az I. litem 1960-as évek mdasodik felében
tortént, az ekkor lefektetett halozat anyaga azbesztcement. A II. titem az 1980-as évekre tehet6,
amikor a hal6zaton a miianyag csévek megjelentek, az ekkori kivitelezéshez hasznalt cs6 dont6
t5bbsége KM-PVC és PVC volt. A kiépiilt halozat donté tobbsége korvezetékkel valosult meg, de
agvezetékes szakaszok is fellehetdk a halozaton.

575 fm DN50 KM-PVC gerincvezeték
25 fm DN63 PE gerincvezeték

13800 fm DNB8O ac gerincvezeték

25373 fm DN80 KM-PVC gerincvezeték
1102 fm DN90 PE gerincvezeték

5100 fm DN100 ac gerincvezeték

780 fm DN100 KM-PVC gerincvezeték
6065 fmDN150 ac gerincvezeték

635 fm DN160 PE gerincvezeték

2400 fm DN200 ac gerincvezeték

2900 fm DN200 KM-PVC gerincvezeték
500 fm DN300 KM-PVC gerincvezeték
27137 fm bekotdvezeték

77 db tlizcsap

33 db kozkifolyo

A KEOP projekt keretében 2015-ben atépitésre keriilt a kozmiivezeték-hdlozatot mintegy 570
méteren. Az ivovizhaldzat rekonstrukcidja sordn hat helyen cserélték a tlizesapokat, négy helyen
tjat 1étesitettek. A meglévd tolozaraknakat atépitették, 3 mosato aknat alakitottak ki és 1700 fm-en
kiépitették a gerincvezetéket.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzék

A 2 db aktiv szén adszorberben toltetcsere.

Elvégzendd feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye
Tiszamenti Regiondlis Vizmiivek ZRt.
Ko6z€éps6 Régio Fémérnokség
Karcagi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye



Kunhegyes teleptilés

KH-IV megnevezésii vizikdzmii-rendszer

Fejlesztés megvalésitisanak iitemezése

Tervezett idotav: hosszu
A tervezett kezdés: 2027. év

4. Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakagi
besorolasa

Tervezett koltség (netté eFt)

Vizmiépites

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai
technologiai szerelés

9470

Mérnoki szolgaltatas

Osszesen:

9470

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa

hasznalati dij

6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Aktiv szén varhato kimeriilése miatt.




GORDULO FEJLESZTESI TERV

FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036




1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa
Ellatasért felelés megnevezése:  Kunhegyes Véaros Onkormanyzata
Vizikdzmii-rendszer megnevezése: KH-IV

A vizikézmi-rendszer részei: Kunhegyes vizm{, Kunhegyes ivovizhal6zat

i
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A vizikézmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Kunhegyes vizmii:

A vizmiitelep 1979-ben létesiilt, melyet 2015-ben felujitottak. A vizmii automatizalt, kapacitasa
4290 m3/d.

A telepiilés vizellatasa 1967-t61 épiilt és épiil ki még napjainkban is. Az ellatas sajat vizbazisrol
torténik, egykor 6 firt kut volt talalhaté a telepiilés teriiletén, ma mar csak 3 db fart kut biztositja
az ellatashoz sziikséges vizmennyiséget. Alapesetben 2 kit szolgaltatja a nyersvizet, a harmadik
tizemeld kit csak csucsidészakban segit be a termelésbe. A kutaktdl érkezé viz el6klorozast
kovetden kalium-permanganat adagolas utan a 2 db ZEL 3150 tipust kvarchomok toltetli vas-,
mangéntalanité sziir6re keriil. A nyersviz ammoniatartalma torésponti klérozassal csokken. A
klérozasi melléktermékek eltavolitasa aktivszenes adszorberen torténik (2 db). A szlir6k utdn a
tisztitott viz utokloros fertétlenités utdn a térszini taroloba, majd a hal6zati szivattyik segitségével
a halozatba, illetve magastaroloba kertil.

5 db mélyfurasu kat (ebb6l 2 db tartalék)

1 db 16rozo berendezés

1 db kalium-permanganat adagolo berendezés
2 db ZEL 3150 tip. Vas-mangantalanité sziir6
2 db aktivszenes sziird

2 db 250m3-es térszini tarolo

haldzati szivattyuk



1 db vasiszap iilepitd
1 db 500 m3-es magastarozo

A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 "Kunhegyes vizminGségjavitas és vizbazis fejlesztése" projekt
soran 2015-ben a meglévd harom vizkivételi kutat atépitették, a kutfejet, valamint a szivattyit
lecserélték, elkésziilt egy 170 méter mély kit is, a vizkezelési technoldgiat tobbrétegli szlir6kkel
oldottdk meg. Felujitottak a technologiai épiiletet és a viztornyot.

Kunhegyes ivovizhalozat:

A véarosban a vizikozmiivek tobb iitemben épiiltek ki. Az 1. iitem 1960-as évek masodik felében
tortént, az ekkor lefektetett halozat anyaga azbesztcement. A II. litem az 1980-as évekre teheto,
amikor a halézaton a miianyag csovek megjelentek, az ekkori kivitelezéshez hasznalt ¢s6 dontd
tobbsége KM-PVC és PVC volt. A kiépiilt halozat dont6 tobbsége korvezetékkel valosult meg, de
agvezetékes szakaszok is felleheték a halozaton.

575 fm DN50 KM-PVC gerincvezeték
25 fm DN63 PE gerincvezeték

13800 fm DNB8O ac gerincvezeték

25373 fm DN80 KM-PVC gerincvezeték
1102 fm DN90 PE gerincvezeték

5100 fm DN100 ac gerincvezeték

780 fm DN100 KM-PVC gerincvezeték
6065 fmDN150 ac gerincvezeték

635 fm DN160 PE gerincvezeték

2400 fm DN200 ac gerincvezeték

2900 fm DN200 KM-PVC gerincvezeték
500 fm DN300 KM-PVC gerincvezeték
27137 fm bekotdvezeték

77 db tlizcsap

33 db kozkifolyd

A KEOP projekt keretében 2015-ben atépitésre kertilt a kdzmiivezeték-halozatot mintegy 570
méteren. Az ivovizhalozat rekonstrukcidja soran hat helyen cserélték a tiizcsapokat, négy helyen
Gjat 1étesitettek. A meglévo tolozaraknakat atépitették, 3 mosato aknat alakitottak ki €s 1700 fm-en
kiépitették a gerincvezetéket.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki
jellemzok

Gerincvezeték cseréje

Elvégzend6 feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye
Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
K6z€psd Reégié Fomernokség
Karcagi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye



Kunhegyes telepiilés

KH-IV megnevezési vizikozmii-rendszer

Fejlesztés megvalositisanak iitemezése

Tervezett idotav: hossza
A tervezett kezdés: 2029. év

4. Fejlesztés koltsége (netté eKt)

A feladat nem engedélykdteles.

Munka szakagi
besorolasa

Tervezett koltség (netté eFt)

Vizmutépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép, -
irdnyitas-technikai
| technoldgiai szerelés

96500

Mérnoki szolgaltatas

Osszesen:

96500

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa

hasznélati dij

6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Hal6zat veszteségének csokkentése




Meghatalmazas

........................................ Onkormanyzata (székhely: .............ccccoovvveiiiiiiiin,
adészam: ............. ) - mint ellatasért felel6s/ellatasért felelosok képvisel6je* -

meghatalmazza a Tiszamenti Regiondlis Vizmiivek Zrt. vizikézmii-szolgaltatot,

hogy a 11-22567-1-001-00-12 vkr. kéddal rendelkezd KH-IV megnevezésii vizikdzmi-
rendszerre vonatkozo, 2022-2036 tervezési idészakhoz kapcsolodd Gordiils fejlesztési terv
Beruhazasi tervrészét a Magyar Energetikai és Kozmii-szabalyozasi Hivatalhoz benyujtsa, a
benyujtassal kapcsolatos eljarasban ... Onkormanyzata helyett és
nevében teljes kortien eljarjon.

A meghatalmazas visszavonasig érvényes.

Kelt: Szolnok, .....ccvvvvivviennnnn.

...................... Onkormanyzata
meghatalmazo
képviseli:

polgarmester

A meghatalmazast elfogadom:

Tiszamenti Regiondilis Vizmiivek Zrt.

meghatalmazott
képviseli: Bakondi Gyorgy Patrik
vezérigazgato
Tanul: ..o TaNUZ: citic e es e G e e eeeeas s o e s vneenes
Lakcim: ..o Lakeim: ..o
ALRITAS: oo ALATTAS: S e oo o SRR e e 0o v« - SRS -

*: a megfelel6 aldhuzandé



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036




1. Vizikézmii-rendszer, ellitasi teriilet bemutatasa

Ellatasért feleldsok képviseléje: ~ Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Ellatasért felel6sok megnevezése: Abadszalok Varos @nkorményzata
Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Vizikézm-rendszer megnevezése: ASZ-SZV

A vizikézmi-rendszer részei: Abadszalok szennyviztisztitd, Abadszalok csatornahaldzat,
Kunhegyes csatornahalozat
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A vizikézmii-rendszer bemutatisa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

. Abadszalok szennyviztisztito:
A szennyviztisztito telep 1990-ben létesiilt, melyet az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "Abadszalok-
Kunhegyes koz6s szennyvizelvezetési és tisztitasi projektje” keretében 2015-ben felujitottak. A
szennyviztisztité telep kapacitasa: 1650 m3/d.
Alkalmazott technolégia: biolégiai nitrogén és foszfor eltavolitas, vegyszeres foszfor eltavolitassal
kiegészitett uj, folyamatos miikodésii eleveniszapos tisztitas, mechanikai elokezeléssel,
iszapviztelenitéssel, cellas komposztaloval.
Technoldgiai sor: gépi finomracs - homokfogo - el6iilepitd - anaerob reaktorok - anoxikus
reaktorok - levegdzteté medencék - utodenitrifikalo - utélevegbztetd - utdiilepitd - fertétlenitd
medence - parshall csatorna - befogado.

1 db 2 db gépi racs és homokfogod

2 db eldiilepitd 2x190 m3

2 db anaerob reaktor 2x90 m3

3 db anoxikus reaktor 3x210 m3

3 db levegdztetd medence 390 m3 +2x700 m3



1 db utddenitrifikalé 200 m3

1 db utdlevegdztetd 200 m3

2 db utéiilepitd Dorr rendszerti

1 db fert6tlenité medence

1 db iszapstabilizalo6 medence

1 db iszapstritd

2 db iszapakna

1+1 db szalagprés

1 db zért komposztald csarnok

1 db utékomposztald

1 db komposzt depénia

1 db havéria szennyviztarolé 800 m3
1 db csurgalékviz atemeld

1 db uszadékakna

1 db 4rvizi atemel6 és présmosdviz puffer

Az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "" Abadszalok-Kunhegyes kizos szennyvizelvezetési €s tisztitasi
projektje"" keretében 2014-ben felyjitasra és bovitésre keriilt a szennyviztisztito telep, valamint
halézatbdvités tértént a csatornahalézatokon.

Abadszalok csatornahalézat:

A csatornahalézat nagyobb részben gravitacios rendszerti, mely az dtemel6kt6l nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halozatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2003-ban €s
2014-ben bévitettek. A telepiilésen 9 db atemeld tizemel, melyek 1988-ban (3 db), 2003-ban (1
db), illetve 2014-ben (5 db) Iétesiiltek.

2539 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
41699 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
21371 fm NA160 KG-PVC bekostovezeték
200 fm NA150 KM-PVC nyomévezeték
1517 fm D110 KM-PVC nyomovezeték
1260 fm D63 KPE nyomovezeték

25 fm D32 KPE nyomévezeték

10 db9 db szennyvizatemeld

177 fm NA63 KPE nyomas alatti gerincvezeték
12 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdztetd mutargy
1 db szipp. szv. letliritd miitargy

\
A halézat kapacitasa a fogyaszt6i igényeket kielégiti, tizembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koratol €s anyagatol figgden valtozo.
Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukci6 a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halozat bovités tortént.

Kunhegyes csatornahalozat:

A csatornahalézat nagyobb részben gravitacios rendszerti, mely az dtemel6ktdl nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halozatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2006-ban €s
2014-ben bévitettek. A telepiilésen kilenc atemeld iizemel, melyek 1988-ban (2 db), 2006-ban (2
db), illetve 2014-ben (5 db) létesiiltek.



3137 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
42327 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
29597 fmk NA160 KG-PVC bekotovezeték

67 fm D160 KM-PVC nyomovezeték

163 fm D160 KPE nyomoévezeték

3940 fm D125 KPE nyomovezeték

75 fm D75 KPE nyomdvezeték

891 fm D63 KPE nyomovezeték

9 db szennyvizatemeld

1755 fm D160 KPE nyomas alatti gerincvezeték
896 fm D110 KPE nyomas alatti gerincvezeték
116 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizapritd-levegdztetd miitargy

1 db szipp. szv. letiritd mitargy

A halozat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, iizembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koratol és anyagatol fliggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcié a hal6zaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halézatbovités tortént.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, fébb miiszaki
jellemzok

Kunhegyesen 7 db szennyviz-atemel6nél kerités épitése

Elvégzend6 feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Kozéps6d Régié Fémérnokség

Karcagi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Kunhegyes telepiilés

ASZ-SZV megnevezésii vizik6zmu-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett idétav: kozép
A tervezett kezdés: 2023. év



4. Fejlesztés koltsége (nett6 eFt)

A feladat nem engedélykateles.

Munka szakagi
besorolasa

Tervezett kioltség (netto eFt)

Vizmiépités

Szerkezetépités

2100

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai
 technoldgiai szerelés

Mérnoki szolgéltatés

Osszesen:

2100

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa

forrashiany

6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Az atemeldk nem elkeritettek.



GORDULO FEJLESZTESI TERV

FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036




1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa

Ellatasért feleldsok képviseldje:  Kunhegyes Varos Onkorményzata

Ellatasért feleldsok megnevezése: Abadszalok Varos @nkorményzata
Kunhegyes Varos Onkorményzata

Vizikézmii-rendszer megnevezése: ASZ-SZV

A vizikézmu-rendszer részei: Abadszalok szennyviztisztitd, Abadszaldk csatornahaldzat,
Kunhegyes csatornahalozat

I
a

A

A vizikdézmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Abadszalok szennyviztisztito:

A szennyviztisztité telep 1990-ben Iétesiilt, melyet az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "Abéadszalok-
Kunhegyes koz6s szennyvizelvezetési és tisztitasi projektje” keretében 2015-ben felujitottak. A
szennyviztisztito telep kapacitasa: 1650 m3/d.

Alkalmazott technoldgia: bioldgiai nitrogén és foszfor eltavolitas, vegyszeres foszfor eltdvolitassal
kiegészitett 1j, folyamatos miikdésti eleveniszapos tisztitas, mechanikai el6kezeléssel,
iszapviztelenitéssel, cellas komposztaloval.

Technoldgiai sor: gépi finomracs - homokfogo - el6iilepitd - anaerob reaktorok - anoxikus
reaktorok - leveg6ztetd medencék - utédenitrifikalé - utdlevegdztetd - utdiilepitd - fertotlenitd
medence - parshall csatorna - befogado.

1 db 2 db gépi racs és homokfogd

2 db eléiilepitd 2x190 m3

2 db anaerob reaktor 2x90 m3

3 db anoxikus reaktor 3x210 m3

3 db levegbzteté medence 390 m3 + 2x700 m3



1 db utoddenitrifikalo 200 m3

1 db utdlevegozteté 200 m3

2 db utoiilepitd Dorr rendszerii

1 db fert6tlenité medence

1 db iszapstabilizalé medence

1 db iszapsiiritd

2 db iszapakna

1+1 db szalagprés

1 db zart komposztalé csarnok

1 db utékomposztald

1 db komposzt deponia

1 db havéria szennyviztarolé 800 m3
1 db csurgalékviz atemeld

1 db uszadékakna

1 db arvizi atemeld és présmosédviz puffer

Az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "" Abadszalok-Kunhegyes k6zos szennyvizelvezetési és tisztitasi
projektje"" keretében 2014-ben felujitasra és bovitésre keriilt a szennyviztisztito telep, valamint
halozatbdvités tortént a csatornahalézatokon.

Abadszalék csatornahalézat:

A csatornahaldzat nagyobb részben gravitacios rendszer(, mely az atemeldktol nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés haldzatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2003-ban €s
2014-ben bévitettek. A telepiilésen 9 db atemel6 tizemel, melyek 1988-ban (3 db), 2003-ban (1
db), illetve 2014-ben (5 db) létesiiltek.

2539 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
41699 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
21371 fm NA160 KG-PVC bekétévezeték
200 fm NA150 KM-PVC nyomdévezeték
1517 fm D110 KM-PVC nyomédvezeték
1260 fm D63 KPE nyomévezeték

25 fm D32 KPE nyomoévezeték

10 db9 db szennyvizatemeld

177 fm NA63 KPE nyomas alatti gerincvezeték
12 db hazi szennyvizatemel6

1 db szennyvizaprité-levegdztetd miitargy
1 db szipp. szv. leiiritd mitargy

A halézat kapacitasa a fogyasztdi igényeket kielégiti, lizembiztonsaga megfeleld, miszaki allapota
koratdl és anyagatol figgden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcié a hal6zaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halozat bovités tortént.

Kunhegyes csatornahalozat:

A csatornahal6zat nagyobb részben gravitacios rendszert, mely az dtemel6ktél nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halozatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2006-ban €s
2014-ben bévitettek. A telepiilésen kilenc atemel6 tizemel, melyek 1988-ban (2 db), 2006-ban (2
db), illetve 2014-ben (5 db) létesiiltek.



3137 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
42327 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
29597 fmk NA160 KG-PVC bekostdvezeték

67 fm D160 KM-PVC nyomovezeték

163 fm D160 KPE nyomdvezeték

3940 fm D125 KPE nyomovezeték

75 fm D75 KPE nyomodvezeték

891 fm D63 KPE nyomoévezeték

9 db szennyvizatemeld

1755 fm D160 KPE nyomas alatti gerincvezeték
896 fm D110 KPE nyomas alatti gerincvezeték
116 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdztetd miltargy

1 db szipp. szv. leliritd mutargy

A halézat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, izembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koratol €s anyagatdl fiiggben valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukci6 a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halézatbdvités tortént.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzok

Kunhegyesi atemel6kbe 11 db tartalékszivattyd beszerzése

Elvégzend6 feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
KozEéps6 Régio Fomérmokség

Karcagi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Kunhegyes telepiilés

ASZ-SZV megnevezésii vizikozmii-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett idotav: kozép
A tervezett kezdés: 2023. év



4. Fejlesztés koltsége (netto ekt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakagi
besorolasa

Tervezett koltség (netté eFt)

Vizmiiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai
technologiai szerelés

11250

Mérnoki szolgaltatas

Osszesen:

11250

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa

forrashiany

6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Az atemelSk nem rendelkeznek megfeleld szamu tartalék szivattytval.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

unhe sen 15 db atemel6né |

uszadékfogo racs beépitése




1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa

Ellatasért felelosok képviselsje:  Kunhegyes Varos Onkorményzata

Ellatasért felelosok megnevezése: Abadszalok Varos @nkorményzata
Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Vizikézmi-rendszer megnevezése: ASZ-SZV

A vizikézmi-rendszer részei: Abadszalok szennyviztisztitd, Abadszalok csatornahalozat,
Kunhegyes csatornahalézat
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A vizikbzmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Abadszalok szennyviztisztito:

A szennyviztisztito telep 1990-ben létesiilt, melyet az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "Abadszalok-
Kunhegyes kozos szennyvizelvezetési és tisztitasi projektje" keretében 2015-ben feldjitottak. A
szennyviztisztito telep kapacitasa: 1650 m3/d.

Alkalmazott technolégia: biologiai nitrogén és foszfor eltavolitas, vegyszeres foszfor eltivolitassal
kiegészitett 1ij, folyamatos miikddésii eleveniszapos tisztitas, mechanikai elékezeléssel,
iszapviztelenitéssel, cellas komposztaloval.

Technolégiai sor: gépi finomracs - homokfog6 - el6iilepitd - anaerob reaktorok - anoxikus
reaktorok - levegdztetd medencék - utddenitrifikalo - utdlevegodztetod - utoiilepitd - fertdtlenits
medence - parshall csatorna - befogado.

1 db 2 db gépi racs és homokfogo

2 db eléiilepitd 2x190 m3

2 db anaerob reaktor 2x90 m3

3 db anoxikus reaktor 3x210 m3

3 db levegdzteté medence 390 m3 + 2x700 m3



1 db utédenitrifikalé 200 m3

1 db utdlevegdzteté 200 m3

2 db utdiilepité Dorr rendszerti

1 db fert6tlenité medence

1 db iszapstabilizal6 medence

1 db iszapstiritd

2 db iszapakna

1+1 db szalagprés

1 db zart komposztald csarnok

1 db utékomposztalo

1 db komposzt depénia

1 db havéria szennyviztarolé 800 m3
1 db csurgalékviz atemeld

1 db uszadékakna

1 db arvizi atemel6 és présmosoviz puffer

Az 1.2.0/2F/09-2010-0076 ""Abadszalok-Kunhegyes kozos szennyvizelvezetési és tisztitasi
projektie"" keretében 2014-ben feldjitasra és bovitésre keriilt a szennyviztisztito telep, valamint
halozatbovités tortént a csatornahalozatokon.

Abadszalok csatornahalozat:

A csatornahaldzat nagyobb részben gravitacios rendszerti, mely az atemeldkidl nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halozatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2003-ban €s
2014-ben bovitettek. A telepiilésen 9 db dtemel6 tizemel, melyek 1988-ban (3 db), 2003-ban (1
db), illetve 2014-ben (5 db) létesiiltek.

2539 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
41699 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
21371 fm NA160 KG-PVC bekotovezeték
200 fm NA150 KM-PVC nyomodvezeték
1517 fm D110 KM-PVC nyomévezeték
1260 fm D63 KPE nyomdvezeték

25 fm D32 KPE nyomévezeték

10 db9 db szennyvizatemeld

177 fm NA63 KPE nyomas alatti gerincvezeték
12 db hazi szennyvizatemel6

1 db szennyvizapritd-levegdztetd miitargy
1 db szipp. szv. leliritd matargy

A halozat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, tizembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koratdl és anyagatol fiiggden valtozo.

Az elmilt 5 évben nem volt rekonstrukcio a halozaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halézat bovités tortént.

Kunhegyes csatornahalozat:

A csatornahal6zat nagyobb részben gravitacios rendszerti, mely az atemeldkt6l nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halézatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2006-ban €s
2014-ben bévitettek. A telepiilésen kilenc atemel6 tizemel, melyek 1988-ban (2 db), 2006-ban (2
db), illetve 2014-ben (5 db) létestiltek.



3137 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
42327 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
29597 fmk NA160 KG-PVC bekostovezeték

67 fm D160 KM-PVC nyomoévezeték

163 fm D160 KPE nyomdvezeték

3940 fm D125 KPE nyomdévezeték

75 fm D75 KPE nyomévezeték

891 fm D63 KPE nyomdvezeték

9 db szennyvizatemeld

1755 fm D160 KPE nyomas alatti gerincvezeték
896 fm D110 KPE nyomas alatti gerincvezeték
116 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizapritd-levegdztetd mutargy

1 db szipp. szv. leliritd mitargy

A halozat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, iizembiztonsdga megfeleld, miiszaki allapota
koratol és anyagatol fiiggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcié a hal6zaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
hal6zatbovités tortént.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki
jellemzok

Abadszalékon és Kunhegyesen 15 db atemeldnél uszadékfogé racs beépitése

Elvégzendd feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Kozépsd Régid Fomérnokség

Karcagi Uzemmémdkség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Kunhegyes, Abadszalok telepiilés

ASZ-SZV megnevezésl vizikozmu-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett id6tav: hoszza
A tervezett kezdés: 2033. év



4. Fejlesztés koltsége (netté eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakagi Tervezett koltség (netté eFt)

besorolasa

Vizmiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 4500
| technol6giai szerelés

Mérmoki szolgaltatas

L(")sszesen: 4500

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
forrashiany
6. Jelenlegi dllapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Az atemeldk szivattytiinak megovasa érdekében sziikséges a darabos szennyezddések kifogasara.
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1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa

Ellatasért felelosok képviselsje:  Kunhegyes Véaros Onkorményzata

Ellatasért felelosok megnevezése: Abadszalok Varos _anorményzata
Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Vizikdzmii-rendszer megnevezése: ASZ-SZV

A vizikézmi-rendszer részei: Abadszalok szennyviztisztitd, Abadszalok csatornahalozat,
Kunhegyes csatornahal6zat

i
i
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A vizikézmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Abadszalok szennyviztisztito:

A szennyviztisztit telep 1990-ben létesiilt, melyet az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "Abadszalok-
Kunhegyes kozos szennyvizelvezetési és tisztitasi projektje” keretében 2015-ben feljitottak. A
szennyviztisztito telep kapacitasa: 1650 m3/d.

Alkalmazott technologia: bioldgiai nitrogén és foszfor eltavolitas, vegyszeres foszfor eltavolitassal
kiegészitett 1ij, folyamatos milkddésii eleveniszapos tisztitas, mechanikai elokezeléssel,
iszapviztelenitéssel, cellas komposztaloval.

Technoldgiai sor: gépi finomracs - homokfogo - eldiilepits - anaerob reaktorok - anoxikus
reaktorok - levegéztetd medencék - utddenitrifikald - utdlevegdztetd - utotilepitd - fertdtlenitd
medence - parshall csatorna - befogado.

1 db 2 db gépi racs és homokfogo

2 db eldiilepité 2x190 m3

2 db anaerob reaktor 2x90 m3

3 db anoxikus reaktor 3x210 m3

3 db levegbztet6 medence 390 m3 + 2x700 m3



1 db utddenitrifikalo 200 m3

1 db utdlevegdzteté 200 m3

2 db utéiilepité Dorr rendszeri

1 db fert6tlenité medence

1 db iszapstabilizal6 medence

1 db iszapsiritd

2 db iszapakna

1+1 db szalagprés

1 db zart komposztal6 csarnok

1 db utékomposztald

1 db komposzt deponia

1 db havdria szennyviztarolé 800 m3
1 db csurgalékviz atemeld

1 db uszadékakna

1 db 4rvizi atemel6 €s présmosoviz puffer

Az 1.2.0/2F/09-2010-0076 ""Abadszalok-Kunhegyes k6z0s szennyvizelvezetési €s tisztitasi
projektje"" keretében 2014-ben feldjitasra és bovitésre keriilt a szennyviztisztito telep, valamint
hal6zatbdvités tortént a csatornahalozatokon.

Abadszalék csatornahalozat:

A csatornahélézat nagyobb részben gravitacios rendszeri, mely az dtemeldkt6l nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halozatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2003-ban €s
2014-ben bdvitettek. A telepiilésen 9 db atemeld tizemel, melyek 1988-ban (3 db), 2003-ban (1
db), illetve 2014-ben (5 db) létestiltek.

2539 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
41699 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
21371 fm NA160 KG-PVC bekotdvezeték
200 fm NA150 KM-PVC nyomovezeték
1517 fm D110 KM-PVC nyomoévezeték
1260 fm D63 KPE nyomovezeték

25 fm D32 KPE nyomovezeték

10 db9 db szennyvizatemeld

177 fm NA63 KPE nyomas alatti gerincvezeték
12 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdzteté mitargy
1 db szipp. szv. leiirité miitargy

A haldzat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, izembiztonsaga megfeleld, mlszaki dllapota
koratol és anyagatol fiiggden valtozo.

Az elmilt 5 évben nem volt rekonstrukcié a halozaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halézat bdvités tortént.

Kunhegyes csatornahalézat:

A csatornahal6zat nagyobb részben gravitacids rendszerii, mely az dtemel6kt6l nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halozatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2006-ban és
2014-ben bévitettek. A telepiilésen kilenc atemel6 iizemel, melyek 1988-ban (2 db), 2006-ban (2
db), illetve 2014-ben (5 db) létesiiltek.



3137 fim NA300 KG-PVC gerincvezeték
42327 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
29597 fmk NA160 KG-PVC bekotdvezeték

67 fm D160 KM-PVC nyomoévezeték

163 fm D160 KPE nyomdvezeték

3940 fm D125 KPE nyomdévezeték

75 fm D75 KPE nyomévezeték

891 fm D63 KPE nyomdvezeték

9 db szennyvizatemeld

1755 fm D160 KPE nyomas alatti gerincvezeték
896 fm D110 KPE nyomas alatti gerincvezeték
116 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdztetd miitargy

1 db szipp. szv. lelirité miitargy

A halézat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, lizembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koratdl és anyagatol fliggden valtozo.

Az elmilt 5 évben nem volt rekonstrukcid a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
hal6zatbovités tortént.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendo feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki
jellemzok

Szennyviztelepen vagyonvédelmi rendszer kiépitése

Elvégzendé feladat tervezest igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
KozEépsé Régid Fomérnokség

Karcagi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Kunhegyes, Abadszalok telepiilés

ASZ-SZV megnevezési vizikozmu-rendszer

Fejlesztés megvalésitasanak iitemezése
Tervezett id6tav: hosszu
A tervezett kezdés: 2033. év



4. Fejlesztés koltsége (netté eF't)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakagi Tervezett koltség (netté eFt)

besorolasa

Vizmépites

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Geép,
iranyitas-technikai 5000
‘technologiai szerel€s

Mérnoki szolgaltatas

Osszesen: 5000

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
forrashiany
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A szennyviztisztitd telep nem rendelkezik vagyonvédelmi rendszerrel, indokolt a kiépitése.
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1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa

Ellatasért feleldsok képviseléje:  Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Ellatasért feleldsok megnevezése: Abadszalok Varos anorményzata
Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Vizikdzmil-rendszer megnevezése: ASZ-SZV

A vizikozmi-rendszer részei: Abadszalok szennyviztisztité, Abadszalok csatornahalozat,
Kunhegyes csatornahalozat

]
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A vizikézmi-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; dllapotjellemzés:

Abadszalék szennyviztisztito:

A szennyviztisztito telep 1990-ben létesiilt, melyet az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "Abadszalok-
Kunhegyes kozos szennyvizelvezetési és tisztitasi projektje” keretében 2015-ben feldjitottak. A
szennyviztisztito telep kapacitasa: 1650 m3/d.

Alkalmazott technoldgia: bioldgiai nitrogén és foszfor eltavolitas, vegyszeres foszfor eltavolitassal
kiegészitett 1ij, folyamatos miltkdésii eleveniszapos tisztitds, mechanikai el6kezeléssel,
iszapviztelenitéssel, cellas komposztaloval.

Technoldgiai sor: gépi finomracs - homokfogo - elbiilepitd - anaerob reaktorok - anoxikus
reaktorok - levegdztetd medencék - utddenitrifikalo - utdlevegdztetd - utoiilepitd - fertbtlenitd
medence - parshall csatorna - befogado.

1 db 2 db gépi racs és homokfogd

2 db el6iilepitdé 2x190 m3

2 db anaerob reaktor 2x90 m3

3 db anoxikus reaktor 3x210 m3

3 db levegdzteté medence 390 m3 + 2x700 m3



1 db utédenitrifikalé 200 m3

1 db utdlevegdztetd 200 m3

2 db utdiilepité Dorr rendszeri

1 db fertStlenitd medence

1 db iszapstabilizalé medence

1 db iszapstiritd

2 db iszapakna

1+1 db szalagprés

1 db zart komposztalo csarnok

1 db utékomposztalo

1 db komposzt deponia

1 db havaria szennyviztarolé 800 m3
1 db csurgalékviz atemeld

1 db uszadékakna

1 db arvizi dtemeld és présmoséviz puffer

Az 1.2.0/2F/09-2010-0076 ""Abadszalok-Kunhegyes k6zos szennyvizelvezetési €s tisztitasi
projektje"" keretében 2014-ben felujitasra és bovitésre keriilt a szennyviztisztito telep, valamint
halozatbdvités tértént a csatornahaldzatokon.

Abadszalok csatornahalozat:

A csatornahalézat nagyobb részben gravitacios rendszerti, mely az dtemel8kt6l nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés hal6zatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2003-ban €s
2014-ben bévitettek. A telepiilésen 9 db 4temeld iizemel, melyek 1988-ban (3 db), 2003-ban (1
db), illetve 2014-ben (5 db) létestiltek.

2539 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
41699 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
21371 fm NA160 KG-PVC bekotdvezeték
200 fm NA150 KM-PVC nyomévezeték
1517 fm D110 KM-PVC nyomovezeték
1260 fm D63 KPE nyomovezeték

25 fm D32 KPE nyomovezeték

10 db9 db szennyvizatemeld

177 fm NA63 KPE nyomas alatti gerincvezeték
12 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizapritd-levegdztetd mitargy
1 db szipp. szv. leiirité miitargy

A haldzat kapacitasa a fogyasztdi igényeket kielégiti, iizembiztonsaga megfelelé, miiszaki allapota
koratol és anyagatdl fliggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukci6 a haldzaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halézat bovites tortént.

Kunhegyes csatornahalozat:

A csatornahal6zat nagyobb részben gravitacios rendszerl, mely az dtemel6ktdl nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halozatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2006-ban €s
2014-ben bovitettek. A telepiilésen kilenc atemeld iizemel, melyek 1988-ban (2 db), 2006-ban (2
db), illetve 2014-ben (5 db) létestiltek.



3137 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
42327 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
29597 fmk NA160 KG-PVC bekotovezetek

67 fm D160 KM-PVC nyomévezeték

163 fm D160 KPE nyomdévezeték

3940 fm D125 KPE nyomdvezeték

75 fm D75 KPE nyomévezeték

891 fm D63 KPE nyomdévezeték

9 db szennyvizatemeld

1755 fm D160 KPE nyomas alatti gerincvezeték
896 fm D110 KPE nyomas alatti gerincvezeték
116 db hézi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdztetd mitargy

1 db szipp. szv. leiiritd mutargy

A halozat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, iizembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koratol €s anyagatol fiiggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcio a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
hal6zatbovités tortént.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzok

Uj kut furasa (technolégiai és/vagy ivoviz biztositasa céljabol)

Elvégzendd feladat tervezést igényel: igen
A tervet engedélyeztetni kell: igen

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmilvek ZRt.
Koz¢Eps6 Régio Fomérnokség

Karcagi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Kunhegyes, Abadszalok telepiilés

ASZ-SZV megnevezést vizikozmil-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett id6tav: hosszu
A tervezett kezdés: 2034. év



4. Fejlesztés koltsége (nett6 eFt)

A feladat engedélykoteles.

Munka szakagi Tervezett koltség (netté eFt)

besorolasa

Vizmiiépités 50000

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai
technologiai szerelés

Meérnoki szolgaltatas

Osszesen: 50000

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
forrashiany
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A szennyviztisztité telep nem rendelkezik Onallé vizellatassal sem ivovizzel sem technologiai
vizzel
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1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa

Ellatasért felelésok képviselsje:  Kunhegyes Véaros Onkormanyzata

Ellatasért felelsok megnevezése: Abadszalok Varos @nkorményzata
Kunhegyes Varos Onkorményzata

Vizikézmii-rendszer megnevezése: ASZ-SZV

A vizikézmi-rendszer részei: Abadszalok szennyviztisztitd, Abadszalok csatornahaldzat,
Kunhegyes csatornahal6zat

B

PO

A vizikozmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; dllapotjellemzés:

Abadszalok szennyviztisztito:

A szennyviztisztité telep 1990-ben létesiilt, melyet az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "Abadszalok-
Kunhegyes kozos szennyvizelvezetési és tisztitasi projektje” keretében 2015-ben felyjitottak. A
szennyviztisztito telep kapacitdsa: 1650 m3/d.

Alkalmazott technologia: biologiai nitrogén és foszfor eltavolitas, vegyszeres foszfor eltavolitassal
kiegészitett 1ij, folyamatos mikddésti eleveniszapos tisztitas, mechanikai elokezeléssel,
iszapviztelenitéssel, cellas komposztaloval.

Technolégiai sor: gépi finomracs - homokfog - eliilepitd - anaerob reaktorok - anoxikus
reaktorok - levegdzteté medencék - utddenitrifikald - utdlevegdztetod - utdiilepitd - fertétlenito
medence - parshall csatorna - befogado.

1 db 2 db gépi racs és homokfogd

2 db eldiilepitd 2x190 m3

2 db anaerob reaktor 2x90 m3

3 db anoxikus reaktor 3x210 m3

3 db levegbztetd medence 390 m3 + 2x700 m3



1 db utédenitrifikalo 200 m3

1 db utdlevegdztetd 200 m3

2 db utéiilepité Dorr rendszerii

1 db fertdtlenité medence

1 db iszapstabilizalo medence

1 db iszapstiritd

2 db iszapakna

1+1 db szalagprés

1 db zart komposztald csarnok

1 db utékomposztald

1 db komposzt depoénia

1 db havaria szennyviztarol6 800 m3
1 db csurgalékviz atemeld

1 db uszadékakna

1 db arvizi atemeld és présmosoviz puffer

Az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "" Abadszalok-Kunhegyes kozos szennyvizelvezetési €s tisztitasi
projektje"" keretében 2014-ben felujitasra és bovitésre keriilt a szennyviztisztito telep, valamint
halézatbdvités tortént a csatornahaldzatokon.

Abadszalék csatornahalézat:

A csatornahaldzat nagyobb részben gravitacios rendszeril, mely az dtemeldkt6l nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halozatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2003-ban €s
2014-ben bovitettek. A telepiilésen 9 db atemeld iizemel, melyek 1988-ban (3 db), 2003-ban (1
db), illetve 2014-ben (5 db) létestiltek.

2539 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
41699 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
21371 fm NA160 KG-PVC bekotdvezeték
200 fm NA150 KM-PVC nyomovezeték
1517 fm D110 KM-PVC nyomévezeték
1260 fm D63 KPE nyomdvezeték

25 fm D32 KPE nyomévezeték

10 db9 db szennyvizatemeld

177 fm NA63 KPE nyomas alatti gerincvezeték
12 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdzteté mitargy
1 db szipp. szv. leliritd mutargy

A halézat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, izembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koratol és anyagatdl fiiggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcid a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halézat bovités tortént.

Kunhegyes csatornahalozat:

A csatornahélézat nagyobb részben gravitacios rendszerii, mely az atemeldkt6l nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halozatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2006-ban €és
2014-ben bovitettek. A telepiilésen kilenc atemeld iizemel, melyek 1988-ban (2 db), 2006-ban (2
db), illetve 2014-ben (5 db) létesiiltek.



3137 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
42327 tm NA200 KG-PVC gerincvezeték
29597 fmk NA160 KG-PVC bekotovezeték

67 fm D160 KM-PVC nyomovezeték

163 fm D160 KPE nyomovezeték

3940 fm D125 KPE nyomdvezeték

75 fm D75 KPE nyomodvezeték

891 fm D63 KPE nyomévezeték

9 db szennyvizatemeld

1755 fm D160 KPE nyomas alatti gerincvezeték
896 fm D110 KPE nyomas alatti gerincvezeték
116 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdztetdé miltargy

1 db szipp. szv. lelirité mitargy

A hélézat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, izembiztonsaga megfelel6, miszaki allapota
koratél és anyagatol fliggden valtozo.

Az elmtlt 5 évben nem volt rekonstrukcié a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halozatbdvités tortént.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzend6 feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzék

Szennyviz csatorna épitése Abadszalok és Kunhegyes ellatatlan teriiletein

Elvégzend6 feladat tervezést igényel: igen
A tervet engedélyeztetni kell: igen

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Kozéps6 Régiéo Fomérnokség

Karcagi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Kunhegyes, Abadszalok telepiilés

ASZ-SZV megnevezést vizikozmil-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak ilitemezése
Tervezett id6tav: hosszu
A tervezett kezdés: 2033. év



4. Fejlesztés koltsége (netté eFt)

A feladat engedélykételes.

Munka szakagi
besorolasa

Tervezett koltség (netté eFt)

Vizmiiépités

92000

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai
| technoldgiai szerelés

Mérnoki szolgaltatas

Osszesen:

92000

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa

forrashiany

6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Csatornaval ellatatlan teriileteken a halozat kiépitése sziikséges.



TISZAMENTI REGIONALIS VizZMUVEK
ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG

y
TRV ZRT.

Iktatoszam: OF/ 284 - 41 po21
Targy: Vizikdzmirendszer GFT 2022-2036
felujitasi és potlasi terv és Nyilatkozat b
eruhazasi terv javaslat
Ugyintéz6: Bakos-Mocselini Judit
mocselini.judit@trvzrt.hu
06 70/510-8512

Kérjitk, a vilaszlevélben sziveskedjen a fenti iktatoszamra
hivatkoznit

Tisztelt Onkormanyzat!

A 2011.évi CCIX tdrvény a vizikézmi-szolgaltatisrol 11.§-a vizikSzmi-rendszerenként tizendt éves idbtévra
gordiils fejlesztési terv, azon beliil felGjitasi és potlasi, valamint beruhdzdsi tervrész készitését és annak
véleményezésérd! nyilatkozat kiadasat irja el6.

A fejlesztési és potlasi tervrész elkészitésére a vizikbzmii szolgaltatd (TRV Zrt.) a kitelezett, véleményezését
kovetben a véleményezéstdl sz6l6 nyilatkozatot az ellatasért felelds (Onkormanyzat) adja ki, A fejlesztési és
potlasi tervrészt a véleményezessel egylitt a vizikdzmi szolgdltaté nydjtja be az Energia Hivatathoz minden év
szeptember 30-ig. .

A beruhazasi tervrész elkészitése az ellatasért felelds (Onkormanyzat) feladata (kivétel a tdrvény 11§ 3bek.
koncesszids szerzbdés alapjan tizemeltetett vizikozmil), véleményezését kivetéen az elfogadd nyilatkozatot a
vizikézmi-szolgaltatd adja ki. Ezt kovetden a beruhdzési tervrészt a véleményezéssel egyiitt az ellatasért felelds,
meghatalmazasa esetén a vizikdzmii szolgaltaté nyijtja be az Energia Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig.

A véleményezés kiadasara 30 nap all rendelkezésére.

A korabbi évek tapasztalatai alapjdn a megadott (szeptember 30.) hatdridé be nem tartdséért az Energia Hivatal
a figyelmeztetés és a birsagkiszabas eszkbzeivel élt.

A tBrvényi eldirasnak megfelelSen csatoltan megkiildjiik az Ondk telepiilését érinté vizikézmi rendszer feltjitasi
és potlasi tervét véleményezésre. Amennyiben vizikSzmiviik tébb telepiilést érint, akkor az ellatasért felelés
onkorméx}yzatok képviseietét ellato 6nkorményzatot kérjiik nyilatkozni Kéiﬁk hoay a torven"yben megadott

Nyilatkozat mmt&t csatoltan kiil kuld_u___)

A beruhdazési terv elkészitéséhez csatoltan megkiildjik a beruhazasi terv javaslatunkat.

Amennyiben meg szeretnék bizni a TRV Zrt-t a beruhazasi terv beadasaval, abban az esetben a csatolt
Meghatalmazas kitoltott és alairt példanyét kérjiik résziinkre megkiildeni. A Meghatalmazashoz kérjiik csatolni
az ISZD dij (1/2014 MEKH rendelet 6.§ 2. pont, 1. melléklet;) és a Szakhatdsagi dij (13/2015 BM rendelet 2.
melléklet 14.2 sora; 3. melléklet) befizetését igazold atutalasrol sz6l6 kivonatot és az Onkormanyzat ltal
elkészitett beruhazasi fervrészt

A beadand¢ dokumentumoknak és a mindkét fél altal alairt Meghatalmazasnak legkésdbb 2021, szeptember 07-
ig a rendelkezéstinkre kell allni, ezen 1dononton tuli beérkezés esetén a Meghatalmazds érvényét veszti.

18zament nelithe w vizmivek 2t

zolnok, 2021.07.20. 8000 Szoinok, Kossuth Lajos (it 5.
KHB: 104045084501 3087
Tisztelettel: ’C\?éwl HPETE32-2-16
O Ry )

.

frasadannsserdensaranns

Zsotér Las:;lo
miiszaki beruhézasi és véallalkozasi osztalyvezetd

Tiszamenti Regionalis Vizmivek Zrt. | 5000 Szolnok, Kossuth Lajos Gt 5.
Tel.: +36 56 422-527 | info@trvzri.hu | www.trvzrt.hu
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Meghatalmazas

........................................ Onkormanyzata (székhely: ............coocoiiiiiiiiiiiny
addszam: ............. ) - mint ellatasért felelds/ellatasért felelésok képviseldje* -

meghatalmazza a Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt. vizikézmii-szolgaltatot,

hogy a 21-12441-1-002-00-14 vkr. koddal rendelkezé ASZ-SZV megnevezésti vizikdzmi-
rendszerre vonatkozo, 2022-2036 tervezési idészakhoz kapesolodd Gordiilo fejlesztési terv
Beruhazasi tervrészét a Magyar Energetikai és K6zmi-szabalyozasi Hivatalhoz benytjtsa, a
benyujtassal kapcsolatos eljarasban ... Onkorményzata helyett és
nevében teljes korlien eljarjon.

A meghatalmazas visszavonasig érveényes.

Kelt: Szolnok, ......coovvivenenannnn.

...................... (")nkorményzafa
meghatalmazo
képviseli:

polgarmester

A meghatalmazast elfogadom:

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt.

meghatalmazott
képviseli: Bakondi Gyorgy Patrik
vezérigazgato
TanOlE. .. caessestn e e BREER - e v v e eroevrnnersans Tanu2: ..... cawewsmsi eone B80T e rerenreres copamsmns
Lakeim: oo Lakeim: ..ooii e
ALAITAS: .o AlLBITAS: oo

*: a megfelel§ alahtzandé



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

* Atemelé aknatérben 1évé gépészet korszeriisitése
atalakitasa (szivattyu és szivattyu talp
beszerzése)




1. Vizikozmi-rendszer, ellitasi teriilet bemutatasa

Ellatasért felelosok képviseldje: Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Ellatasért felel6sok megnevezése: Abadszalok Varos E')nkorményzata
Kunhegyes Varos Onkorményzata

Vizikézmii-rendszer megnevezése: ASZ-SZV

A vizikozmii-rendszer részei: Abadszalok szennyviztisztito, Abadszalok csatornahalozat,
Kunhegyes csatornahal6zat
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A vizikozmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Abadszalék szennyviztisztito:

A szennyviztisztito telep 1990-ben 1étesiilt, melyet az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "Abadszalok-
Kunhegyes kozos szennyvizelvezetési és tisztitasi projektje” keretében 2015-ben felvjitottak. A
szennyviztisztito telep kapacitasa: 1650 m3/d.

Alkalmazott technolégia: bioldgiai nitrogén €s foszfor eltavolitas, vegyszeres foszfor eltavolitassal
kiegészitett 1j, folyamatos miikdésii eleveniszapos tisztitas, mechanikai elokezeléssel,
iszapviztelenitéssel, cellas komposztaloval.

Technoldgiai sor: gépi finomracs - homokfogo - eldiilepitd - anaerob reaktorok - anoxikus
reaktorok - levegéztetd medencék - utddenitrifikalo - utélevegoztetd - utoiilepitd - fertétlenitd
medence - parshall csatorna - befogado.

1 db 2 db gépi racs és homokfogd

2 db eldiilepité 2x190 m3

2 db anaerob reaktor 2x90 m3

3 db anoxikus reaktor 3x210 m3

3 db levegdzteté medence 390 m3 + 2x700 m3



1 db utddenitrifikalé 200 m3

1 db utdlevegdzteté 200 m3

2 db utéiilepité Dorr rendszerii

1 db fertétlenité medence

1 db iszapstabilizalo medence

1 db iszapstirit6

2 db iszapakna

1+1 db szalagprés

1 db zart komposztald csarnok

1 db utékomposztalo

1 db komposzt depénia

1 db havaria szennyviztarolé 800 m3
1 db csurgalékviz atemeld

1 db uszadékakna

1 db arvizi atemeld és présmosoviz puffer

Az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "" Abadszalok-Kunhegyes k6zds szennyvizelvezetési és tisztitasi
projektje"" keretében 2014-ben felujitasra és bovitésre kertilt a szennyviztisztité telep, valamint
halozatbdvités tortént a csatornahaldzatokon.

Abadszalék csatornahalézat:

A csatornahalézat nagyobb részben gravitacios rendszerti, mely az dtemel6ktél nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halozatanak nagy része 1988-ban ¢épiilt, melyet 2003-ban €s
2014-ben bdvitettek. A telepiilésen 9 db atemeld tizemel, melyek 1988-ban (3 db), 2003-ban (1
db), illetve 2014-ben (5 db) létesiiltek.

2539 fm NA300 KG-PVC gerincvezetek
41699 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
21371 fm NA160 KG-PVC bekotovezeték
200 fm NA150 KM-PVC nyomévezeték
1517 fm D110 KM-PVC nyomévezeték
1260 fm D63 KPE nyomoévezeték

25 fm D32 KPE nyomovezeték

10 db9 db szennyvizatemeld

177 fm NA63 KPE nyomas alatti gerincvezeték
12 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdztetdé miitargy
1 db szipp. szv. lelirité mitargy

A hélézat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, lizembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koratél és anyagatdl fiiggden valtozo.

Az elmtlt 5 évben nem volt rekonstrukcioé a halozaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halézat bovités tortént.

Kunhegyes csatornahalézat:

A csatornahal6zat nagyobb részben gravitacios rendszerd, mely az dtemeldkt6l nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halozatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2006-ban és
2014-ben bovitettek. A telepiilésen kilenc atemel6 tizemel, melyek 1988-ban (2 db), 2006-ban (2
db), illetve 2014-ben (5 db) létestiltek.



3137 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
42327 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
29597 fmk NA160 KG-PVC bekotovezeték

67 fm D160 KM-PVC nyomévezeték

163 fm D160 KPE nyomévezeték

3940 fm D125 KPE nyomoévezeték

75 fm D75 KPE nyomdvezeték

891 fm D63 KPE nyomoévezeték

9 db szennyvizatemeld

1755 fm D160 KPE nyomas alatti gerincvezeték
896 fm D110 KPE nyomas alatti gerincvezeték
116 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdztetd miitargy

1 db szipp. szv. leliritd mutargy

A halozat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, lizembiztonsdga megfeleld, miiszaki allapota
koratol és anyagatol fliggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcio a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halézatbovités tortént.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki
jellemzok

Atemeld aknatérben 1évo gépészet korszerUsitése atalakitasa (szivattyl és szivattyu talp
beszerzése)

Elvégzendd feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
K6z¢ps6 Régio Fomérnokség

Karcagi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Abadszalok telepiilés

ASZ-SZV megnevezésl vizikézmu-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett id6tav: rovid
A tervezett kezdés: 2022. év



4. Fejlesztés koltsége (netté eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakagi Tervezett koltség (netté eFt)

besorolasa

Vizmépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 2683
| technolégiai szerelés

Mérnoki szolgaltatas

Osszesen: 2683

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
hasznélati dij
6. Jelenlegi dllapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A szennyvizszivattyuk fokozatosan elhasznalodnak, indokolt a potlasukat titemezni.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Atemel6k szennyvizszivattyuk felajitasa



1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa

Ellatasért felelosok képviseldje: Kunhegyes Varos Onkorményzata

Ellatasért felelosok megnevezése: Abadszalok Varos anorményzata
Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Vizikézmii-rendszer megnevezése: ASZ-SZV

A vizikézmi-rendszer részei: Abadszalok szennyviztisztitd, Abadszalok csatornahalézat,
Kunhegyes csatornahalozat
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A vizikozmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Abadszalok szennyviztisztito:

A szennyviztisztit6 telep 1990-ben Iétesiilt, melyet az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "Abadszalok-
Kunhegyes kozos szennyvizelvezetési és tisztitasi projektje” keretében 2015-ben felgjitottak. A
szennyviztisztito telep kapacitasa: 1650 m3/d.

Alkalmazott technolégia: biologiai nitrogén és foszfor eltavolitas, vegyszeres foszfor eltavolitassal
kiegészitett 1j, folyamatos miik$dési eleveniszapos tisztitas, mechanikai elékezeléssel,
iszapviztelenitéssel, cellas komposztaloval.

Technolégiai sor: gépi finomracs - homokfogo - el6iilepito - anaerob reaktorok - anoxikus
reaktorok - levegézteté medencék - utddenitrifikalo - utdlevegdztetd - utdiilepitd - fertdtlenitd
medence - parshall csatorna - befogado.

1 db 2 db gépi racs és homokfogo

2 db eldiilepité 2x190 m3

2 db anaerob reaktor 2x90 m3

3 db anoxikus reaktor 3x210 m3

3 db levegbzteté medence 390 m3 + 2x700 m3



1 db utddenitrifikdldé 200 m3

1 db utélevegdztetd 200 m3

2 db utéiilepité Dorr rendszerii

1 db fert6tlenité medence

1 db iszapstabilizdlo medence

1 db iszapsirité

2 db iszapakna

1+1 db szalagprés

1 db zart komposztald csarnok

1 db utékomposztalo

1 db komposzt deponia

1 db havéria szennyviztarolé 800 m3
1 db csurgalékviz atemeld

1 db uszadékakna

1 db 4rvizi atemel6 és présmosoviz puffer

Az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "" Abadszalok-Kunhegyes kozos szennyvizelvezetési és tisztitasi
projektje"" keretében 2014-ben felujitasra és bovitésre keriilt a szennyviztisztitd telep, valamint
halozatbdvités tértént a csatornahalézatokon.

Abadszalék csatornahalozat:

A csatornahalézat nagyobb részben gravitacios rendszer(i, mely az dtemeloktol nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halozatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2003-ban €s
2014-ben bdvitettek. A telepiilésen 9 db atemeld iizemel, melyek 1988-ban (3 db), 2003-ban (1
db), illetve 2014-ben (5 db) létesiiltek.

2539 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
41699 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
21371 fm NA160 KG-PVC bekotovezeték
200 fm NA150 KM-PVC nyomévezeték
1517 fm D110 KM-PVC nyomovezeték
1260 fm D63 KPE nyomévezeték

25 fm D32 KPE nyomévezeték

10 db9 db szennyvizitemeld

177 fm NA63 KPE nyomas alatti gerincvezeték
12 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdztetd mitargy
1 db szipp. szv. leiiritd mutargy

A halézat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, tizembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koratdl és anyagatol fliggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcio a hal6zaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halozat bovités tortént.

Kunhegyes csatornahalozat:

A csatornahaldzat nagyobb részben gravitacids rendszerti, mely az dtemeléktdl nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halézatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2006-ban és
2014-ben bovitettek. A telepiilésen kilenc atemeld tizemel, melyek 1988-ban (2 db), 2006-ban (2
db), illetve 2014-ben (5 db) létesiiltek.



3137 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
42327 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
29597 fmk NA160 KG-PVC bekotovezetek

67 fm D160 KM-PVC nyomovezeték

163 fm D160 KPE nyomdvezeték

3940 fm D125 KPE nyomoévezeték

75 fm D75 KPE nyomévezeték

891 fm D63 KPE nyomdvezeték

9 db szennyvizatemeld

1755 fm D160 KPE nyomas alatti gerincvezeték
896 fm D110 KPE nyomas alatti gerincvezeték
116 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdztetdo mitargy

1 db szipp. szv. leliritd mitargy

A halézat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, lizembiztonsiga megfeleld, miszaki allapota
koratdl és anyagatol fiiggden valtozo.

Az elmtilt 5 évben nem volt rekonstrukcio a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halozatbovités tortént.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki
jellemzok

Atemel6k szennyvizszivattytk feltjitisa

Elvégzend6 feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmivek ZRt.
Kozépsd Régio Fomérnokség

Karcagi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Abadszaldk telepiilés

ASZ-SZV megnevezésii vizikozmi-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett idotav: rovid
A tervezett kezdés: 2022. év



4. Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat nem engedélykételes.

Munka szakagi Tervezett koltség (netté eFt)

besorolasa

Vizmiiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

ﬁe’p,
iranyitas-technikai 539
 technoldgiai szerelés

Meérnoki szolgaltatas

Osszesen: 539

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
hasznalati dij
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A szennyvizszivattytk fokozatosan elhasznalodnak, indokolt a felujitasukat/potlasukat titemezni.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Végatemelo gépészeti feliilvizsgalatat kovetden
aknatérben lévo gépészet korszeriisitése
atalakitasa, tolézarakna létesitése



1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa

Ellatasért felelosok képviseldje: Kunhegyes Varos Onkorméanyzata

Ellatasért felelsok megnevezése: Abadszalok Varos anorményzata
Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Vizikézmi-rendszer megnevezése: ASZ-SZV

A vizikdzmU-rendszer részei: Abadszalok szennyviztisztitd, Abadszalok csatornahalézat,
Kunhegyes csatornahal6zat

gy
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A vizikézmii-rendszer bemutatisa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Abadszalok szennyviztisztito:

A szennyviztisztito telep 1990-ben 1étesiilt, melyet az 1.2.0/2F/09-2010-0076 " Abadszalok-
Kunhegyes kozos szennyvizelvezetési és tisztitasi projektje" keretében 2015-ben feltjitottak. A
szennyviztisztito telep kapacitasa: 1650 m3/d.

Alkalmazott technoldgia: bioldgiai nitrogén és foszfor eltavolitas, vegyszeres foszfor eltavolitassal
kiegészitett uj, folyamatos miitk6désii eleveniszapos tisztitds, mechanikai elékezeléssel,
iszapviztelenitéssel, cellas komposztaloval.

Technoldgiai sor: gépi finomracs - homokfogo - eléiilepitd - anaerob reaktorok - anoxikus
reaktorok - levegdztetdé medencék - utddenitrifikald - utdlevegdztetd - utdiilepitd - fertdtlenitd
medence - parshall csatorna - befogado.

1 db 2 db gépi racs és homokfogo

2 db eldiilepitd 2x190 m3

2 db anaerob reaktor 2x90 m3

3 db anoxikus reaktor 3x210 m3

3 db levegdzteté medence 390 m3 + 2x700 m3



1 db utdédenitrifikald 200 m3

1 db utdlevegdztetd 200 m3

2 db utéiilepité Dorr rendszert

1 db fert6tlenité medence

1 db iszapstabilizalé medence

1 db iszapstiritd

2 db iszapakna

1+1 db szalagprés

1 db zart komposztald csarnok

1 db utékomposztalo

1 db komposzt depénia

1 db havéria szennyviztarol6é 800 m3
1 db csurgalékviz atemeld

1 db uszadékakna

1 db arvizi dtemeld és présmosoviz puffer

Az 1.2.0/2F/09-2010-0076 ""Abadszalok-Kunhegyes kozos szennyvizelvezetési €s tisztitasi
projektje"" keretében 2014-ben feljitasra és b6vitésre kertilt a szennyviztisztito telep, valamint
halozatbovités tortént a csatornahaldzatokon.

Abadszalok csatornahalézat:

A csatornahéalozat nagyobb részben gravitacios rendszert, mely az dtemel6kt6l nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halozatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2003-ban és
2014-ben bovitettek. A telepiilésen 9 db atemel6 iizemel, melyek 1988-ban (3 db), 2003-ban (1
db), illetve 2014-ben (5 db) létesiiltek.

2539 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
41699 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
21371 fm NA160 KG-PVC bekotovezeték
200 fm NA150 KM-PVC nyomoévezeték
1517 fm D110 KM-PVC nyomovezetek
1260 fm D63 KPE nyomovezeték

25 fm D32 KPE nyomoévezeték

10 db9 db szennyvizatemeld

177 fm NA63 KPE nyomas alatti gerincvezeték
12 db hézi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdzteté miltargy
1 db szipp. szv. leliritd mutargy

A haldzat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, lizembiztonsdga megfeleld, miiszaki allapota
koratdl €s anyagatol fliggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcié a halozaton. A KEOP projekt keretén beliill 2014-ben
halozat bovités tortént.

Kunhegyes csatornahalozat:

A csatornahalozat nagyobb részben gravitacios rendszerd, mely az dtemel6kt6l nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halozatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2006-ban €és
2014-ben bovitettek. A telepiilésen kilenc atemel6 tizemel, melyek 1988-ban (2 db), 2006-ban (2
db), illetve 2014-ben (5 db) létesiiltek.



3137 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
42327 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
29597 fmk NA160 KG-PVC bekstovezeték

67 fm D160 KM-PVC nyomévezeték

163 fm D160 KPE nyomdvezeték

3940 fm D125 KPE nyomévezeték

75 fm D75 KPE nyomovezeték

891 fm D63 KPE nyomoévezeték

9 db szennyvizatemeld

1755 fm D160 KPE nyomas alatti gerincvezeték
896 fm D110 KPE nyomas alatti gerincvezeték
116 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdztetd miitargy

1 db szipp. szv. leliritd mitargy

A halozat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, iizembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koratol és anyagatol fiiggben valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcid a hal6zaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halozatbovités tortént.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendo feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzok

Végatemeld gépészeti feliilvizsgalatat kovetden aknatérben 1évé gépészet korszertsitése
atalakitasa, tol6zarakna létesitése

Elvégzend6 feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Ko6z¢Eps6 Régio Fomérmnokség

Karcagi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Abadszalok telepiilés

ASZ-SZV megnevezésl vizikzmu-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak ilitemezése
Tervezett id6tav: kozép
A tervezett kezdés: 2023. év



4. Fejlesztés koltsége (nett6 eFt)

A feladat nem engedélykateles.

Munka szakigi Tervezett koltség (netté eFt)

besorolasa

Vizmiiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép, :
iranyitas-technikai 6940
technoldgiai szerelés

Mérnoki szolgaltatas

Osszesen: 6940

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
hasznélati dij
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Az atemeld gépészeti berendezései miiszaki allapota miatt, az iizembiztonsag érdekében sziikséges
az atemelo feljitasa.



GORDULO FEJLESZTESI TERV

FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

oy

Atemelé aknatérben 1évo gépészet korszeriisitése -
atalakitasa (szivattyu és szivattyu talp
beszerzése)




1. Vizikozmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa

Ellatasért felelosok képviseldje: Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Ellatasért felel6sok megnevezése: Abadszaldk Varos _('_)nkorményzata
Kunhegyes Varos Onkorményzata

Vizik6zmi-rendszer megnevezése: ASZ-SZV

A vizikozmi-rendszer részei: Abadszalok szennyviztisztitd, Abadszalok csatornahalézat,
Kunhegyes csatornahaldzat

. o 5
ey 2 -

T
A vizikozmii-rendszer bemutatisa; létesitmények, berendezések; dllapotjellemzés:

Abidszalok szennyviztisztito:

A szennyviztisztit6 telep 1990-ben 1étesiilt, melyet az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "Abadszalok-
Kunhegyes koz6s szennyvizelvezetési és tisztitasi projektje” keretében 2015-ben feljitottak. A
szennyviztisztité telep kapacitasa: 1650 m3/d.

Alkalmazott technoldgia: bioldgiai nitrogén és foszfor eltavolitas, vegyszeres foszfor eltidvolitassal
kiegészitett 1ij, folyamatos miikodésii eleveniszapos tisztitas, mechanikai el6kezeléssel,
iszapviztelenitéssel, cellas komposztaloval.

Technoldgiai sor: gépi finomracs - homokfogo - el6iilepitd - anaerob reaktorok - anoxikus
reaktorok - levegéztetd medencék - utddenitrifikalo - utdlevegoztetd - utdilepitd - fertdtlenitd
medence - parshall csatorna - befogado.

1 db 2 db gépi racs és homokfogo

2 db eléiilepité 2x190 m3

2 db anaerob reaktor 2x90 m3

3 db anoxikus reaktor 3x210 m3

3 db levegbzteté medence 390 m3 + 2x700 m3



1 db utédenitrifikalé 200 m3

1 db utolevegdztetd 200 m3

2 db utoiilepité Dorr rendszerii

1 db fert6tlenité medence

1 db iszapstabilizalé medence

1 db iszapsiiritd

2 db iszapakna

1+1 db szalagprés

1 db zart komposztal6 csarnok

1 db utokomposztald

1 db komposzt deponia

1 db havaria szennyviztarolé 800 m3
1 db csurgalékviz atemeld

1 db uszadékakna

1 db arvizi atemel6 és présmosoviz puffer

Az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "" Abadszalok-Kunhegyes k6z6s szennyvizelvezetési és tisztitasi
projektje"" keretében 2014-ben feldjitasra és bovitésre keriilt a szennyviztisztito telep, valamint
halozatbdvités tortént a csatornahalézatokon.

Abadszalok csatornahalozat:

A csatornahaldzat nagyobb részben gravitacios rendszertl, mely az dtemeldktdl nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halozatanak nagy része 1988-ban ¢épiilt, melyet 2003-ban és
2014-ben bovitettek. A telepiilésen 9 db atemeld iizemel, melyek 1988-ban (3 db), 2003-ban (1
db), illetve 2014-ben (5 db) létesiiltek.

2539 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
41699 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
21371 fm NA160 KG-PVC bekotovezeték
200 fm NA150 KM-PVC nyomovezeték
1517 fm D110 KM-PVC nyomévezeték
1260 fm D63 KPE nyomoévezeték

25 fm D32 KPE nyomévezeték

10 db9 db szennyvizatemeld

177 fm NA63 KPE nyomas alatti gerincvezeték
12 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdztetd mitargy
1 db szipp. szv. leliritd mutargy

A halozat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, iizembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koratol és anyagatol fiiggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukeié a halozaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halézat bovités tortént.

Kunhegyes csatornahalozat:

A csatornahal6zat nagyobb részben gravitacios rendszeri, mely az atemel6kt6l nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halozatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2006-ban és
2014-ben bovitettek. A telepiilésen kilenc atemel6 iizemel, melyek 1988-ban (2 db), 2006-ban (2
db), illetve 2014-ben (5 db) létestiltek.



3137 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
42327 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
29597 fmk NA160 KG-PVC bekotovezeték

67 fm D160 KM-PVC nyomévezeték

163 fm D160 KPE nyomoévezeték

3940 fm D125 KPE nyomévezeték

75 fm D75 KPE nyomovezeték

891 fm D63 KPE nyomovezeték

9 db szennyvizatemeld

1755 fm D160 KPE nyomas alatti gerincvezeték
896 fm D110 KPE nyomas alatti gerincvezeték
116 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdztetd miltargy

1 db szipp. szv. leliritd miitargy

A halozat kapacitasa a fogyasztdi igényeket kielégiti, lizembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koratdl és anyagatol fiiggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcié a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
hal6zatbdvités tortént.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki
jellemzok

Atemeld aknatérben 16vd gépészet korszerlsitése atalakitasa (szivattyd és szivattyu talp
beszerzése)

Elvégzendd feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
KozEps6 Régié Fomérnokség

Karcagi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Abadszalok telepiilés

ASZ-SZV megnevezési vizikozmii-rendszer

Fejlesztés megvalositasinak iitemezése
Tervezett idotav: kozép
A tervezett kezdés: 2023. év



4. Fejlesztés koltsége (netté eFt)

A feladat nem engedélykateles.

Munka szakagi Tervezett koltség (netté eFt)

besorolasa

Vizmiiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

_Gép,
iranyitas-technikai 6000
technologiai szerelés

Mérnoki szolgaltatas

Osszesen: 6000

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
hasznalati dij
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A szennyvizszivatty(k fokozatosan elhasznalodnak, indokolt a pétlasukat litemezni.



GORDULO FEJLESZTESI TERV

FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036




1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa

Ellatasért felel6sok képviseldje: Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Ellatasért felelosok megnevezése: Abadszalok Varos g')nkorményzata
Kunhegyes Véros Onkormanyzata

Vizikézmii-rendszer megnevezése: ASZ-SZV

A vizik6zmi-rendszer részei: Abadszalok szennyviztisztitd, Abadszalok csatornahalozat,
Kunhegyes csatornahalézat

R e T e v

A vizikbzmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; dllapotjellemzés:

Abadszalék szennyviztisztito:

A szennyviztisztité telep 1990-ben létesiilt, melyet az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "Abadszalok-
Kunhegyes kozos szennyvizelvezetési és tisztitasi projektje" keretében 2015-ben feldjitottak. A
szennyviztisztit6 telep kapacitasa: 1650 m3/d.

Alkalmazott technoldgia: biolégiai nitrogén és foszfor eltavolitas, vegyszeres foszfor eltavolitassal
kiegészitett 0j, folyamatos m{ikodési eleveniszapos tisztitas, mechanikai elokezeléssel,
iszapviztelenitéssel, cellas komposztaloval.

Technoldgiai sor: gépi finomracs - homokfogd - eléiilepitd - anaerob reaktorok - anoxikus
reaktorok - levegéztetd medencék - utodenitrifikalo - utdlevegodztetd - utoiilepitd - fertdtlenitd
medence - parshall csatorna - befogado.

1 db 2 db gépi racs és homokfogo

2 db el6iilepitdé 2x190 m3

2 db anaerob reaktor 2x90 m3

3 db anoxikus reaktor 3x210 m3

3 db levegdzteté medence 390 m3 + 2x700 m3



1 db utdédenitrifikalo 200 m3

1 db utdlevegodzteté 200 m3

2 db utdiilepité Dorr rendszerii

1 db fert6tlenité medence

1 db iszapstabilizal6 medence

1 db iszapsiiritd

2 db iszapakna

1+1 db szalagprés

1 db zart komposztal6 csarnok

1 db utékomposztalo

1 db komposzt depénia

1 db havéria szennyviztarolé 800 m3
1 db csurgalékviz dtemeld

1 db uszadékakna

1 db arvizi atemeld és présmosdviz puffer

Az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "" Abadszalok-Kunhegyes kozos szennyvizelvezetési és tisztitasi
projektje"" keretében 2014-ben felujitasra és bovitésre keriilt a szennyviztisztito telep, valamint
halézatbdvités tortént a csatornahalézatokon.

Abadszalok csatornahalozat:

A csatornahalézat nagyobb részben gravitacios rendszer(i, mely az dtemeldktol nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halozatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2003-ban és
2014-ben bdvitettek. A telepiilésen 9 db atemeld tizemel, melyek 1988-ban (3 db), 2003-ban (1
db), illetve 2014-ben (5 db) létesiiltek.

2539 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
41699 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
21371 fm NA160 KG-PVC bekotovezeték
200 fm NA150 KM-PVC nyomévezeték
1517 fm D110 KM-PVC nyomovezeték
1260 fm D63 KPE nyomoévezeték

25 fm D32 KPE nyomdvezeték

10 db9 db szennyvizatemeld

177 fm NA63 KPE nyomas alatti gerincvezeték
12 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdztetd mutargy
1 db szipp. szv. leiiritd mutargy

A halézat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, tizembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koratdl és anyagatdl fiiggben valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcié a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halozat bovités tortént.

Kunhegyes csatornahalozat:

A csatornahalézat nagyobb részben gravitacios rendszerii, mely az dtemeldktol nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halozatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2006-ban €s
2014-ben bdvitettek. A telepiilésen kilenc atemeld tizemel, melyek 1988-ban (2 db), 2006-ban (2
db), illetve 2014-ben (5 db) létestiltek.



3137 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
42327 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
29597 fmk NA160 KG-PVC bekotdvezeték

67 fm D160 KM-PVC nyomovezeték

163 fm D160 KPE nyomoévezeték

3940 fm D125 KPE nyomodvezeték

75 fm D75 KPE nyomévezeték

891 fm D63 KPE nyomovezeték

9 db szennyvizatemeld

1755 fm D160 KPE nyomas alatti gerincvezeték
896 fm D110 KPE nyomas alatti gerincvezeték
116 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdztetd mutargy

1 db szipp. szv. letiritdé mitargy

A hélézat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, lizembiztonsidga megfelelé, miiszaki allapota
koratdl és anyagatol fliggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcié a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halézatbovités tortént.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, f6bb miszaki
jellemzok

Szivattyu felujitas

Elvégzend6 feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Kozépsd Régio Fomérnokség

Karcagi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Abadszalok teleptilés

ASZ-SZV megnevezést vizikozmu-rendszer

Fejlesztés megvalésitisanak iitemezése
Tervezett idétav: kdzép
A tervezett kezdés: 2023. év



4. Fejlesztés koltsége (nett6 eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakdgi Tervezett koltség (nett6 eFt)

besorolasa

Vizmépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 5700
technoldgiai szerelés

Meérnoki szolgaltatas

Osszesen: 5700

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
hasznalati dij
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A szennyvizszivattyik fokozatosan ethasznalodnak, indokolt a feldjitasukat/potlasukat titemezni.



GORDULO FEJLESZTESI TERV

FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036




1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatisa

Ellatasért felel6sok képviseldje: Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Ellatasért felelosok megnevezése: Abéadszalok Varos anorményzata
Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Vizikézmii-rendszer megnevezése: ASZ-SZV

A vizikozmii-rendszer részei: Abadszalok szennyviztisztitd, Abadszalok csatornahalozat,
Kunhegyes csatornahalozat

A vizikézmii-rendszer bemutatisa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Abadszalék szennyviztisztito:

A szennyviztisztité telep 1990-ben létesiilt, melyet az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "Abéadszalok-
Kunhegyes kozos szennyvizelvezetési és tisztitasi projektje” keretében 2015-ben felujitottak. A
szennyviztisztito telep kapacitasa: 1650 m3/d.

Alkalmazott technolégia: biologiai nitrogén és foszfor eltavolitas, vegyszeres foszfor eltavolitassal
kiegészitett 11j, folyamatos miikdésii eleveniszapos tisztitas, mechanikai elokezeléssel,
iszapviztelenitéssel, cellas komposztaloval.

Technolégiai sor: gépi finomracs - homokfog6 - eléiilepitd - anaerob reaktorok - anoxikus
reaktorok - leveg6zteté medencék - utddenitrifikalé - utblevegozteto - utoiilepito - fertdtlenitd
medence - parshall csatorna - befogado.

1 db 2 db gépi racs és homokfogd

2 db eldiilepité 2x190 m3

2 db anaerob reaktor 2x90 m3

3 db anoxikus reaktor 3x210 m3

3 db levegbzteté medence 390 m3 + 2x700 m3



1 db utodenitrifikaldé 200 m3

1 db utélevegdztetd 200 m3

2 db utéiilepitd Dorr rendszerti

1 db fertdtlenitdé medence

1 db iszapstabilizalé medence

1 db iszapstiritd

2 db iszapakna

1+1 db szalagprés

1 db zart komposztald csarnok

1 db utékomposztald

1 db komposzt depénia

1 db havaria szennyviztarolé 800 m3
1 db csurgalékviz atemeld

1 db uszadékakna

1 db arvizi atemeld és présmosoviz puffer

Az 1.2.0/2F/09-2010-0076 ""Abadszalok-Kunhegyes k6z6s szennyvizelvezetési €s tisztitasi
projektje"" keretében 2014-ben feltjitasra és b6vitésre keriilt a szennyviztisztitd telep, valamint
halozatbdvités tortént a csatornahaldzatokon.

Abadszalék csatornahalozat:

A csatornahalozat nagyobb részben gravitacios rendszeri, mely az dtemel6ktol nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halozatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2003-ban €s
2014-ben bavitettek. A telepiilésen 9 db atemel6 iizemel, melyek 1988-ban (3 db), 2003-ban (1
db), illetve 2014-ben (5 db) létesiiltek.

2539 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
41699 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
21371 fm NA160 KG-PVC bekotévezetek
200 fm NA150 KM-PVC nyomovezeték
1517 fm D110 KM-PVC nyomovezeték
1260 fm D63 KPE nyomdvezeték

25 fm D32 KPE nyomoévezeték

10 db9 db szennyvizatemeld

177 fm NA63 KPE nyomas alatti gerincvezeték
12 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdzteté mitargy
1 db szipp. szv. leiiritd mitargy

A hélozat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, iizembiztonsaga megfelel6, miiszaki allapota
koratdl és anyagatol fliggden valtozo.

Az elmilt 5 évben nem volt rekonstrukcié a halozaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
hal6zat bovités tortént.

Kunhegyes csatornahalozat:

A csatornahélozat nagyobb részben gravitacios rendszerii, mely az dtemeloktél nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halozatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2006-ban ¢és
2014-ben bdvitettek. A telepiilésen kilenc atemel6 tizemel, melyek 1988-ban (2 db), 2006-ban (2
db), illetve 2014-ben (5 db) Iétesiiltek.



3137 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
42327 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
29597 fmk NA160 KG-PVC bekotovezeték

67 fm D160 KM-PVC nyomovezeték

163 fm D160 KPE nyomdvezeték

3940 fm D125 KPE nyomévezeték

75 fm D75 KPE nyomévezeték

891 fm D63 KPE nyomdvezeték

9 db szennyvizatemeld

1755 fm D160 KPE nyomés alatti gerincvezeték
896 fm D110 KPE nyomas alatti gerincvezeték
116 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdztetd mutargy

1 db szipp. szv. letirité miitargy

A halézat kapacitasa a fogyaszt6i igényeket kielégiti, iizembiztonsaga megfelel6, miiszaki allapota
koratol és anyagatol fiiggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukeid a halozaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halézatbdvités tortént.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendo feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzok

Szivattyt felgjitas

Elvégzendé feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
KozEéps6 Régio Fomérnokség

Karcagi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Abadszaldk telepiilés

ASZ-SZV megnevezésh vizikozmi-rendszer

Fejlesztés megvalésitisanak iitemezése
Tervezett id6tav: kozép
A tervezett kezdés: 2023. év



4. Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat nem engedélykételes.

Munka szakégi Tervezett koltség (nett6 eFt)

besorolasa

Vizmii€pités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

| Gép,
iranyitas-technikai 5700
technologiai szerelés

Mérnoki szolgaltatas

Osszesen: 5700

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
hasznélati dij
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A szennyvizszivattyuk fokozatosan elhasznalodnak, indokolt a feltjitasukat/pétldsukat titemezni.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036
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tulajdonrész aranyosan




1. Vizikozmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa

Ellatasért felelésok képviseldje: Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Ellatasért feleldsok megnevezése: Abadszalok Varos anorményzata
Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Vizik6zmi-rendszer megnevezése: ASZ-SZV

A vizikézmu-rendszer részei: Abadszalok szennyviztisztitd, Abadszalok csatornahaldzat,
Kunhegyes csatornahél6zat
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A vizikézmii-rendszer bemutatisa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Abadszalok szennyviztisztito:

A szennyviztisztité telep 1990-ben létesiilt, melyet az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "Abadszalok-
Kunhegyes kozds szennyvizelvezetési és tisztitasi projektje” keretében 2015-ben feltjitottak. A
szennyviztisztito telep kapacitasa: 1650 m3/d.

Alkalmazott technolégia: biologiai nitrogén és foszfor eltavolitas, vegyszeres foszfor eltavolitdssal
kiegészitett 1ij, folyamatos miik3désti eleveniszapos tisztitas, mechanikai elékezeléssel,
iszapviztelenitéssel, cellas komposztaloval.

Technolégiai sor: gépi finomracs - homokfogo - el6iilepito - anaerob reaktorok - anoxikus
reaktorok - levegdzteté medencék - utddenitrifikalé - utdlevegdztetd - utdilepitd - fertdtlenitd
medence - parshall csatorna - befogado.

1 db 2 db gépi racs és homokfogo

2 db eléiilepitdé 2x190 m3

2 db anaerob reaktor 2x90 m3

3 db anoxikus reaktor 3x210 m3

3 db levegbzteté medence 390 m3 + 2x700 m3



1 db utdédenitrifikalo 200 m3

1 db utdlevegdzteté 200 m3

2 db utéiilepité Dorr rendszerti

1 db fertétlenitdé medence

1 db iszapstabilizald medence

1 db iszapsiiritd

2 db iszapakna

1+1 db szalagprés

1 db zart komposztalé csarnok

1 db utokomposztalo

1 db komposzt deponia

1 db havaria szennyviztarolé 800 m3
1 db csurgalékviz atemeld

1 db uszadékakna

1 db arvizi atemeld és présmosoviz puffer

Az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "" Abadszalok-Kunhegyes k6z5s szennyvizelvezetési és tisztitasi
projektje"" keretében 2014-ben feltjitasra és bovitésre keriilt a szennyviztisztité telep, valamint
halozatbdvités tortént a csatornahaldzatokon.

Abadszalék csatornahalozat:

A csatornahalézat nagyobb részben gravitacids rendszerti, mely az dtemel6kt6] nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halozatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2003-ban és
2014-ben bdvitettek. A telepiilésen 9 db atemel6 tizemel, melyek 1988-ban (3 db), 2003-ban (1
db), illetve 2014-ben (5 db) létestiltek.

2539 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
41699 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
21371 fm NA160 KG-PVC bekotovezetek
200 fm NA150 KM-PVC nyomévezeték
1517 fm D110 KM-PVC nyomévezeték
1260 fm D63 KPE nyomdvezeték

25 fm D32 KPE nyomdvezeték

10 db9 db szennyvizatemeld

177 fm NA63 KPE nyomas alatti gerincvezetck
12 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdztetd miitargy
1 db szipp. szv. lelirité mutargy

A halozat kapacitdsa a fogyasztoi igényeket kielégiti, izembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koratdl és anyagatdl fiiggden valtozo.

Az elmilt 5 évben nem volt rekonstrukcio a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halézat bovités tortént.

Kunhegyes csatornahalozat:

A csatornahal6zat nagyobb részben gravitacios rendszerti, mely az atemeldktol nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halézatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2006-ban €s
2014-ben bdvitettek. A telepiilésen kilenc atemeld tizemel, melyek 1988-ban (2 db), 2006-ban (2
db), illetve 2014-ben (5 db) létesiiltek.



3137 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
42327 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
29597 fmk NA160 KG-PVC bekotovezeték

67 fm D160 KM-PVC nyomoévezeték

163 fm D160 KPE nyomoévezeték

3940 fm D125 KPE nyomévezeték

75 fm D75 KPE nyomoévezeték

891 fm D63 KPE nyomovezeték

9 db szennyvizatemeld

1755 fm D160 KPE nyomas alatti gerincvezeték
896 fm D110 KPE nyomas alatti gerincvezeték
116 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdztetd mitargy

1 db szipp. szv. leliritd muitargy

A halézat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, lizembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koratol és anyagatol fiiggden valtozo.

Az elmilt 5 évben nem volt rekonstrukcid a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halozatbovités tortént.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzend6 feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki
jellemzok

Szennyviztisztité telepen fuvo felujitas tulajdonrész aranyosan

Elvégzend6 feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmivek ZRt.
KozEps6 Régio Fomérnokség

Karcagi Uzemmérmokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Abadszalok teleptilés

ASZ-SZV megnevezésii vizikozmu-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett idotav: kozép
A tervezett kezdés: 2023. év



4. Fejlesztés koltsége (nett6 ek't)

A feladat nem engedélykételes.

Munka szakagi Tervezett koltség (netté eFt)

besorolasa

Vizmiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 680
technologiai szerelés

Meérnoki szolgéltatas

Osszesen: 680

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
hasznélati dij
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A bioldgiai eleniszapos szennyvitisztitashoz nélkiilonezhetetlen gépészeti egységek a fuvok. Az
izembiztonsag fenntartasa érdekében feltjitasuk sziikséges.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

. Szennyviztisztité telepen présgép felijitas
tulajdonrész aranyosan



1. Vizikézmii-rendszer, ellitasi teriilet bemutatasa

Ellatasért felelosok képviseldje: Kunhegyes Véros Onkormanyzata

Ellatasért felel6sok megnevezése: Abadszalok Varos anorményzata
Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Vizikozmil-rendszer megnevezése: ASZ-SZV

A vizik6zmi-rendszer részei: Abadszalok szennyviztisztitd, Abadszalok csatornahalézat,
Kunhegyes csatornahal6zat
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A vizikézmii-rendszer bemutatasa; 1étesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Abadszalék szennyviztisztito:

A szennyviztisztito telep 1990-ben létesiilt, melyet az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "Abadszalok-
Kunhegyes kdzos szennyvizelvezetési €s tisztitasi projektje” keretében 2015-ben felujitottak. A
szennyviztisztito telep kapacitasa: 1650 m3/d.

Alkalmazott technoldgia: biologiai nitrogén és foszfor eltavolitas, vegyszeres foszfor eltdvolitassal
kiegészitett \1j, folyamatos miikddésti eleveniszapos tisztitds, mechanikai elokezeléssel,
iszapviztelenitéssel, cellas komposztaloval.

Technolégiai sor: gépi finomracs - homokfog6 - eldiilepitd - anaerob reaktorok - anoxikus
reaktorok - levegdzteté medencék - utddenitrifikalo - utolevegdztetd - utoiilepitd - fertétlenitd
medence - parshall csatorna - befogado.

1 db 2 db gépi racs és homokfogo

2 db eldiilepité 2x190 m3

2 db anaerob reaktor 2x90 m3

3 db anoxikus reaktor 3x210 m3

3 db levegdzteté medence 390 m3 + 2x700 m3



1 db utédenitrifikalé 200 m3

1 db utdlevegdzteté 200 m3

2 db utdiilepité Dorr rendszert

1 db fertétlenitdé medence

1 db iszapstabilizalé medence

1 db iszapstiritd

2 db iszapakna

1+1 db szalagprés

1 db zart komposztalé csarnok

1 db utékomposztalé

1 db komposzt deponia

1 db havéria szennyviztarolé 8§00 m3
1 db csurgalékviz atemeld

1 db uszadékakna

1 db arvizi atemeld és présmosoéviz puffer

Az 1.2.0/2F/09-2010-0076 ""Abadszalok-Kunhegyes kozos szennyvizelvezetési és tisztitasi
projektje"" keretében 2014-ben felujitasra és bovitésre kerdilt a szennyviztisztito telep, valamint
halozatbOvités tértént a csatornahaldzatokon.

Abadszalék csatornahalézat:

A csatornahaldzat nagyobb részben gravitacios rendszerti, mely az dtemeloktdl nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halézatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2003-ban és
2014-ben bovitettek. A telepiilésen 9 db atemel6 tizemel, melyek 1988-ban (3 db), 2003-ban (1
db), illetve 2014-ben (5 db) létesiiltek.

2539 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
41699 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
21371 fm NA160 KG-PVC bekotovezeték
200 fm NA150 KM-PVC nyomdévezeték
1517 fm D110 KM-PVC nyomovezeték
1260 fm D63 KPE nyomdvezeték

25 fm D32 KPE nyomdévezeték

10 db9 db szennyvizatemeld

177 fm NA63 KPE nyomas alatti gerincvezeték
12 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdzteté miitargy
1 db szipp. szv. leliritd miitargy

A halozat kapacitasa a fogyasztdi igényeket kielégiti, izembiztonsaga megfeleld, miszaki allapota
koratdl és anyagatol fliggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcio a halozaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halézat bovités tortént.

Kunhegyes csatornahalozat:

A csatornahaldzat nagyobb részben gravitacios rendszerti, mely az dtemel6kto]l nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halozatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2006-ban és
2014-ben bovitettek. A telepiilésen kilenc atemeld tizemel, melyek 1988-ban (2 db), 2006-ban (2
db), illetve 2014-ben (5 db) 1étestiltek.



3137 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
42327 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
29597 fmk NA160 KG-PVC bekotovezeték

67 fm D160 KM-PVC nyomovezeték

163 fm D160 KPE nyomévezeték

3940 fm D125 KPE nyomdévezeték

75 fm D75 KPE nyomévezetek

891 fm D63 KPE nyomodvezeték

9 db szennyvizatemeld

1755 fm D160 KPE nyomas alatti gerincvezeték
896 fm D110 KPE nyomas alatti gerincvezeték
116 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdztetd mitargy

1 db szipp. szv. lelirité mitargy

A halézat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, lizembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koratol és anyagatol fliggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcio a halozaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halézatbdvités tortént.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki
jellemzok

Szennyviztisztito telepen présgép felujitas tulajdonrész aranyosan

Elvégzend6 feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Ko6zépsod Régio Fomérnokség

Karcagi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Abadszalok telepiilés

ASZ-SZV megnevezésl vizik6zmi-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak ilitemezése
Tervezett id6tav: kozép
A tervezett kezdés: 2023. év



4. Fejlesztés koltsége (netté eFt)

A feladat nem engedélykateles.

Munka szakigi Tervezett koltség (netté eFt)

besorolasa

Vizmépites

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Eép,
iranyitas-technikai 680
technologiai szerelés

Meérndki szolgaltatas

Osszesen: 680

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
hasznalati dij
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A biologiai eleniszapos szennyvitisztitashoz nélkiilonezhetetlen gépészeti egység a
szalagszlirdprésgép. Az lizembiztonsag fenntartasa érdekében feltjitasuk sziikséges.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Szivattyu felujitas



1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa

Ellatasért felel6sok képviseldje: Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Ellatasért felel6sok megnevezése: Abadszaldk Varos _(:')nkorményzata
Kunhegyes Varos Onkorményzata

Vizik6zmi-rendszer megnevezése: ASZ-SZV

A vizikozmi-rendszer részei: Abadszalok szennyviztisztitd, Abadszalok csatornahalozat,
Kunhegyes csatornahal6zat
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A vizikézmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Abadszalok szennyviztisztito:

A szennyviztisztit6 telep 1990-ben 1étesiilt, melyet az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "Abadszalok-
Kunhegyes k6zos szennyvizelvezetési és tisztitasi projektje" keretében 2015-ben felujitottak. A
szennyviztisztito telep kapacitasa: 1650 m3/d.

Alkalmazott technoldgia: biologiai nitrogén és foszfor eltavolitas, vegyszeres foszfor eltavolitassal
kiegészitett uj, folyamatos milkddésti eleveniszapos tisztitds, mechanikai elokezeléssel,
iszapviztelenitéssel, cellas komposztaloval.

Technolégiai sor: gépi finomracs - homokfogo - eldiilepitd - anaerob reaktorok - anoxikus
reaktorok - levegdztetd medencék - utddenitrifikalo - utdlevegdztetd - utdiilepitd - fertdtlenitd
medence - parshall csatorna - befogado.

1 db 2 db gépi racs €s homokfogo

2 db eléiilepitd 2x190 m3

2 db anaerob reaktor 2x90 m3

3 db anoxikus reaktor 3x210 m3

3 db levegbzteté medence 390 m3 + 2x700 m3



1 db utddenitrifikalé 200 m3

1 db utdlevegdzteté 200 m3

2 db utoiilepité Dorr rendszerii

1 db fertdtlenitdé medence

1 db iszapstabilizalé medence

1 db iszapstiritd

2 db iszapakna

1+1 db szalagprés

1 db zért komposztald csarnok

1 db utékomposztalo

1 db komposzt depdonia

1 db havaria szennyviztarolé 800 m3
1 db csurgalékviz atemeld

1 db uszadékakna

1 db arvizi atemeld és présmoséviz puffer

Az 1.2.0/2F/09-2010-0076 ""Abadszalok-Kunhegyes kozos szennyvizelvezetési és tisztitasi
projektje"" keretében 2014-ben feldjitasra és bovitésre kertilt a szennyviztisztito telep, valamint
halozatbovités tortént a csatornahalozatokon.

Abadszalok esatornahalézat:

A csatornahal6zat nagyobb részben gravitacios rendszerti, mely az dtemeldktdl nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halézatinak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2003-ban és
2014-ben bovitettek. A telepiilésen 9 db atemel6 tizemel, melyek 1988-ban (3 db), 2003-ban (1
db), illetve 2014-ben (5 db) létestiltek.

2539 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
41699 fim NA200 KG-PVC gerincvezeték
21371 fm NA160 KG-PVC bekotovezeték
200 fm NA150 KM-PVC nyomdvezeték
1517 fm D110 KM-PVC nyomovezeték
1260 fm D63 KPE nyomovezeték

25 fm D32 KPE nyomovezeték

10 db9 db szennyvizatemel6

177 fm NA63 KPE nyomas alatti gerincvezeték
12 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdztetd miitargy
1 db szipp. szv. leiiritd miitargy

A haldzat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, izembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koratol és anyagatdl fiiggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukci6 a hdlézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halézat bovités tortént.

Kunhegyes csatornahalézat:

A csatornahal6zat nagyobb részben gravitacios rendszeri, mely az atemeloktol nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halézatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2006-ban €s
2014-ben bovitettek. A telepiilésen kilenc dtemeld tizemel, melyek 1988-ban (2 db), 2006-ban (2
db), illetve 2014-ben (5 db) 1étestiltek.



3137 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
42327 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
29597 fmk NA160 KG-PVC bekostdvezeték

67 fm D160 KM-PVC nyomdvezeték

163 fm D160 KPE nyomdvezeték

3940 fm D125 KPE nyomoévezeték

75 fm D75 KPE nyomévezeték

891 fm D63 KPE nyomoévezetek

9 db szennyvizatemeld

1755 fm D160 KPE nyomas alatti gerincvezeték
896 fm D110 KPE nyomas alatti gerincvezeték
116 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizapritd-levegdztetd mitargy

1 db szipp. szv. leliritd muitargy

A halézat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, tizembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koratdl és anyagatol figgden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcié a halozaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
hal6zatbovités tortént.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, fébb miiszaki
jellemzok

Szivattyu felgjitas

Elvégzendd feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmivek ZRt.
Ko6zEps6 Régio Fomérnokség

Karcagi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Kunhegyes telepiilés

ASZ-SZV megnevezést vizikézmi-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett id6tav: kozép
A tervezett kezdés: 2023. év



4. Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat nem engedélykdteles.

Munka szakagi Tervezett koltség (netté eFt)

besorolasa

Vizmépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 2156
technoldgiai szerelés

Meérnoki szolgéltatas

Osszesen: 2156

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
hasznalati dij
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A szennyvizszivattyuk fokozatosan elhasznaldédnak, indokolt a feltjitasukat litemezni.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Szennyviztisztito telepen favo felujitas
tulajdonrész aranyosan



1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa

Ellatasért felel6sok képviseloje: Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Ellatasért felel6sok megnevezése: Abadszalok Varos anorményzata
Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Vizik6zmi-rendszer megnevezése: ASZ-SZV

A vizikdzmi-rendszer részei: Abadszalok szennyviztisztitd, Abadszaldk csatornahalézat,
Kunhegyes csatornahal6zat
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A vizikozmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; illapotjellemzés:

Abadszalék szennyviztisztito:

A szennyviztisztitd telep 1990-ben létesiilt, melyet az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "Abadszalok-
Kunhegyes kozos szennyvizelvezetési és tisztitasi projektje" keretében 2015-ben feltjitottak. A
szennyviztisztito telep kapacitasa: 1650 m3/d.

Alkalmazott technologia: biol6giai nitrogén és foszfor eltavolitas, vegyszeres foszfor eltavolitassal
kiegészitett uj, folyamatos mikddésti eleveniszapos tisztitas, mechanikai el6kezeléssel,
iszapviztelenitéssel, cellas komposztaldval.

Technoldgiai sor: gépi finomracs - homokfogo - el6iilepitd - anaerob reaktorok - anoxikus
reaktorok - leveg6zteté medencék - utédenitrifikalo - utodlevegdztetd - utdiilepitd - fert6tlenitd
medence - parshall csatorna - befogado.

1 db 2 db gépi racs és homokfogo

2 db eldiilepitd 2x190 m3

2 db anaerob reaktor 2x90 m3

3 db anoxikus reaktor 3x210 m3

3 db levegbztetd medence 390 m3 + 2x700 m3



1 db utédenitrifikalé 200 m3

1 db utdlevegdzteté 200 m3

2 db utéiilepitd Dorr rendszerti

1 db fert6tlenité medence

1 db iszapstabilizalé medence

1 db iszapstiritd

2 db iszapakna

1+1 db szalagprés

1 db zart komposztald csarnok

1 db utokomposztalo

1 db komposzt deponia

1 db havaria szennyviztarol6 800 m3
1 db csurgalékviz atemeld

1 db uszadékakna

1 db arvizi atemel6 és présmosoviz puffer

Az 1.2.0/2F/09-2010-0076 ""Abadszalok-Kunhegyes kdzos szennyvizelvezetési és tisztitasi
projektje"" keretében 2014-ben feltjitasra és bovitésre kertilt a szennyviztisztito telep, valamint
halozatbovités tortént a csatornahdlozatokon.

Abadszalok csatornahalézat:

A csatornahal6zat nagyobb részben gravitacios rendszerti, mely az atemeldktél nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés haldzatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2003-ban és
2014-ben bovitettek. A telepiilésen 9 db atemel6 iizemel, melyek 1988-ban (3 db), 2003-ban (1
db), illetve 2014-ben (5 db) létestiltek.

2539 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
41699 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
21371 fm NA160 KG-PVC bekotdvezeték
200 fm NA150 KM-PVC nyomdvezeték
1517 fm D110 KM-PVC nyomévezeték
1260 fm D63 KPE nyomévezeték

25 fm D32 KPE nyomdévezeték

10 db9 db szennyvizatemeld

177 fm NA63 KPE nyomas alatti gerincvezeték
12 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdzteto mutargy
1 db szipp. szv. leliritd miitargy

A halézat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, izembiztonsaga megfelel6, miiszaki allapota
koratol és anyagatol fliggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcio a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halézat bovités tortént.

Kunhegyes csatornahalézat:

A csatornahdal6zat nagyobb részben gravitacios rendszer(i, mely az dtemeldktol nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés haldzatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2006-ban és
2014-ben bovitettek. A telepiilésen kilenc atemel6 tizemel, melyek 1988-ban (2 db), 2006-ban (2
db), illetve 2014-ben (5 db) létesiiltek.



3137 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
42327 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
29597 fmk NA160 KG-PVC bekotdvezeték

67 fm D160 KM-PVC nyomdvezeték

163 fm D160 KPE nyomévezeték

3940 fm D125 KPE nyomévezeték

75 fm D75 KPE nyomdvezeték

891 fm D63 KPE nyomédvezeték

9 db szennyvizatemeld

1755 fm D160 KPE nyomas alatti gerincvezeték
896 fm D110 KPE nyomas alatti gerincvezeték
116 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprité-levegdztetd miitargy

1 db szipp. szv. lelirité6 mutargy

A halozat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, lizembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koratol és anyagatol fiiggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcié a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
hal6zatbdvités tortént.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzend6 feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzék

Szennyviztisztitd telepen fuvo felujitas tulajdonrész aranyosan

Elvégzendo feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
KozEéps6 Régio Fomérnokség

Karcagi Uzemmérmnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Kunhegyes telepiilés

ASZ-SZV megnevezést vizikézmu-rendszer

Fejlesztés megvalositisanak iitemezése
Tervezett id6tav: kozép
A tervezett kezdés: 2023. év



4. Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat nem engedélykételes.

Munka szakégi Tervezett koltség (netté eFt)

besorolasa

Vizmiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
irdnyitas-technikai 1320
technologiai szerelés

Mérnoki szolgaltatas

Osszesen: 1320

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
forrashiany
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A bioldgiai eleniszapos szennyvitisztitdshoz nélkiilonezhetetlen gépészeti egységek a fivok. Az
iizembiztonsag fenntartasa érdekében felujitasuk sziikséges.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Szennyviztisztito telepen présgép felijitas
tulajdonrész aranyosan



1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatisa

Ellatasért felel6sok képviseloje: Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Ellatasért felel6sok megnevezése: Abadszalok Varos ?nkorményzata
Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Vizikdzmii-rendszer megnevezése: ASZ-SZV

A vizikézmi-rendszer részei: Abadszalok szennyviztisztito, Abadszalok csatornahalozat,
Kunhegyes csatornahéalozat

. m

A vizikozmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Abaidszalok szennyviztisztito:

A szennyviztisztito telep 1990-ben létesiilt, melyet az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "Abadszalok-
Kunhegyes kozos szennyvizelvezetési és tisztitasi projektje” keretében 2015-ben feltyjitottak. A
szennyviztisztito telep kapacitasa: 1650 m3/d.

Alkalmazott technologia: bioldgiai nitrogén és foszfor eltavolitas, vegyszeres foszfor eltavolitassal
kiegészitett 0j, folyamatos miikodésii eleveniszapos tisztitas, mechanikai elokezeléssel,
iszapviztelenitéssel, cellas komposztaloval.

Technolbgiai sor: gépi finomracs - homokfogo - el6iilepitd - anaerob reaktorok - anoxikus
reaktorok - leveg6zteté medencék - utédenitrifikalo - utblevegdztetd - utdiilepitd - fertdtlenitd
medence - parshall csatorna - befogado.

1 db 2 db gépi racs és homokfogd

2 db eléiilepitd 2x190 m3

2 db anaerob reaktor 2x90 m3

3 db anoxikus reaktor 3x210 m3

3 db leveg6ztetd medence 390 m3 + 2x700 m3



1 db utddenitrifikélo 200 m3

1 db utdlevegdzteté 200 m3

2 db utéiilepité Dorr rendszerti

1 db fert6tlenitd medence

1 db iszapstabilizal6 medence

1 db iszapstirit6

2 db iszapakna

1+1 db szalagprés

1 db zart komposztald csarnok

1 db utékomposztalo

1 db komposzt depdénia

1 db havaria szennyviztarolé 800 m3
1 db csurgalékviz dtemeld

1 db uszadékakna

1 db arvizi atemel6 és présmosoviz puffer

Az 1.2.0/2F/09-2010-0076 ""Abadszalok-Kunhegyes kozos szennyvizelvezetési és tisztitasi
projektje"" keretében 2014-ben felujitasra és bovitésre kertilt a szennyviztisztito telep, valamint
halozatbdvités tortént a csatornahalozatokon.

Abadszalok csatornahalézat:

A csatornahaldzat nagyobb részben gravitacios rendszer(i, mely az atemeldktol nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halozatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2003-ban és
2014-ben bovitettek. A telepiilésen 9 db atemeld tizemel, melyek 1988-ban (3 db), 2003-ban (1
db), illetve 2014-ben (5 db) Iétesiiltek.

2539 fm NA300 KG-PVC gerincvezetek
41699 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
21371 fm NA160 KG-PVC bekotdvezeték
200 fm NA150 KM-PVC nyomovezeték
1517 fm D110 KM-PVC nyomdvezeték
1260 fm D63 KPE nyomodvezeték

25 fm D32 KPE nyomévezeték

10 db9 db szennyvizatemeld

177 fm NA63 KPE nyomas alatti gerincvezeték
12 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizapritd-levegdztetd miitargy
1 db szipp. szv. leiiritdé miitargy

A halozat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, izembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koratdl és anyagatol fiiggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcié a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halézat bovités tortént.

Kunhegyes csatornahalozat:

A csatornahal6zat nagyobb részben gravitacios rendszerti, mely az atemeldktol nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halozatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2006-ban és
2014-ben bovitettek. A telepiilésen kilenc atemel6 tizemel, melyek 1988-ban (2 db), 2006-ban (2
db), illetve 2014-ben (5 db) Iétesiiltek.



3137 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
42327 tm NA200 KG-PVC gerincvezeték
29597 fmk NA160 KG-PVC bekotdvezeték

67 fm D160 KM-PVC nyomévezeték

163 fm D160 KPE nyomoévezeték

3940 fm D125 KPE nyomévezeték

75 tm D75 KPE nyomévezeték

891 fm D63 KPE nyomoévezeték

9 db szennyvizatemeld

1755 fm D160 KPE nyomas alatti gerincvezeték
896 fm D110 KPE nyomas alatti gerincvezeték
116 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdztetd mitargy

1 db szipp. szv. lelirité mitargy

A halozat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, lizembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koratdl és anyagatol fliggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcié a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halézatbovités tortént.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzok

Szennyviztisztitd telepen présgép felujitas tulajdonrész ardnyosan

Elvégzendé feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmuivek ZRt.
Kozépsé Régié Fomérnokség

Karcagi Uzemmérmaokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Kunhegyes telepiilés

ASZ-SZV megnevezést vizikozmi-rendszer

Fejlesztés megvalositasianak iitemezése
Tervezett id6tav: kdzép
A tervezett kezdés: 2023. év



4. Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakagi Tervezett koltség (netté eFt)

besorolasa

Vizmiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

[ Gép,
iranyitas-technikai 1320
technoldgiai szerelés ]

Mérnoki szolgaltatas

Osszesen: 1320

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
forrashiany
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A bioldgiai eleniszapos szennyvitisztitashoz nélkiilonezhetetlen gépészeti egység a
szalagsziir6présgép. Az lizembiztonsag fenntartasa érdekében felujitasuk sziikséges.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Atemel6 aknatérben 1évé gépészet korszerisitése
atalakitasa (szivattya és szivattyu talp
beszerzése)



1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa

Ellatasért felelosok képviseldje: Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Ellatasért felel6sok megnevezése: Abadszalok Varos (_jnkorményzata
Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Vizik6zmii-rendszer megnevezése: ASZ-SZV

A vizikdzmii-rendszer részei: Abddszalok szennyviztisztitd, Abadszalok csatornahalozat,
Kunhegyes csatornahal6zat
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A vizikézmii-rendszer bemutatisa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Abadszal6k szennyviztisztito:

A szennyviztisztité telep 1990-ben létesiilt, melyet az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "Abadszalok-
Kunhegyes kozos szennyvizelvezetési &s tisztitasi projektje" keretében 2015-ben feldjitottak. A
szennyviztisztito telep kapacitasa: 1650 m3/d.

Alkalmazott technol6gia: bioldgiai nitrogén és foszfor eltavolitas, vegyszeres foszfor eltavolitassal
kiegészitett Gij, folyamatos miikodést eleveniszapos tisztitas, mechanikai eldkezeléssel,
iszapviztelenitéssel, cellas komposztaloval.

Technol6giai sor: gépi finomracs - homokfogo - eldiilepitd - anaerob reaktorok - anoxikus
reaktorok - leveg6zteté medencék - utodenitrifikalo - utdlevegdztetd - utoiilepitd - ferttlenitd
medence - parshall csatorna - befogado6.

1 db 2 db gépi racs és homokfogo

2 db eléiilepitd 2x190 m3

2 db anaerob reaktor 2x90 m3

3 db anoxikus reaktor 3x210 m3

3 db levegbztetd medence 390 m3 + 2x700 m3



1 db utodenitrifikalé 200 m3

1 db utdlevegdzteté 200 m3

2 db utoiilepité Dorr rendszerti

1 db fert6tlenité medence

1 db iszapstabilizalé medence

1 db iszapstiritd

2 db iszapakna

1+1 db szalagprés

1 db zart komposztal6 csarnok

1 db utékomposztalo

1 db komposzt depdnia

1 db havéria szennyviztarol6 800 m3
1 db csurgalékviz dtemel6

1 db uszadékakna

1 db arvizi atemeld és présmosoviz puffer

Az 1.2.0/2F/09-2010-0076 ""Abadszalok-Kunhegyes kozos szennyvizelvezetési €s tisztitasi
projektje"" keretében 2014-ben feltjitasra és bovitésre keriilt a szennyviztisztito telep, valamint
haldzatbovités tortént a csatornahaldzatokon.

Abadszalék csatornahalézat:

A csatornahalozat nagyobb részben gravitacids rendszerii, mely az atemeldktél nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halozatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2003-ban €s
2014-ben bovitettek. A telepiilésen 9 db atemeld lizemel, melyek 1988-ban (3 db), 2003-ban (1
db), illetve 2014-ben (5 db) létesiiltek.

2539 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
41699 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
21371 fm NA160 KG-PVC bekotdvezeték
200 fm NA150 KM-PVC nyomovezeték
1517 fm D110 KM-PVC nyomoévezetek
1260 fm D63 KPE nyomovezeték

25 fm D32 KPE nyomdvezeték

10 db9 db szennyvizatemeld

177 fm NA63 KPE nyomés alatti gerincvezeték
12 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprit6-levegdzteté miitargy
1 db szipp. szv. lelirité mitargy

A halozat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, izembiztonsaga megfeleld, muiszaki allapota
koratol és anyagatol fliggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcioé a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halézat bovités tortént.

Kunhegyes csatornahalézat:

A csatornahalozat nagyobb részben gravitacios rendszerti, mely az atemel6ktdl nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halézatanak nagy része 1988-ban €piilt, melyet 2006-ban és
2014-ben bovitettek. A telepiilésen kilenc dtemeld tizemel, melyek 1988-ban (2 db), 2006-ban (2
db), illetve 2014-ben (5 db) 1étesiiltek.



3137 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
42327 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
29597 fmk NA160 KG-PVC bekdstovezeték

67 fm D160 KM-PVC nyomdvezeték

163 fm D160 KPE nyomdvezeték

3940 fm D125 KPE nyomovezeték

75 fm D75 KPE nyomévezeték

891 fm D63 KPE nyomévezeték

9 db szennyvizatemel6

1755 fm D160 KPE nyomaés alatti gerincvezeték
896 fm D110 KPE nyomas alatti gerincvezeték
116 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdzteté miitargy

1 db szipp. szv. leliritd mitargy

A halézat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, izembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koratol és anyagatol fiiggdéen valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcié a halozaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
hal6ézatbovités tortént.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendo feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki
jellemzok

Atemel6 aknatérben 1évé gépészet korszertisitése atalakitdsa (szivattyu és szivattyu talp
beszerzése)

Elvégzend6 feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Ko6zEps6 Régio Fémérnokség

Karcagi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Kunhegyes telepiilés

ASZ-SZV megnevezesl vizikézmii-rendszer

Fejlesztés megvalositdsanak iitemezése
Tervezett idotav: kozép
A tervezett kezdés: 2023. év



4. Fejlesztés koltsége (netté eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakagi Tervezett koltség (netté eFt)

besorolasa

Vizmiiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 6000
technoldgiai szerelés

Mérnoki szolgaltatas

Osszesen: 6000

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
forrashiany
6. Jelenlegi dllapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A szennyvizszivattyuk fokozatosan elhasznalodnak, indokolt a potlasukat titemezni.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Atemel6 felijitis



1. Vizik6zmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa

Ellatasért felelosok képviseldje: Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Ellatasért felel6sok megnevezése: Abadszalok Varos anorményzata
Kunhegyes Véaros Onkorményzata

Vizikdzmi-rendszer megnevezése: ASZ-SZV

A vizikézmi-rendszer részei: Abadszalok szennyviztisztité, Abadszalok csatornahalézat,
Kunhegyes csatornahaldzat
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A vizikézmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Abadszalok szennyviztisztito:

A szennyviztisztito telep 1990-ben létesiilt, melyet az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "Abadszalok-
Kunhegyes kozos szennyvizelvezetési és tisztitasi projektje” keretében 2015-ben felujitottak. A
szennyviztisztito telep kapacitasa: 1650 m3/d.

Alkalmazott technoldgia: bioldgiai nitrogén és foszfor eltavolitas, vegyszeres foszfor eltdvolitassal
kiegészitett 1j, folyamatos mikodésii eleveniszapos tisztitas, mechanikai el6kezeléssel,
iszapviztelenitéssel, cellas komposztaloval.

Technologiai sor: gépi finomracs - homokfogd - eldiilepitd - anaerob reaktorok - anoxikus
reaktorok - levegdztetd medencék - utddenitrifikalo - utdlevegdztetd - utolilepitd - fertotlenitd
medence - parshall csatorna - befogado.

1 db 2 db gépi racs és homokfogd

2 db el6iilepité 2x190 m3

2 db anaerob reaktor 2x90 m3

3 db anoxikus reaktor 3x210 m3

3 db levegbzteté medence 390 m3 + 2x700 m3



1 db utodenitrifikalé 200 m3

1 db utdlevegdztetd 200 m3

2 db utéiilepité Dorr rendszeri

1 db fertétlenitdé medence

1 db iszapstabilizalé medence

1 db iszapstritd

2 db iszapakna

1+1 db szalagprés

1 db zart komposztalo csarnok

1 db utokomposztald

1 db komposzt deponia

1 db havaria szennyviztarol6 800 m3
1 db csurgalékviz dtemeld

1 db uszadékakna

1 db arvizi atemeld és présmosoviz puffer

Az 1.2.0/2F/09-2010-0076 ""Abadszalok-Kunhegyes kdzos szennyvizelvezetési és tisztitasi
projektje"" keretében 2014-ben felujitasra €s bovitésre keriilt a szennyviztisztito telep, valamint
haldzatbdvités tortént a csatornahaldzatokon.

Abadszalok csatornahalézat:

A csatornahaldzat nagyobb részben gravitacids rendszerll, mely az dtemel6ktdl nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halozatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2003-ban és
2014-ben bovitettek. A telepiilésen 9 db atemeld tizemel, melyek 1988-ban (3 db), 2003-ban (1
db), illetve 2014-ben (5 db) létestiltek.

2539 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
41699 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
21371 fm NA160 KG-PVC bekstovezeték
200 fm NA150 KM-PVC nyomovezeték
1517 fm D110 KM-PVC nyomévezeték
1260 fm D63 KPE nyomoévezeték

25 fm D32 KPE nyomoévezeték

10 db9 db szennyvizatemel6

177 fm NA63 KPE nyomas alatti gerincvezeték
12 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprité-levegéztetd miitargy
1 db szipp. szv. leliritd mitargy

A halozat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, lizembiztonsdga megfeleld, miiszaki allapota
koratdl €s anyagatol fliggben valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcié a halozaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halozat bovités tortént.

Kunhegyes csatornahalézat:

A csatornahaldzat nagyobb részben gravitacids rendszerti, mely az dtemel6kt6]l nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés haldzatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2006-ban és
2014-ben bovitettek. A telepiilésen kilenc atemel6 tizemel, melyek 1988-ban (2 db), 2006-ban (2
db), illetve 2014-ben (5 db) 1étesiiltek.



3137 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
42327 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
29597 tmk NA160 KG-PVC bekotovezeték

67 fm D160 KM-PVC nyomdvezeték

163 fm D160 KPE nyomdvezeték

3940 fm D125 KPE nyomovezeték

75 fm D75 KPE nyomoévezeték

891 fm D63 KPE nyomovezeték

9 db szennyvizatemeld

1755 fm D160 KPE nyomas alatti gerincvezeték
896 fm D110 KPE nyomas alatti gerincvezeték
116 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprité-levegdztetd miitargy

1 db szipp. szv. leliritd miitargy

A halozat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, lizembiztonsaga megfeleld, muiszaki allapota
koratél és anyagatol fliggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcié a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
hal6zatbovités tortént.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendo feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki
jellemzok

Atemel feltjitas

Elvégzendo feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmivek ZRt.
Kozépsd Régio Fomérnokség

Karcagi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Kunhegyes telepiilés

ASZ-SZV megnevezést vizikozmi-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett id6tav: kézép
A tervezett kezdés: 2023. év



4. Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat nem engedélykételes.

Munka szakigi Tervezett koltség (netté eFt)

besorolasa

Vizmiiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 12000
technologiai szerelés

Mérnoki szolgaltatas

Osszesen: 12000

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
forrashiany
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Az atemel6 gépészeti berendezései miiszaki allapota miatt, az lizembiztonsag érdekében sziikséges
az atemeld felgjitasa.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Atemel6k szennyvizszivattyiinak sziikség szerinti
felajitasa, potlasa



1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa

Ellatasért felelosok képviseldje: Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Ellatasért felelosok megnevezése: Abadszaldk Varos anorményzata
Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Vizikdzmii-rendszer megnevezése: ASZ-SZV

A vizikézmu-rendszer részei: Abadszaldk szennyviztisztitd, Abadszalok csatornahalozat,
Kunhegyes csatornahalozat
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A vizikézmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Abadszalék szennyviztisztito:

A szennyviztisztité telep 1990-ben létesiilt, melyet az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "Abadszalok-
Kunhegyes k6z6s szennyvizelvezetési €s tisztitasi projektje” keretében 2015-ben felujitottak. A
szennyviztisztitd telep kapacitasa: 1650 m3/d.

Alkalmazott technologia: biologiai nitrogén és foszfor eltavolitas, vegyszeres foszfor eltavolitassal
kiegészitett Gj, folyamatos miik6désti eleveniszapos tisztitds, mechanikai elokezeléssel,
iszapviztelenitéssel, cellas komposztaloval.

Technol6giai sor: gépi finomracs - homokfogo - eldiilepitd - anaerob reaktorok - anoxikus
reaktorok - leveg6zteté medencék - utddenitrifikélo - utdlevegodztetd - utodiilepitd - ferttlenitd
medence - parshall csatorna - befogado.

1 db 2 db gépi racs €s homokfogo

2 db eléiilepitd 2x190 m3

2 db anaerob reaktor 2x90 m3

3 db anoxikus reaktor 3x210 m3

3 db leveg6ztetd medence 390 m3 + 2x700 m3



1 db utddenitrifikalo 200 m3

1 db utélevegdztetd 200 m3

2 db utédiilepitd Dorr rendszert

1 db fertdtlenité medence

1 db iszapstabilizalo medence

1 db iszapstiritd

2 db iszapakna

1+1 db szalagprés

1 db zart komposztal6 csarnok

1 db utékomposztald

1 db komposzt depdnia

1 db havaria szennyviztarolé 800 m3
1 db csurgalékviz dtemeld

1 db uszadékakna

1 db arvizi atemeld és présmosoviz puffer

Az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "" Abadszalok-Kunhegyes k6zos szennyvizelvezetési és tisztitasi
projektje"" keretében 2014-ben feltjitasra és bovitésre keriilt a szennyviztisztito telep, valamint
haldzatbdvités tortént a csatornahalozatokon.

Abadszalok csatornahalézat:

A csatornahaldzat nagyobb részben gravitacids rendszert, mely az atemeldkt6l nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halozatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2003-ban és
2014-ben bovitettek. A telepiilésen 9 db atemel6 {izemel, melyek 1988-ban (3 db), 2003-ban (1
db), illetve 2014-ben (5 db) létesiiltek.

2539 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
41699 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
21371 fm NA160 KG-PVC bekétovezeték
200 fm NA150 KM-PVC nyomovezeték
1517 fm D110 KM-PVC nyomévezeték
1260 fm D63 KPE nyomovezeték

25 fm D32 KPE nyomévezeték

10 db9 db szennyvizatemeld

177 fm NA63 KPE nyomas alatti gerincvezeték
12 db hazi szennyvizatemel

1 db szennyvizaprito-levegdztetd miitargy
1 db szipp. szv. leliritd mitargy

A hélézat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, lizembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koratél és anyagatol figgben valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcid a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halozat bovités tortént.

Kunhegyes csatornahalézat:

A csatornahal6zat nagyobb részben gravitacids rendszer(, mely az atemeldktd]l nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halozatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2006-ban és
2014-ben bovitettek. A telepiilésen kilenc atemeld tizemel, melyek 1988-ban (2 db), 2006-ban (2
db), illetve 2014-ben (5 db) létesiiltek.



3137 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
42327 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
29597 fmk NA160 KG-PVC bekotdvezeték

67 fm D160 KM-PVC nyomoévezeték

163 fm D160 KPE nyomdvezeték

3940 fm D125 KPE nyomévezeték

75 fm D75 KPE nyomovezeték

891 fm D63 KPE nyomdvezeték

9 db szennyvizatemel6

1755 tm D160 KPE nyomas alatti gerincvezeték
896 fm D110 KPE nyomas alatti gerincvezeték
116 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdztetd miitargy

1 db szipp. szv. lelirité mitargy

A halozat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, lizembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koratol és anyagatodl fiiggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcioé a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halozatbovités tortént.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendo feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki
jellemzok

Atemelék szennyvizszivattytinak sziikség szerinti felujitasa, potlasa

Elvégzendo feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regiondlis Vizmiivek ZRt.
Ko6zépso Régio Fomérnokség

Karcagi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Abadszalok telepiilés

ASZ-SZV megnevezési vizikozmii-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett idotav: hosszu
A tervezett kezdés: 2027. év



4. Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakégi Tervezett koltség (netto eFt)

besorolasa

Vizmiiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
irdnyitas-technikai 16000
| technoldgiai szerelés

Mérnoki szolgaltatas

Osszesen: 16000

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
hasznalati dij
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A szennyvizszivattyuk fokozatosan elhasznalodnak, indokolt a feltjitasukat/potlasukat {itemezni.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Atemeldk szennyvizszivattyuinak sziikség szerinti
felujitasa, potlasa



1. Vizikozmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa

Ellatasért felel6sok képviseldje: Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Ellatasért felelds6k megnevezése: Abadszalok Varos anorményzata
Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Vizik6zmi-rendszer megnevezése: ASZ-SZV

A vizikézmi-rendszer részei: Abadszalok szennyviztisztitd, Abadszalok csatornahaldzat,
Kunhegyes csatornahalézat
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A vizikézmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Abadszalék szennyviztisztito:

A szennyviztisztito telep 1990-ben 1étesiilt, melyet az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "Abadszal6k-
Kunhegyes k6z6s szennyvizelvezetési €s tisztitasi projektje” keretében 2015-ben feltjitottak. A
szennyviztisztitd telep kapacitasa: 1650 m3/d.

Alkalmazott technologia: bioldgiai nitrogén és foszfor eltdvolitas, vegyszeres foszfor eltdvolitassal
kiegészitett 1j, folyamatos mitkodést eleveniszapos tisztitas, mechanikai el6kezeléssel,
iszapviztelenitéssel, cellds komposztaloval.

Technoldgiai sor: gépi finomracs - homokfogo6 - eldiilepitd - anaerob reaktorok - anoxikus
reaktorok - levegdzteté medencék - utodenitrifikalo - utdlevegdztetd - utdiilepitd - fert6tlenitd
medence - parshall csatorna - befogadé.

1 db 2 db gépi racs és homokfogd

2 db eloiilepitd 2x190 m3

2 db anaerob reaktor 2x90 m3

3 db anoxikus reaktor 3x210 m3

3 db levegoztetdé medence 390 m3 + 2x700 m3



1 db utddenitrifikalé 200 m3

1 db utélevegdztetd 200 m3

2 db utoiilepité Dorr rendszerli

1 db fert6tlenité medence

1 db iszapstabilizalé medence

1 db iszapstritd

2 db iszapakna

1+1 db szalagprés

1 db zart komposztalé csarnok

1 db utokomposztald

1 db komposzt depoénia

1 db havéria szennyviztarolé 800 m3
1 db csurgalékviz atemeld

1 db uszadékakna

1 db arvizi atemel6 és présmosédviz puffer

Az 1.2.0/2F/09-2010-0076 ""Abadszalok-Kunhegyes kozos szennyvizelvezetési €s tisztitasi
projektje"" keretében 2014-ben felyjitasra és bovitésre keriilt a szennyviztisztité telep, valamint
halozatbdvités tortént a csatornahalozatokon.

Abadszalék esatornahalézat:

A csatornahéaldzat nagyobb részben gravitacios rendszerii, mely az atemel6ktdl nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halézatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2003-ban és
2014-ben bovitettek. A telepiilésen 9 db atemeld tizemel, melyek 1988-ban (3 db), 2003-ban (1
db), illetve 2014-ben (5 db) 1étesiiltek.

2539 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
41699 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
21371 fm NA160 KG-PVC bekotdvezeték
200 fm NA150 KM-PVC nyomdévezeték
1517 fm D110 KM-PVC nyomévezeték
1260 fm D63 KPE nyomdvezeték

25 fm D32 KPE nyomovezeték

10 db9 db szennyvizatemeld

177 fm NA63 KPE nyomas alatti gerincvezeték
12 db hazi szennyvizitemeld

1 db szennyvizaprito-levegdzteté mitargy
1 db szipp. szv. leiiritd miitargy

A halézat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, tizembiztonsaga megfeleld, miszaki allapota
koratol és anyagatdl fiiggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukci6 a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halozat bovités tortént.

Kunhegyes csatornahalézat:

A csatornahal6zat nagyobb részben gravitacids rendszer(i, mely az atemel6ktél nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halézatanak nagy része 1988-ban €piilt, melyet 2006-ban és
2014-ben bovitettek. A telepiilésen kilenc dtemeld tizemel, melyek 1988-ban (2 db), 2006-ban (2
db), illetve 2014-ben (5 db) létesiiltek.



3137 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
42327 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
29597 fimk NA160 KG-PVC bekotovezeték

67 fm D160 KM-PVC nyomévezeték

163 fm D160 KPE nyomdvezeték

3940 fm D125 KPE nyomovezeték

75 tm D75 KPE nyomévezeték

891 fm D63 KPE nyomédvezeték

9 db szennyvizatemeld

1755 fm D160 KPE nyomas alatti gerincvezeték
896 fm D110 KPE nyomas alatti gerincvezeték
116 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdztet miitargy

1 db szipp. szv. lelirité mitargy

A halozat kapacitdsa a fogyasztoi igényeket kielégiti, lizembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koratdl és anyagatol fliggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukci6 a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halézatbdvités tortént.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendo feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki
jellemzok

Atemel6k szennyvizszivattyuinak sziikség szerinti feltjitasa, potlasa

Elvégzendd feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmuvek ZRt.
Ko6zEpsd Régié Foémérndkség

Karcagi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Kunhegyes telepiilés

ASZ-SZV megnevezesi vizikozmi-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett id6tav: hosszu
A tervezett kezdés: 2027. év



4. Fejlesztés koltsége (nett6 eK't)

A feladat nem engedélykételes.

Munka szakagi Tervezett koltség (netté eFt)

besorolasa

Vizmiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gep,
iranyitas-technikai 16160
technologiai szerelés

Meérnoki szolgaltatas

Osszesen: 16160

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
hasznalati dij
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A szennyvizszivattyuk fokozatosan elhasznalodnak, indokolt a felujitasukat/potlasukat titemezni.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Abadszalok szennyvizszallito vezetékein 15 db
tolézarakna felijitasa



1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatiasa

Ellatasért feleldsok képviseloje: Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Ellatasért felelosok megnevezése: Abadszalok Varos anorményzata
Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Vizikozmii-rendszer megnevezése: ASZ-SZV

A vizikdzmii-rendszer részei: Abadszalok szennyviztisztitd, Abadszalok csatornahalézat,
Kunhegyes csatornahalozat

i
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A vizikozmii-rendszer bemutatisa; létesitmények, berendezések; dllapotjellemzés:

Abadszalék szennyviztisztito:

A szennyviztisztité telep 1990-ben Iétesiilt, melyet az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "Abadszalok-
Kunhegyes k6z6s szennyvizelvezetési és tisztitasi projektje" keretében 2015-ben felujitottak. A
szennyviztisztito telep kapacitasa: 1650 m3/d.

Alkalmazott technologia: biologiai nitrogén és foszfor eltavolitas, vegyszeres foszfor eltavolitassal
kiegészitett 1j, folyamatos miikdési eleveniszapos tisztitas, mechanikai el6kezeléssel,
iszapviztelenitéssel, cellas komposztaloval.

Technologiai sor: gépi finomracs - homokfogo - eléiilepitd - anaerob reaktorok - anoxikus
reaktorok - levegéztetd medencék - utddenitrifikalo - utdlevegdztetd - utodiilepitd - fert6tlenitd
medence - parshall csatorna - befogado.

1 db 2 db gépi racs és homokfogd

2 db eléiilepitd 2x190 m3

2 db anaerob reaktor 2x90 m3

3 db anoxikus reaktor 3x210 m3

3 db levegdztetd medence 390 m3 + 2x700 m3



1 db utddenitrifikalé 200 m3

1 db utélevegdztets 200 m3

2 db utdiilepitdé Dorr rendszerii

1 db fertétlenité medence

1 db iszapstabilizalé medence

1 db iszapsiiritd

2 db iszapakna

1+1 db szalagprés

1 db zart komposztalé csarnok

1 db utokomposztald

1 db komposzt deponia

1 db havéria szennyviztarol6 800 m3
1 db csurgalékviz atemeld

1 db uszadékakna

1 db arvizi atemeld és présmosoviz puffer

Az 1.2.0/2F/09-2010-0076 ""Abadszal6k-Kunhegyes k6z6s szennyvizelvezetési és tisztitasi
projektje"" keretében 2014-ben feltjitasra €s bovitésre keriilt a szennyviztisztit telep, valamint
hal6zatb6vités tortént a csatornahaldzatokon.

Abadszalék csatornahalézat:

A csatornahal6zat nagyobb részben gravitacids rendszerd, mely az atemel6ktdl nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés haldzatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2003-ban és
2014-ben bovitettek. A telepiilésen 9 db atemel6 tizemel, melyek 1988-ban (3 db), 2003-ban (1
db), illetve 2014-ben (5 db) létesiiltek.

2539 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
41699 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
21371 fm NA160 KG-PVC bekdotovezeték
200 fm NA150 KM-PVC nyomévezeték
1517 fm D110 KM-PVC nyomoévezeték
1260 fm D63 KPE nyomévezeték

25 fm D32 KPE nyomovezeték

10 db9 db szennyvizatemeld

177 fm NA63 KPE nyomas alatti gerincvezeték
12 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdztetd mitargy
1 db szipp. szv. leliritd miitargy

A hélozat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, izembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koratdl és anyagatol fliggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcié a halozaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halézat bovités tortént.

Kunhegyes csatornahalozat:

A csatornahalozat nagyobb részben gravitacios rendszeri, mely az atemel6ktdl nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés haldzatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2006-ban és
2014-ben bovitettek. A telepiilésen kilenc atemel6 tizemel, melyek 1988-ban (2 db), 2006-ban (2
db), illetve 2014-ben (5 db) létesiiltek.



3137 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
42327 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
29597 fmk NA160 KG-PVC bekotovezeték

67 fm D160 KM-PVC nyomdvezeték

163 fm D160 KPE nyomdévezeték

3940 fm D125 KPE nyomdévezeték

75 fm D75 KPE nyomdvezeték

891 fm D63 KPE nyomdvezeték

9 db szennyvizatemeld

1755 fm D160 KPE nyomas alatti gerincvezeték
896 fm D110 KPE nyomas alatti gerincvezeték
116 db hazi szennyvizdtemeld

1 db szennyvizaprito-levegdztetd miitargy

1 db szipp. szv. leiiritd miitérgy

A halézat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, izembiztonsadga megfeleld, miiszaki allapota
koratdl és anyagatol fiiggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcid a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halozatbdvités tortént.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki
jellemzok

Abadszalok szennyvizszallité vezetékein 15 db toldzarakna feldjitasa

Elvégzendo feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Ko6zEépsod Régid Fomérnokség

Karcagi Uzemmérmnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Abadszalok telepiilés

ASZ-SZV megnevezési vizikozmii-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett id6tav: hossza
A tervezett kezdés: 2027. év



4. Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat nem engedélykdteles.

Munka szakégi Tervezett koltség (netté eFt)

besorolasa

Vizmiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 7000
technologiai szerelés

Meérnoki szolgéltatas

Osszesen: 7000

5. Tervezett fejlesztési forrdsok bemutatasa
hasznalati dij
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A tolézaraknak miszaki allapota indokolja a felujitast a szennyviz nyomévezetéken.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Kunhegyes szennyvizszallitéo vezetékein 15 db
tolézarakna felujitisa



1. Vizikézmi-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa

Ellatasért felelosok képviseloje: Kunhegyes Varos Onkorméanyzata

Ellatasért felelos6k megnevezése: Abadszalok Véros anorményzata
Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Vizik6zmi-rendszer megnevezése: ASZ-SZV

A vizikdzmi-rendszer részei: Abadszalok szennyviztisztitd, Abadszalok csatornahaldzat,
Kunhegyes csatornahédlozat
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A vizikozmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Abadszaldk szennyviztisztito:

A szennyviztisztito telep 1990-ben létesiilt, melyet az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "Abadszalok-
Kunhegyes k6z6s szennyvizelvezetési €s tisztitasi projektje" keretében 2015-ben felujitottak. A
szennyviztisztit6 telep kapacitasa: 1650 m3/d.

Alkalmazott technoldgia: biologiai nitrogén és foszfor eltavolitas, vegyszeres foszfor eltavolitassal
kiegészitett Gij, folyamatos miikdésti eleveniszapos tisztitas, mechanikai el6kezeléssel,
iszapviztelenitéssel, cellas komposztaloval.

Technologiai sor: gépi finomracs - homokfog6 - eldiilepitd - anaerob reaktorok - anoxikus
reaktorok - levegdztetd medencék - utodenitrifikalo - utdlevegdztetd - utdlilepitd - fertdtlenitd
medence - parshall csatorna - befogado.

1 db 2 db gépi racs és homokfogd

2 db eldiilepits 2x190 m3

2 db anaerob reaktor 2x90 m3

3 db anoxikus reaktor 3x210 m3

3 db levegdzteté medence 390 m3 + 2x700 m3



1 db utddenitrifikalo 200 m3

1 db utélevegodztetd 200 m3

2 db utéiilepitd Dorr rendszerii

1 db fertétlenité medence

1 db iszapstabilizalé medence

1 db iszapstirité

2 db iszapakna

1+1 db szalagprés

1 db zért komposztal6 csarnok

1 db utékomposztalo

1 db komposzt deponia

1 db havaria szennyviztarolé 800 m3
1 db csurgalékviz atemeld

1 db uszadékakna

1 db arvizi atemel6 €s présmosoviz puffer

Az 1.2.0/2F/09-2010-0076 ""Abadszalok-Kunhegyes k6zos szennyvizelvezetési €s tisztitasi
projektje"" keretében 2014-ben felujitasra és bovitésre keriilt a szennyviztisztito telep, valamint
hal6zatbdvités tortént a csatornahdlézatokon.

Abadszalék csatornahalézat:

A csatornahaldzat nagyobb részben gravitacios rendszert, mely az atemel6ktdl nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halozatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2003-ban és
2014-ben bvitettek. A telepiilésen 9 db atemel6 tizemel, melyek 1988-ban (3 db), 2003-ban (1
db), illetve 2014-ben (5 db) 1étesiiltek.

2539 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
41699 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
21371 fm NA160 KG-PVC bekétovezeték
200 fm NA150 KM-PVC nyomévezeték
1517 fm D110 KM-PVC nyomévezeték
1260 fm D63 KPE nyomoévezeték

25 fm D32 KPE nyomévezeték

10 db9 db szennyvizatemeld

177 fm NA63 KPE nyomas alatti gerincvezeték
12 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizapritd-levegoztetd mitargy
1 db szipp. szv. leliritd mitargy

A héldzat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, lizembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koratdl és anyagatol fiiggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcid a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halézat bovités tortént.

Kunhegyes csatornahalozat:

A csatornahaldzat nagyobb részben gravitacios rendszert, mely az atemel6ktdl nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halozatanak nagy része 1988-ban €piilt, melyet 2006-ban és
2014-ben bovitettek. A telepiilésen kilenc atemel6 iizemel, melyek 1988-ban (2 db), 2006-ban (2
db), illetve 2014-ben (5 db) létesiiltek.



3137 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
42327 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
29597 tmk NA160 KG-PVC bekotdvezetek

67 fm D160 KM-PVC nyomovezeték

163 fm D160 KPE nyomévezeték

3940 fm D125 KPE nyomévezeték

75 fm D75 KPE nyomdvezeték

891 fm D63 KPE nyomévezeték

9 db szennyvizatemeld

1755 fm D160 KPE nyomas alatti gerincvezeték
896 fm D110 KPE nyomas alatti gerincvezeték
116 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdztetd miitargy

1 db szipp. szv. leiiritd mitargy

A halozat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, {izembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koratol €s anyagatdl fiiggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukei6 a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halézatbdvités tortént.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendo feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki
jellemzok

Kunhegyes szennyvizszallito vezetékein 15 db toldézarakna feltjitasa

Elvégzendo feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Ko6zEéps6é Régid Fomérnokség

Karcagi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Kunhegyes telepiilés

ASZ-SZV megnevezést vizikozmii-rendszer

Fejlesztés megvaldsitasianak iitemezése
Tervezett id6tav: hossza
A tervezett kezdés: 2031. év



4. Fejlesztés koltsége (nettod eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakégi Tervezett koltség (netté eFt)

besorolasa

Vizmiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 7000
technologiai szerelés

Mérnoki szolgaltatés

Osszesen: 7000

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
forrashiany
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A toloézaraknak miszaki allapota indokolja a felujitast a szennyviz nyomévezetéken.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036
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1. Vizikézmii-rendszer, ellitasi teriilet bemutatisa

Ellatasért felel6sok képviseloje: Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Ellatasért felel6sok megnevezése: Abadszalok Varos pnkorményzata
Kunhegyes Varos Onkorményzata

Vizikdzmi-rendszer megnevezése: ASZ-SZV

A vizikdzmi-rendszer részei: Abadszalok szennyviztisztitd, Abadszalok csatornahaldzat,
Kunhegyes csatornahélozat
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A vizikézmii-rendszer bemutatisa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Abadszalok szennyviztisztito:

A szennyviztisztité telep 1990-ben 1étesiilt, melyet az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "Abadszalok-
Kunhegyes k6z0s szennyvizelvezetési €s tisztitasi projektje" keretében 2015-ben feltjitottak. A
szennyviztisztito telep kapacitasa: 1650 m3/d.

Alkalmazott technologia: bioldgiai nitrogén és foszfor eltavolitas, vegyszeres foszfor eltavolitassal
kiegészitett 0ij, folyamatos mlikodésii eleveniszapos tisztitas, mechanikai eldkezeléssel,
iszapviztelenitéssel, cellas komposztaloval.

Technoldgiai sor: gépi finomracs - homokfogo - eldiilepitd - anaerob reaktorok - anoxikus
reaktorok - levegdzteté medencék - utddenitrifikalo - utdlevegdztetd - utdiilepito - fertétlenitd
medence - parshall csatorna - befogadé.

1 db 2 db gépi racs és homokfogd

2 db eldiilepitd 2x190 m3

2 db anaerob reaktor 2x90 m3

3 db anoxikus reaktor 3x210 m3

3 db levegézteté medence 390 m3 + 2x700 m3



1 db utdédenitrifikald 200 m3

1 db utélevegdztetd 200 m3

2 db utéiilepitd Dorr rendszert

1 db fert6tlenitd medence

1 db iszapstabilizalé medence

1 db iszapsiirité

2 db iszapakna

1+1 db szalagprés

1 db zart komposztal6 csarnok

1 db utokomposztalo

1 db komposzt depdnia

1 db havaria szennyviztarolé 800 m3
1 db csurgalékviz atemeld

1 db uszadékakna

1 db arvizi atemel6 és présmosoviz puffer

Az 1.2.0/2F/09-2010-0076 ""Abadszalok-Kunhegyes k6z6s szennyvizelvezetési €s tisztitasi
projektje"" keretében 2014-ben felujitasra és bovitésre keriilt a szennyviztisztito telep, valamint
halézatbOvités tortént a csatornahalézatokon.

Abadszalok csatornahalozat:

A csatornahal6zat nagyobb részben gravitacios rendszerli, mely az atemel6ktdl nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halozatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2003-ban és
2014-ben bovitettek. A telepiilésen 9 db atemeld tizemel, melyek 1988-ban (3 db), 2003-ban (1
db), illetve 2014-ben (5 db) létesiiltek.

2539 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
41699 fm NA200 KG-PVC gerincvezetek
21371 fm NA160 KG-PVC bekotévezeték
200 fm NA150 KM-PVC nyomovezeték
1517 fm D110 KM-PVC nyomévezeték
1260 fm D63 KPE nyomoévezeték

25 fm D32 KPE nyomovezeték

10 db9 db szennyvizatemeld

177 fm NA63 KPE nyomas alatti gerincvezeték
12 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdztetd miitargy
1 db szipp. szv. leiirité6 mitargy

A hdldzat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, izembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koratdl és anyagatdl fiiggben valtozo.

Az elmilt 5 évben nem volt rekonstrukcid a hdlozaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halozat bovités tortént.

Kunhegyes csatornahalézat:

A csatornahaldzat nagyobb részben gravitacids rendszerli, mely az dtemelokt6l nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halézatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2006-ban és
2014-ben bovitettek. A telepiilésen kilenc atemeld tizemel, melyek 1988-ban (2 db), 2006-ban (2
db), illetve 2014-ben (5 db) 1étesiiltek.



3137 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
42327 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
29597 fmk NA160 KG-PVC bekotovezeték

67 fm D160 KM-PVC nyomévezeték

163 fm D160 KPE nyomévezeték

3940 fm D125 KPE nyomoévezeték

75 tm D75 KPE nyomovezeték

891 fm D63 KPE nyomoévezeték

9 db szennyvizatemeld

1755 fm D160 KPE nyomas alatti gerincvezeték
896 fm D110 KPE nyomas alatti gerincvezeték
116 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdzteté miitargy

1 db szipp. szv. letirité mutargy

A hélozat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, izembiztonsaga megfeleld, muiszaki allapota
koratol és anyagatol fliggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcid a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halézatbovités tortént.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki
jellemzok

Atemelok feltjitasa 3 db

Elvégzendo6 feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regiondlis Vizmiivek ZRt.
Ko6zépstd Régio Fomérnokség

Karcagi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Abadszalok telepiilés

ASZ-SZV megnevezésii vizikozmii-rendszer

Fejlesztés megvalésitasanak iitemezése
Tervezett id6tav: hossza
A tervezett kezdés: 2031. év



4. Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat nem engedélykdteles.

Munka szakégi Tervezett koltség (netto eFt)

besorolasa

Vizm{épités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 31000
technologiai szerelés

Meérnéki szolgéltatas

Osszesen: 31000

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
hasznalati dij
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Az atemeld gépészeti berendezései miiszaki allapota miatt, az tizembiztonsag érdekében sziikséges
az atemeld felyjitasa.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Atemelék felijitasa 1 db



1. Vizik6zmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatisa

Ellatasért felel6sok képviseloje: Kunhegyes Varos Onkorméanyzata

Ellatasért felel6sok megnevezése: Abadszalok Varos pnkorményzata
Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Vizikdzmi-rendszer megnevezése: ASZ-SZV

A vizikézmil-rendszer részei: Abadszalok szennyviztisztitd, Abadszalok csatornahalozat,
Kunhegyes csatornahal6zat

Yeongg oty

A vizikézmii-rendszer bemutatisa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Abadszalék szennyviztisztito:

A szennyviztisztitd telep 1990-ben létesiilt, melyet az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "Abadszalok-
Kunhegyes kozos szennyvizelvezetési €s tisztitasi projektje” keretében 2015-ben felujitottak. A
szennyviztisztito telep kapacitasa: 1650 m3/d.

Alkalmazott technoldgia: bioldgiai nitrogén és foszfor eltavolitas, vegyszeres foszfor eltavolitassal
kiegészitett 0j, folyamatos miik3désii eleveniszapos tisztitds, mechanikai elokezeléssel,
iszapviztelenitéssel, cellas komposztaloval.

Technoldgiai sor: gépi finomracs - homokfogé - eldiilepitd - anaerob reaktorok - anoxikus
reaktorok - leveg6zteté medencék - utodenitrifikalo - utélevegdztetd - utdlilepito - fertdtlenitd
medence - parshall csatorna - befogado.

1 db 2 db gépi racs €s homokfogo

2 db el6iilepitd 2x190 m3

2 db anaerob reaktor 2x90 m3

3 db anoxikus reaktor 3x210 m3

3 db leveg6ztetd medence 390 m3 + 2x700 m3



1 db utddenitrifikalo 200 m3

1 db utodlevegozteté 200 m3

2 db utoiilepitd Dorr rendszerii

1 db fert6tlenité medence

1 db iszapstabilizalo medence

1 db iszapstiritd

2 db iszapakna

1+1 db szalagprés

1 db zart komposztalé csarnok

1 db utokomposztalé

1 db komposzt deponia

1 db havaria szennyviztarold 800 m3
1 db csurgalékviz dtemeld

1 db uszadékakna

1 db arvizi dtemel6 és présmosoviz putfer

Az 1.2.0/2F/09-2010-0076 ""Abadszalok-Kunhegyes kdzds szennyvizelvezetési €s tisztitasi
projektje"" keretében 2014-ben feldjitasra €s bovitésre keriilt a szennyviztisztito telep, valamint
halézatbdvités tortént a csatornahaldzatokon.

Abadszalok csatornahalézat:

A csatornahaldzat nagyobb részben gravitacios rendszerii, mely az atemel6ktdl nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halozatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2003-ban és
2014-ben bvitettek. A telepiilésen 9 db atemel6 lizemel, melyek 1988-ban (3 db), 2003-ban (1
db), illetve 2014-ben (5 db) létesiiltek.

2539 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
41699 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
21371 tm NA160 KG-PVC bekotévezeték
200 fm NA150 KM-PVC nyomdvezeték
1517 fm D110 KM-PVC nyomovezeték
1260 fm D63 KPE nyomévezeték

25 fm D32 KPE nyomédvezeték

10 db9 db szennyvizatemeld

177 fm NA63 KPE nyomas alatti gerincvezeték
12 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdztetd mitargy
1 db szipp. szv. leiiritdé mitargy

A halozat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, lizembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koratol és anyagatdl fiiggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcio a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halozat bovités tortént.

Kunhegyes csatornahalézat:

A csatornahal6zat nagyobb részben gravitacios rendszerii, mely az atemeldkt6l nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halozatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2006-ban és
2014-ben bovitettek. A telepiilésen kilenc atemel6 tizemel, melyek 1988-ban (2 db), 2006-ban (2
db), illetve 2014-ben (5 db) 1étesiiltek.



3137 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
42327 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
29597 fmk NA160 KG-PVC bekotovezeték

67 fm D160 KM-PVC nyomdvezeték

163 fm D160 KPE nyomovezeték

3940 fm D125 KPE nyomoévezeték

75 fm D75 KPE nyomévezeték

891 fm D63 KPE nyomovezeték

9 db szennyvizatemeld

1755 fm D160 KPE nyomas alatti gerincvezeték
896 fm D110 KPE nyomas alatti gerincvezeték
116 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-leveg6ztetd miitargy

1 db szipp. szv. leliritd miitargy

A haldzat kapacitasa a fogyasztdi igényeket kielégiti, tizembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koréatol és anyagatol fliggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcio a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halozatbovités tortént.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendo feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki
jellemzék

Atemelék felujitasa 1 db

Elvégzendo feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Ko6zEps6 Régié Fomérnokség

Karcagi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Kunhegyes telepiilés

ASZ-SZV megnevezést vizikozmi-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett idotav: hosszi
A tervezett kezdés: 2033. év



4. Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakagi Tervezett koltség (netto eFt)

besorolasa

Vizm{épités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 15500
technoldgiai szerelés

Mérnoki szolgaltatés

Osszesen: 15000

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
forrashiany
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Az dtemeld gépészeti berendezései milszaki allapota miatt, az lizembiztonsag érdekében sziikséges
az atemeld felgjitasa.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Szennyviztisztité telep gépészeti egységeinek
felujitasa



1. Vizikézmii-rendszer, ellitasi teriilet bemutatasa

Ellatasért felel6sok képviseldje: Kunhegyes Varos Onkorményzata

Ellatasért felelosok megnevezése: Abadszaldk Varos _anorményzata
Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Vizikézmi-rendszer megnevezése: ASZ-SZV

A vizik6zmu-rendszer részei: Abadszalok szennyviztisztitd, Abadszalok csatornahélozat,
Kunhegyes csatornahal6zat
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A vizikozmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; dllapotjellemzés:

Abadszalok szennyviztisztito:

A szennyviztisztito telep 1990-ben létesiilt, melyet az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "Abadszalok-
Kunhegyes k6z6s szennyvizelvezetési €s tisztitasi projektje" keretében 2015-ben feltjitottak. A
szennyviztisztité telep kapacitasa: 1650 m3/d.

Alkalmazott technoldgia: bioldgiai nitrogén és foszfor eltavolitas, vegyszeres foszfor eltavolitassal
kiegészitett 0j, folyamatos miikodést eleveniszapos tisztitas, mechanikai el6kezeléssel,
iszapviztelenitéssel, cellas komposztaldval.

Technoldgiai sor: gépi finomracs - homokfogd - el6iilepitd - anaerob reaktorok - anoxikus
reaktorok - levegbzteté medencék - utodenitrifikalo - utodlevegdztetd - utdiilepitod - fertdtlenitd
medence - parshall csatorna - befogado.

1 db 2 db gépi racs €s homokfogo

2 db elétilepitd 2x190 m3

2 db anaerob reaktor 2x90 m3

3 db anoxikus reaktor 3x210 m3

3 db levegbztetd medence 390 m3 + 2x700 m3



1 db utdédenitrifikalé 200 m3

1 db utdlevegodzteté 200 m3

2 db utéiilepitdé Dorr rendszerti

1 db fert6tlenité medence

1 db iszapstabilizalé medence

1 db iszapstiritd

2 db iszapakna

1+1 db szalagprés

1 db zart komposztald csarnok

1 db utékomposztalod

1 db komposzt depdénia

1 db havéria szennyviztarol6 800 m3
1 db csurgalékviz dtemeld

1 db uszadékakna

1 db arvizi atemel6 é€s présmosoviz putfer

Az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "" Abadszalok-Kunhegyes k6zos szennyvizelvezetési és tisztitasi
projektje"" keretében 2014-ben feldjitasra és bovitésre kertilt a szennyviztisztito telep, valamint
halozatbOvités tortént a csatornahaloézatokon.

Abadszal6k csatornahalézat:

A csatornahal6zat nagyobb részben gravitacids rendszer(i, mely az atemeldktol nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halézatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2003-ban és
2014-ben bovitettek. A telepiilésen 9 db atemel6 iizemel, melyek 1988-ban (3 db), 2003-ban (1
db), illetve 2014-ben (5 db) létestiltek.

2539 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
41699 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
21371 fm NA160 KG-PVC bekstévezeték
200 fm NA150 KM-PVC nyomévezeték
1517 fm D110 KM-PVC nyomdvezeték
1260 fm D63 KPE nyomovezeték

25 fm D32 KPE nyomoévezeték

10 db9 db szennyvizatemeld

177 fm NA63 KPE nyomas alatti gerincvezeték
12 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizapritd-levegoztetd mutargy
1 db szipp. szv. lelirité miitargy

A halozat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, iizembiztonsaga megfelel6, miiszaki allapota
koratdl és anyagatol fiiggben valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcio a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
haldzat bovités tortént.

Kunhegyes csatornahalézat:

A csatornahal6zat nagyobb részben gravitacios rendszeri, mely az dtemeloktd]l nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halézatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2006-ban és
2014-ben bovitettek. A telepiilésen kilenc atemeld tizemel, melyek 1988-ban (2 db), 2006-ban (2
db), illetve 2014-ben (5 db) l1étesiiltek.



3137 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
42327 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
29597 fmk NA160 KG-PVC bekotdvezeték

67 fm D160 KM-PVC nyomdévezeték

163 fm D160 KPE nyomdévezeték

3940 fm D125 KPE nyomovezeték

75 fm D75 KPE nyomévezeték

891 fm D63 KPE nyomoévezeték

9 db szennyvizitemeld

1755 fm D160 KPE nyomés alatti gerincvezeték
896 fm D110 KPE nyomas alatti gerincvezeték
116 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprité-levegdztetd mutargy

1 db szipp. szv. leliritd mitargy

A halézat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, iizembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koratol és anyagatdl fliggden valtozod.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcié a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halézatbovités tortént.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki
jellemzok

Szennyviztisztito telep gépészeti egységeinek felujitasa

Elvégzendo feladat tervezest igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Kozépsd Régio Fomérnokség

Karcagi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Abadszalok telepiilés

ASZ-SZV megnevezési vizikozmu-rendszer

Fejlesztés megvalésitasanak iitemezése
Tervezett id6tav: hosszu
A tervezett kezdés: 2030. év



4. Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat nem engedélykételes.

Munka szakagi Tervezett koltség (netté eFt)

besorolasa

Vizmuépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gep,
irdnyitas-technikai 6800
technologiai szerelés

M¢érnoki szolgéltatas

Osszesen: 6800

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
hasznalati dij
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A szennyviztisztit telep gépészeti berendezései folyamatosan elhasznalodnak, elavulnak,
feljitasuk sziikségszerti



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Szennyviztisztito telep gépészeti egységeinek
felujitasa



1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa

Ellatasért felelosok képviseldje: Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Ellatasért felelosok megnevezése: Abadszalok Varos _(:')nkorményzata
Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Vizikdzmii-rendszer megnevezése: ASZ-SZV

A vizikézmi-rendszer részei: Abadszalok szennyviztisztitd, Abadszalok csatornahalozat,
Kunhegyes csatornahalozat

P -

R

A vizikozmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Abadszalék szennyviztisztito:

A szennyviztisztitd telep 1990-ben 1étesiilt, melyet az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "Abadszalok-
Kunhegyes kozos szennyvizelvezetési €s tisztitasi projektje” keretében 2015-ben feltjitottak. A
szennyviztisztitd telep kapacitasa: 1650 m3/d.

Alkalmazott technoldgia: biologiai nitrogén és foszfor eltavolitas, vegyszeres foszfor eltavolitassal
kiegészitett 1j, folyamatos miikodésii eleveniszapos tisztitas, mechanikai elékezeléssel,
iszapviztelenitéssel, cellas komposztaloval.

Technoldgiai sor: gépi finomracs - homokfogo - eléiilepitd - anaerob reaktorok - anoxikus
reaktorok - levegbzteté medencék - utddenitrifikald - utdlevegdztetd - utdiilepito - fertdtlenitd
medence - parshall csatorna - befogado.

1 db 2 db gépi racs €s homokfogd

2 db eléiilepits 2x190 m3

2 db anaerob reaktor 2x90 m3

3 db anoxikus reaktor 3x210 m3

3 db levegbzteté medence 390 m3 + 2x700 m3



1 db utddenitrifikalé 200 m3

1 db utélevegdzteté 200 m3

2 db utéiilepité Dorr rendszerti

1 db fert6tlenité medence

1 db iszapstabilizalé medence

1 db iszapstiritd

2 db iszapakna

1+1 db szalagprés

1 db zart komposztalo csarnok

1 db utokomposztalo

1 db komposzt deponia

1 db havaria szennyviztarol6 800 m3
1 db csurgalékviz atemeld

1 db uszadékakna

1 db arvizi atemeld és présmoséviz puffer

Az 1.2.0/2F/09-2010-0076 ""Abadszalok-Kunhegyes k6z6s szennyvizelvezetési és tisztitasi
projektje"" keretében 2014-ben feltjitasra és bovitésre keriilt a szennyviztisztito telep, valamint
hal6zatbovités tortént a csatornahalozatokon.

Abadszalok csatornahalézat:

A csatornahal6zat nagyobb részben gravitacios rendszer(i, mely az atemeldktél nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés haldzatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2003-ban és
2014-ben bovitettek. A telepiilésen 9 db atemel6 iizemel, melyek 1988-ban (3 db), 2003-ban (1
db), illetve 2014-ben (5 db) létesiiltek.

2539 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
41699 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
21371 fm NA160 KG-PVC bekotovezeték
200 fm NA150 KM-PVC nyomévezeték
1517 fm D110 KM-PVC nyomovezeték
1260 fm D63 KPE nyomdvezeték

25 fm D32 KPE nyomdévezeték

10 db9 db szennyvizatemeld

177 fm NA63 KPE nyomas alatti gerincvezeték
12 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprité-levegdztetd miitdrgy
1 db szipp. szv. leiiritd mutargy

A hal6zat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, izembiztonsaga megfeleld, miszaki allapota
koratdl és anyagatol fliggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcid a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
hélézat bovités tortént.

Kunhegyes csatornahalozat:

A csatornahaldzat nagyobb részben gravitacios rendszeril, mely az atemel6ktél nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés hal6zatanak nagy része 1988-ban €piilt, melyet 2006-ban és
2014-ben bovitettek. A telepiilésen kilenc atemel6 tizemel, melyek 1988-ban (2 db), 2006-ban (2
db), illetve 2014-ben (5 db) 1étesiiltek.



3137 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
42327 tm NA200 KG-PVC gerincvezeték
29597 fmk NA160 KG-PVC bekdstovezeték

67 fm D160 KM-PVC nyomovezeték

163 fm D160 KPE nyomovezeték

3940 fm D125 KPE nyomdvezeték

75 fm D75 KPE nyomoévezeték

891 fm D63 KPE nyomovezeték

9 db szennyvizatemeld

1755 fm D160 KPE nyomas alatti gerincvezeték
896 fm D110 KPE nyomas alatti gerincvezeték
116 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdztetdé miitargy

1 db szipp. szv. leliritd miitargy

A halézat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, izembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koratol és anyagatdl fiiggden valtozd.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcio a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halozatbovités tortént.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki
jellemz6k

Szennyviztisztit6 telep gépészeti egységeinek felujitasa

Elvégzend6 feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmuvek ZRt.
Ko6zépsé Régié Fémérnokség

Karcagi Uzemmérmnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Kunhegyes telepiilés

ASZ-SZV megnevezést vizikozmi-rendszer

Fejlesztés megvalésitasanak iitemezése
Tervezett id6tav: hossza
A tervezett kezdés: 2030. év



4. Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat nem engedélykateles.

Munka szakdgi Tervezett koltség (netto eFt)

besorolasa

Vizmiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gep,
iranyitas-technikai 13200
technologiai szerelés ]

Mérnéki szolgaltatas

Osszesen: 13200

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
forrashiany
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A szennyviztisztitd telep gépészeti berendezései folyamatosan elhasznalédnak, elavulnak,
felgjitasuk szikségszerii



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Szennyviz csatorna rekonstrukcié 1200 fm
hosszban



1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatisa

Ellatasért felel6sok képviseloje: Kunhegyes Véros Onkormanyzata

Ellatasért felel6sok megnevezése: Abadszalok Varos é)nkorményzata
Kunhegyes Varos Onkorményzata

Vizikézmi-rendszer megnevezése: ASZ-SZV

A vizik6zmi-rendszer részei: Abadszalok szennyviztisztitd, Abadszalok csatornahaldzat,
Kunhegyes csatornahalozat
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A vizikozmi-rendszer bemutatisa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Abadszalék szennyviztisztito:

A szennyviztisztito telep 1990-ben 1étesiilt, melyet az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "Abadszalok-
Kunhegyes k6zds szennyvizelvezetési €s tisztitasi projektje” keretében 2015-ben felujitottak. A
szennyviztisztité telep kapacitasa: 1650 m3/d.

Alkalmazott technoldgia: bioldgiai nitrogén és foszfor eltavolitas, vegyszeres foszfor eltavolitassal
kiegészitett 4j, folyamatos miikdést eleveniszapos tisztitas, mechanikai elokezeléssel,
iszapviztelenitéssel, cellas komposztaloval.

Technologiai sor: gépi finomracs - homokfogd - eldiilepitd - anaerob reaktorok - anoxikus
reaktorok - leveg6ztetd medencék - utddenitrifikalo - utdlevegdztetd - utodiilepitd - fertdtlenitd
medence - parshall csatorna - befogado.

1 db 2 db gépi racs és homokfogd

2 db elbiilepitd 2x190 m3

2 db anaerob reaktor 2x90 m3

3 db anoxikus reaktor 3x210 m3

3 db leveg6ztetdé medence 390 m3 + 2x700 m3



1 db utédenitrifikalé 200 m3

1 db utdlevegdztetd 200 m3

2 db utéiilepité Dorr rendszert

1 db fertdtlenité medence

1 db iszapstabilizal6 medence

1 db iszapsiiritd

2 db iszapakna

1+1 db szalagprés

1 db zart komposztalé csarnok

1 db utékomposztald

1 db komposzt deponia

1 db havaria szennyviztarolé 8§00 m3
1 db csurgalékviz atemel6

1 db uszadékakna

1 db arvizi atemel6 €s présmosoviz puffer

Az 1.2.0/2F/09-2010-0076 ""Abadszalok-Kunhegyes k6zos szennyvizelvezetési €s tisztitasi
projektje"" keretében 2014-ben feldjitasra és bovitésre keriilt a szennyviztisztito telep, valamint
halozatb6vités tértént a csatornahalozatokon.

Abadszalok csatornahalozat:

A csatornahaldzat nagyobb részben gravitacios rendszerti, mely az dtemel6ktd] nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halozatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2003-ban és
2014-ben bovitettek. A telepiilésen 9 db atemel6 tizemel, melyek 1988-ban (3 db), 2003-ban (1
db), illetve 2014-ben (5 db) létestiltek.

2539 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
41699 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
21371 fm NA160 KG-PVC bekdotovezeték
200 fm NA150 KM-PVC nyomovezeték
1517 fm D110 KM-PVC nyomoévezeték
1260 fm D63 KPE nyomdvezeték

25 fm D32 KPE nyomdvezeték

10 db9 db szennyvizatemeld

177 fm NA63 KPE nyomds alatti gerincvezeték
12 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdzteté miitargy
1 db szipp. szv. leliritd mitargy

A halézat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, lizembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koratdl és anyagatol fiiggden valtozo.

Az elmilt 5 évben nem volt rekonstrukcié a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
haldzat bovités tortént.

Kunhegyes csatornahalozat:

A csatornahaldzat nagyobb részben gravitacios rendszer(i, mely az atemel6ktdl nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés hal6zatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2006-ban és
2014-ben bovitettek. A telepiilésen kilenc atemeld iizemel, melyek 1988-ban (2 db), 2006-ban (2
db), illetve 2014-ben (5 db) 1étesiiltek.



3137 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
42327 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
29597 fmk NA160 KG-PVC bekotovezeték

67 fm D160 KM-PVC nyomovezeték

163 fm D160 KPE nyomdvezeték

3940 fm D125 KPE nyomovezeték

75 fm D75 KPE nyomévezeték

891 fm D63 KPE nyomdévezeték

9 db szennyvizatemeld

1755 fm D160 KPE nyomas alatti gerincvezeték
896 fm D110 KPE nyomas alatti gerincvezeték
116 db hazi szennyvizatemel

1 db szennyvizaprito-levegdztetdé miitargy

1 db szipp. szv. lelirité mitargy

A halozat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, lizembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koratol és anyagatol fiiggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukei6 a halozaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
hal6zatbdvités tortént.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzok

Szennyviz csatorna rekonstrukcié 1200 fm hosszban

Elvégzendé feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmivek ZRt.
Kozépsd Régid Fomérnokség

Karcagi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Abédszalok telepiilés

ASZ-SZV megnevezésii vizikozmi-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett idotav: hosszu
A tervezett kezdés: 2031. év



4. Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szaksgi Tervezett kiltség (netté eFt)

besorolasa

Vizm(épites

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 80000
technologiai szerelés

Mérnoki szolgaltatas

Osszesen: 80000

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatisa
forrashiany
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A szennyvizcsatorna miiszaki allapota indokolja a feldjitast, az tizembiztos szennyvizelvezetés
érdekében.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Kunhegyes, Gyepszél iton 540 fm
szennyvizcsatorna felajitasa



1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa

Ellatasért felelosok képviseldje: Kunhegyes Varos Onkorméanyzata

Ellatasért felelés6k megnevezése: Abadszalok Varos anorményzata
Kunhegyes Varos Onkorményzata

Vizik6zmii-rendszer megnevezése: ASZ-SZV

A vizikozm(-rendszer részei: Abadszalok szennyviztisztito, Abadszalok csatornahalozat,
Kunhegyes csatornahalozat
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A vizikézmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Abadszalék szennyviztisztito:

A szennyviztisztit6 telep 1990-ben 1étesiilt, melyet az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "Abadszalok-
Kunhegyes kozos szennyvizelvezetési €s tisztitasi projektje” keretében 2015-ben felujitottak. A
szennyviztisztit6 telep kapacitasa: 1650 m3/d.

Alkalmazott technol6gia: biologiai nitrogén és foszfor eltavolitas, vegyszeres foszfor eltavolitassal
kiegészitett Gij, folyamatos miitkddésii eleveniszapos tisztitas, mechanikai elokezeléssel,
iszapviztelenitéssel, cellas komposztaloval.

Technologiai sor: gépi finomracs - homokfogd - eldiilepitd - anaerob reaktorok - anoxikus
reaktorok - leveg6zteté medencék - utddenitrifikalo - utélevegdztetd - utoiilepitd - fertdtlenitd
medence - parshall csatorna - befogado.

1 db 2 db gépi racs és homokfogéd

2 db eléiilepitd 2x190 m3

2 db anaerob reaktor 2x90 m3

3 db anoxikus reaktor 3x210 m3

3 db levegbzteté medence 390 m3 + 2x700 m3



1 db utddenitrifikalé 200 m3

1 db utélevegdzteté 200 m3

2 db utéiilepité Dorr rendszerti

1 db fertétlenité medence

1 db iszapstabilizalo6 medence

1 db iszapsiritd

2 db iszapakna

1+1 db szalagprés

1 db zart komposztald csarnok

1 db utokomposztalé

1 db komposzt depdnia

1 db havaria szennyviztarolé 800 m3
1 db csurgalékviz dtemeld

1 db uszadékakna

1 db arvizi dtemeld és présmosoviz puffer

Az 1.2.0/2F/09-2010-0076 ""Abadszalok-Kunhegyes kozds szennyvizelvezetési €s tisztitasi
projektje"" keretében 2014-ben felujitasra és bovitésre keriilt a szennyviztisztité telep, valamint
halozatb6vités tortént a csatornahaldzatokon.

Abadszalék csatornahalézat:

A csatornahal6zat nagyobb részben gravitacios rendszerti, mely az atemeldktol nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halozatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2003-ban és
2014-ben bovitettek. A telepiilésen 9 db atemeld tizemel, melyek 1988-ban (3 db), 2003-ban (1
db), illetve 2014-ben (5 db) létestiltek.

2539 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
41699 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
21371 fm NA160 KG-PVC bekotovezeték
200 fm NA150 KM-PVC nyomévezeték
1517 fm D110 KM-PVC nyomdvezeték
1260 fm D63 KPE nyomdévezeték

25 fm D32 KPE nyomovezeték

10 db9 db szennyvizatemeld

177 fm NA63 KPE nyomas alatti gerincvezeték
12 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdztetd mitargy
1 db szipp. szv. letirité mitargy

A halézat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, lizembiztonsaga megfelel6, miiszaki allapota
koratol és anyagatol fiiggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcio a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halézat bovités tortént.

Kunhegyes csatornahalozat:

A csatornahal6zat nagyobb részben gravitacids rendszerti, mely az atemel6ktol nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés hal6zatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2006-ban és
2014-ben bdvitettek. A telepiilésen kilenc atemeld tizemel, melyek 1988-ban (2 db), 2006-ban (2
db), illetve 2014-ben (5 db) 1étesiiltek.



3137 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
42327 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
29597 fmk NA160 KG-PVC bekdstovezeték

67 fm D160 KM-PVC nyomovezeték

163 fm D160 KPE nyomovezeték

3940 fm D125 KPE nyomovezeték

75 fm D75 KPE nyomdvezeték

891 fm D63 KPE nyomovezeték

9 db szennyvizatemeld

1755 fm D160 KPE nyomas alatti gerincvezeték
896 fm D110 KPE nyomas alatti gerincvezeték
116 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-leveg6ztetd mitargy

1 db szipp. szv. lelirité miitargy

A hélozat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, izembiztonsdga megfeleld, miiszaki allapota
koratol és anyagatol fiiggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcio6 a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halézatbdvités tortént.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki
jellemzok

Kunhegyes, Gyepszé€l iton 540 fm szennyvizcsatorna felujitasa

Elvégzendo feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmivek ZRt.
Kozépsd Régié Fomérnokség

Karcagi Uzemmérmndkség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Kunhegyes telepiilés

ASZ-SZV megnevezésii vizikozmi-rendszer

Fejlesztés megvalésitasanak iitemezése
Tervezett id6tav: hosszu
A tervezett kezdés: 2033. év



4. Fejlesztés koltsége (nettoé cFt)

A feladat nem engedélykételes.

Munka szakagi Tervezett koltség (netté eFt)

besorolasa

Vizmiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 270000
technolégiai szerelés

Mérnoki szolgaltatas

Osszesen: 270000

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
forrashiany
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A szennyvizcsatorna miszaki allapota indokolja a felujitast, az lizembiztos szennyvizelvezetés
érdekében.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036
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Szennyviz csatorna rekonstrukcié6 Kunhegyes,
Gyepszél u. 560 fm hosszban



1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatisa

Ellatasért felelosok képviselje: Kunhegyes Véaros Onkorményzata

Ellatasért felel6sok megnevezése: Abadszaldk Varos _('_jnkorményzata
Kunhegyes Varos Onkorményzata

Vizikézmi-rendszer megnevezése: ASZ-SZV

A vizikdzmi-rendszer részei: Abadszalok szennyviztisztitd, Abadszaldk csatornahalézat
Kunhegyes csatornahal6zat
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A vizikdzmii-rendszer bemutatisa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Abadszalék szennyviztisztito:

A szennyviztisztito telep 1990-ben létesiilt, melyet az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "Abadszalék-
Kunhegyes k6z0s szennyvizelvezetési és tisztitasi projektje" keretében 2015-ben feltjitottak. A
szennyviztisztito telep kapacitasa: 1650 m3/d.

Alkalmazott technoldgia: biologiai nitrogén és foszfor eltavolitas, vegyszeres foszfor eltavolitassal
kiegészitett ij, folyamatos miikidésii eleveniszapos tisztitas, mechanikai elékezeléssel,
iszapviztelenitéssel, cellas komposztaloval.

Technolégiai sor: gépi finomracs - homokfogoé - l8iilepitd - anaerob reaktorok - anoxikus
reaktorok - levegdzteté medencék - utodenitrifikalo - utdlevegdztets - utbiilepitd - fertdtlenitd
medence - parshall csatorna - befogado.

1 db 2 db gépi racs és homokfogd

2 db eléiilepité 2x190 m3

2 db anaerob reaktor 2x90 m3

3 db anoxikus reaktor 3x210 m3

3 db levegdzteté medence 390 m3 + 2x700 m3



1 db utodenitrifikalé 200 m3

1 db utdlevegdztetd 200 m3

2 db utébiilepité Dorr rendszer(i

1 db fertétlenité medence

1 db iszapstabilizalé medence

1 db iszapstiritd

2 db iszapakna

1+1 db szalagprés

1 db zart komposztald csarnok

1 db utokomposztald

1 db komposzt deponia

1 db havéria szennyviztarolé 800 m3
1 db csurgalékviz atemel6

1 db uszadékakna

1 db arvizi dtemeld €s présmosoviz puffer

Az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "" Abadszalok-Kunhegyes k6zos szennyvizelvezetési és tisztitasi
projektje"" keretében 2014-ben feldjitasra és bovitésre keriilt a szennyviztisztito telep, valamint
halézatbdvités tortént a csatornahdlézatokon.

Abadszalék csatornahalézat:

A csatornahalozat nagyobb részben gravitacios rendszeri, mely az atemel6ktél nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés hal6ézatdnak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2003-ban és
2014-ben bovitettek. A telepiilésen 9 db atemeld tizemel, melyek 1988-ban (3 db), 2003-ban (1
db), illetve 2014-ben (5 db) létesiiltek.

2539 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
41699 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
21371 fm NA160 KG-PVC bekéstovezeték
200 fm NA150 KM-PVC nyomovezeték
1517 fm D110 KM-PVC nyomoévezeték
1260 fm D63 KPE nyomdvezeték

25 fm D32 KPE nyomévezeték

10 db9 db szennyvizatemeld

177 fm NA63 KPE nyomas alatti gerincvezeték
12 db hézi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdzteté mitargy
1 db szipp. szv. lelirité6 matargy

A halozat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, lizembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koratol és anyagatol fiiggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcioé a hilézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halézat bovités tortént.

Kunhegyes csatornahalézat:

A csatornahal6zat nagyobb részben gravitacios rendszer(i, mely az atemel6kt6] nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halozatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2006-ban és
2014-ben bovitettek. A telepiilésen kilenc dtemeld iizemel, melyek 1988-ban (2 db), 2006-ban (2
db), illetve 2014-ben (5 db) 1étesiiltek.



3137 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
42327 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
29597 fmk NA160 KG-PVC bekotovezeték

67 fm D160 KM-PVC nyomévezeték

163 fm D160 KPE nyomdévezeték

3940 fm D125 KPE nyomévezeték

75 fm D75 KPE nyomévezeték

891 fm D63 KPE nyomdvezeték

9 db szennyvizatemeld

1755 fm D160 KPE nyomas alatti gerincvezeték
896 fm D110 KPE nyomas alatti gerincvezeték
116 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdzteté miitargy

1 db szipp. szv. leliritd6 mitargy

A halbzat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, lizembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koratél és anyagatdl fiiggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukei6 a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halézatbovités tortént.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki
jellemzok

Szennyviz csatorna rekonstrukcié Kunhegyes, Gyepszél u. 560 fm hosszban

Elvégzendé feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Kozépsé Régid Fomérnokség

Karcagi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Kunhegyes teleptilés

ASZ-SZV megnevezést vizikozmi-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak litemezése
Tervezett id6tav: hosszu
A tervezett kezdés: 2033. év



4. Fejlesztés koltsége (nett6 eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szaksgi Tervezett koltség (netté eFt)

besorolasa

Vizmuépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép. -
iranyitas-technikai 280000

technoldgiai szerelés |

Mérnoki szolgaltatas

Osszesen: 280000

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
forrashiany
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A szennyvizcsatorna miiszaki allapota indokolja a felvjitast, az tizembiztos szennyvizelvezetés
érdekében.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Szennyviz csatorna rekonstrukciéo Kunhegyes,
Rakoczi u. 350 fm hosszban



1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatisa

Ellatasért felelosok képviseldje: Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Ellatasért felel6s6k megnevezése: Abadszalok Varos anorményzata
Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Vizikozmi-rendszer megnevezése: ASZ-SZV

A vizik6zmil-rendszer részei: Abadszalok szennyviztisztito, Abadszalok csatornahaldzat,
Kunhegyes csatornahlézat
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A vizikézmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Abadszal6k szennyviztisztito:

A szennyviztisztit6 telep 1990-ben létesiilt, melyet az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "Abadszalok-
Kunhegyes k6zos szennyvizelvezetési €s tisztitasi projektje” keretében 2015-ben felgjitottak. A
szennyviztisztitd telep kapacitasa: 1650 m3/d.

Alkalmazott technologia: bioldgiai nitrogén és foszfor eltavolitas, vegyszeres foszfor eltavolitassal
kiegészitett 1j, folyamatos miikodésii eleveniszapos tisztitas, mechanikai elokezeléssel,
iszapviztelenitéssel, cellas komposztaloval.

Technolo6giai sor: gépi finomracs - homokfogoé - eldiilepitd - anaerob reaktorok - anoxikus
reaktorok - leveg6zteté medencék - utddenitrifikalo - utdlevegdztetd - utdiilepitd - fertétlenitd
medence - parshall csatorna - befogado.

1 db 2 db gépi racs és homokfogd

2 db elbiilepits 2x190 m3

2 db anaerob reaktor 2x90 m3

3 db anoxikus reaktor 3x210 m3

3 db levego6ztetd medence 390 m3 + 2x700 m3



1 db utddenitrifikalo 200 m3

1 db utélevegoztetd 200 m3

2 db utéiilepité Dorr rendszeri

1 db fert6tlenité medence

1 db iszapstabilizal6 medence

1 db iszapsiiritd

2 db iszapakna

1+1 db szalagprés

1 db zart komposztalé csarnok

1 db utékomposztalo

1 db komposzt depdnia

1 db havéria szennyviztarolé 800 m3
1 db csurgalékviz atemeld

1 db uszadékakna

1 db arvizi dtemel6 és présmosoviz puffer

Az 1.2.0/2F/09-2010-0076 ""Abadszalok-Kunhegyes k6z6s szennyvizelvezetési és tisztitasi
projektje"" keretében 2014-ben felujitasra és bdvitésre keriilt a szennyviztisztito telep, valamint
halozatbovités tortént a csatornahaldzatokon.

Abadszalék csatornahalozat:

A csatornahalozat nagyobb részben gravitacios rendszerii, mely az dtemel6ktol nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés haldzatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2003-ban és
2014-ben bivitettek. A telepiilésen 9 db atemel6 lizemel, melyek 1988-ban (3 db), 2003-ban (1
db), illetve 2014-ben (5 db) 1étesiiltek.

2539 fim NA300 KG-PVC gerincvezeték
41699 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
21371 fm NA160 KG-PVC bekotovezeték
200 fm NA150 KM-PVC nyomévezeték
1517 fm D110 KM-PVC nyomévezeték
1260 fm D63 KPE nyomovezeték

25 fm D32 KPE nyomoévezeték

10 db9 db szennyvizatemeld

177 fm NA63 KPE nyomas alatti gerincvezeték
12 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdztetd miitargy
1 db szipp. szv. leliritd mutargy

A haldzat kapacitasa a fogyasztdi igényeket kielégiti, iizembiztonsaga megfeleld, miszaki allapota
koratdl és anyagatol fiiggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcio a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halézat bovités tortént.

Kunhegyes csatornahalézat:

A csatornahalozat nagyobb részben gravitacios rendszerii, mely az dtemel6ktdl nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés hal6zatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2006-ban és
2014-ben bovitettek. A telepiilésen kilenc atemel6 lizemel, melyek 1988-ban (2 db), 2006-ban (2
db), illetve 2014-ben (5 db) létestiltek.



3137 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
42327 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
29597 fmk NA160 KG-PVC bekotdvezeték

67 fm D160 KM-PVC nyomovezeték

163 fm D160 KPE nyomdvezetck

3940 fm D125 KPE nyomoévezeték

75 fm D75 KPE nyomdvezeték

891 fm D63 KPE nyomoévezeték

9 db szennyvizatemeld

1755 fm D160 KPE nyomas alatti gerincvezeték
896 fm D110 KPE nyomas alatti gerincvezetck
116 db hazi szennyvizatemeld

1 db szennyvizaprito-levegdztetd miitargy

1 db szipp. szv. leliritd mitargy

A halozat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, lizembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koratol és anyagatol fiiggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcid a halozaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
hal6zatbdvités tortént.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzok

Szennyviz csatorna rekonstrukcio Kunhegyes, Rakoczi u. 350 fm hosszban

Elvégzendo feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Kozéps6 Régio Fomérnokség

Karcagi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Kunhegyes telepiilés

ASZ-SZV megnevezésil vizikozmu-rendszer

Fejlesztés megvalositasinak iitemezése
Tervezett idotav: hosszu
A tervezett kezdés: 2033. év



4. Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakégi Tervezett koltség (netté eFt)

besorolasa

Vizmiiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

o,
iranyitas-technikai 175000
technologiai szerelés

Mérnoki szolgaltatas

Osszesen: 175000

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatiasa
forrashiany
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A szennyvizcsatorna miszaki allapota indokolja a felujitast, az tizembiztos szennyvizelvezetés
érdekében.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Szennyviz csatorna rekonstrukcié Kunhegyes,
Malom u. 460 fm hosszban



1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa

Ellatasért felel6sok képviseloje: Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Ellatasért felel6sok megnevezése: Abadszalok Varos @nkorményzata
Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Vizikézmi-rendszer megnevezése: ASZ-SZV

A vizik6zmii-rendszer részei: Abadszalok szennyviztisztitd, Abadszalok csatornahaldzat,
Kunhegyes csatornahal6zat

Tszgpredn

Coagh
A vizikézmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Abadszalék szennyviztisztito:

A szennyviztisztito telep 1990-ben létesiilt, melyet az 1.2.0/2F/09-2010-0076 "Abadszalok-
Kunhegyes kozos szennyvizelvezetési és tisztitasi projektje" keretében 2015-ben felujitottak. A
szennyviztisztitd telep kapacitasa: 1650 m3/d.

Alkalmazott technolégia: bioldgiai nitrogén és foszfor eltavolitas, vegyszeres foszfor eltdvolitassal
kiegészitett 0j, folyamatos miikddésti eleveniszapos tisztitas, mechanikai elékezeléssel,
iszapviztelenitéssel, cellas komposztaloval.

Technologiai sor: gépi finomracs - homokfogé - el6iilepitd - anaerob reaktorok - anoxikus
reaktorok - levegdztetd medencék - utddenitrifikalo - utdlevegdztetd - utdiilepitd - fertétlenitd
medence - parshall csatorna - befogadoé.

1 db 2 db gépi racs és homokfogd

2 db elbiilepitdé 2x190 m3

2 db anaerob reaktor 2x90 m3

3 db anoxikus reaktor 3x210 m3

3 db levegodztetd medence 390 m3 + 2x700 m3



1 db utédenitrifikal6 200 m3

1 db utolevegdzteté 200 m3

2 db utéiilepité Dorr rendszerti

1 db fert6tlenité medence

1 db iszapstabilizal6 medence

1 db iszapsiiritd

2 db iszapakna

1+1 db szalagprés

1 db zart komposztald csarnok

1 db utokomposztald

1 db komposzt depdnia

1 db havaria szennyviztarolé 800 m3
1 db csurgalékviz atemeld

1 db uszadékakna

1 db arvizi atemel6 és présmosdviz puffer

Az 1.2.0/2F/09-2010-0076 ""Abadszalok-Kunhegyes k6z6s szennyvizelvezetési és tisztitasi
projektje"" keretében 2014-ben felujitasra és bévitésre keriilt a szennyviztisztito telep, valamint
haldézatbdvités tortént a csatornahaldzatokon.

Abadszalok csatornahalézat:

A csatornahdlézat nagyobb részben gravitacios rendszert, mely az atemel6ktdl nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés halozatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2003-ban és
2014-ben bovitettek. A teleptilésen 9 db atemel6 iizemel, melyek 1988-ban (3 db), 2003-ban (1
db), illetve 2014-ben (5 db) létesiiltek.

2539 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
41699 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
21371 fm NA160 KG-PVC bekéstovezeték
200 fm NA150 KM-PVC nyomoévezeték
1517 fm D110 KM-PVC nyomédvezeték
1260 fm D63 KPE nyomdvezeték

25 fm D32 KPE nyomévezeték

10 db9 db szennyvizatemel6

177 fm NA63 KPE nyomas alatti gerincvezeték
12 db hazi szennyvizatemel6

1 db szennyvizaprité-levegdzteté mutargy
1 db szipp. szv. leiirité mitargy

A hal6zat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, iizembiztonsaga megfeleld, miiszaki allapota
koratol és anyagatol fiiggden valtozo.

Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcio6 a hal6zaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halézat bovités tortént.

Kunhegyes csatornahalézat:

A csatornahdl6zat nagyobb részben gravitacios rendszert, mely az atemeléktél nyomott
szakaszokat tartalmaz. A telepiilés hal6zatanak nagy része 1988-ban épiilt, melyet 2006-ban és
2014-ben bovitettek. A telepiilésen kilenc dtemeld iizemel, melyek 1988-ban (2 db), 2006-ban (2
db), illetve 2014-ben (5 db) létesiiltek.



3137 fm NA300 KG-PVC gerincvezeték
42327 fm NA200 KG-PVC gerincvezeték
29597 fmk NA160 KG-PVC bekotdvezeték

67 fm D160 KM-PVC nyomévezeték

163 fm D160 KPE nyomovezeték

3940 fm D125 KPE nyomovezeték

75 tm D75 KPE nyomévezeték

891 fm D63 KPE nyomovezeték

9 db szennyvizatemeld

1755 fm D160 KPE nyomas alatti gerincvezeték
896 fm D110 KPE nyomas alatti gerincvezeték
116 db hazi szennyvizatemel6

1 db szennyvizaprité-levegdztetdé miitargy

1 db szipp. szv. lelirité6 miitargy

A halézat kapacitasa a fogyasztoi igényeket kielégiti, izembiztonsaga megfelel6, miszaki allapota
koratdl és anyagatol fiiggden valtozo.

Az elmilt 5 évben nem volt rekonstrukcio6 a halézaton. A KEOP projekt keretén beliil 2014-ben
halézatbdvités tortént.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendo feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzok

Szennyviz csatorna rekonstrukciéo Kunhegyes, Malom u. 460 fm hosszban

Elvégzend6 feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Ko6zEpsé Régié Fomérnokség

Karcagi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Kunhegyes telepiilés

ASZ-SZV megnevezEsl vizikozmu-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett id6tav: hosszi
A tervezett kezdés: 2033. év



4. Fejlesztés koltsége (netté eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakagi Tervezett koltség (netté eFt)

besorolasa

Vizmuépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 230000
| technoldgiai szerelés

Meérnoki szolgaltatas

Osszesen: 230000

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
forrashiany
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A szennyvizcsatorna muszaki dllapota indokolja a felujitast, az tizembiztos szennyvizelvezetés
érdekében.



ELFOGADO NYILATKOZAT

GFT FELUJITASI ES POTLASI TERVRESZROL

A 21-12441-1-002-00-14 vkr. koéddal rendelkezé ASZ-SZV megnevezésii
vizikézmi-rendszer ellatdsért feleloseinek képviseldjeként nyilatkozom, hogy a
Tiszamenti Regiondlis Vizmiivek Zrt. altal véleményezésre megkiildstt - 2022-
2036 tervezési idBszakra vonatkozd - Gordill6 fejlesztési terv, Feltjitasi és
potlasi tervrészt tanulmanyoztuk, annak tartalmat elfogadjuk, eléterjesztéséhez
hozzajarulunk és a Tiszamenti Regionalis Vizmivek Zrt-tl a tervben szerepld
munkak elvégzését megrendeljiik.

Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt. részére adjuk ki a
Gordiild fejlesztési terv, felujitasi és potlasi tervrész Magyar Energetikai és
Kézmu-szabalyozasi Hivatalhoz torténé beny(jtaséhoz és az  eljaras
lefolytatasahoz.

polgarmester

Kunhegyes Véaros Onkormanyzata



TISZAMENTI REGIONALIS VizMUVEK

ZARTKORUEN MUKODG RESZVENYTARSASAG

- " Jirvem

Iktatészam: OF/ 287 - 4 poog
Targy: Vizikézmirendszer GFT 2022-2036
feltjitasi és potlasi terv és Nyilatkozat b
eruhazasi terv javaslat
Ugyintéz6: Bakos-Mocselini Judit
mocselini. judit@trvart.hu
06 70/510-8512

Kérjiik, a vélaszlevélben sziveskedjen a fenti iktaldszamra
hivatkozni!

Tisztelt Onkormanyzat!

A 2011.évi CCIX torvény a vizikdzmi-szolgaltatasrol 11.§-a vizikdzmii-rendszerenként tizendt éves id6tévra
gordilld fejlesztési terv, azon beliil felGjitasi és potlasi, valamint beruhdzasi tervrész készitését és annak
véleményezésérdl nyilatkozat kiaddsat irja eld.

A fejlesztési és potlasi tervrész elkészitésére a vizikdzmi szolgéltaté (TRV Zrt.) a kotelezett, véleményezését
kdvetden a véleményezéstdl szdl6 nyilatkozatot az ellstasért felelds (@nkonnényzat) adja ki. A fejlesztési és
potlasi tervrészt a véleményezéssel egyiitt a vizikdzmii szolgaltaté nytjtja be az Energia Hivatalhoz minden év
szeptember 30-ig.

A beruhdzési tervrész elkészitése az ellatasért felelés (Onkormanyzat) feladata (kivétel a tdrvény 11§ 3bek.
koncesszids szerz6dés alapjan iizemeltetett vizik6zmi), véleményezését kivetden az elfogadé6 nyilatkozatot a
vizik6zmii-szolgaltaté adja ki. Bzt kovetben a beruhdzasi tervrészt a véleményezéssel egyiitt az ellatasért felelts,
meghatalmazasa esetén a vizikzmii szolgaltat nyijtja be az Energia Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig.

A véleményezés kiad4séra 30 nap all rendelkezésére.

A korabbi évek tapasztalatai alapjan a megadott (szeptember 30.) hatarid® be nem tartasaért az Energia Hivatal
a figyelmeztetés és a birsdgkiszabds eszkdzeivel &lt.

A tOrvényi eléirasnak megfelelen csatoltan megkiildjiik az Ongk telepiilését érinté vizikézmii rendszer feliijitasi
és potlasi tervét véleményezésre. Amennyiben vizikézmivik tobh telepiilést érint, akkor az ellatisért felelds
Onkormanyzatok képviseletét ellaté onkormanyzatot kérjitk nyilatkozni. Kéjiik. hogy a tdrvényben megadott
hatdrid6n beliil, de legkésébb 2021. szeptember 06-ig kiildiék meg irdsos - véleményezd Nyilatkozatukat. (A
Nyilatkozat mintat csatoltan kiildjiik.)

A beruhézési terv elkészitéséhez csatoltan megkuldjiik a beruhdzdsi terv javaslatunkat.

Amennyiben meg szeretnék bizni a TRV Zrt-t a beruhdzasi terv beadasaval, abban az esetben a csatolt
Meghatalmazés kit6lt6tt és alairt példanyat kérjitk résziinkre megkiildeni. A Meghatalmazashoz kérjiik csatolni
az ISZD dij (1/2014 MEKH rendelet 6.§ 2. pont, 1. melléklet;) és a Szakhatosagi dij (13/2015 BM rendelet 2.
melléklet 142 sora; 3. melléklet) befizetését igazolé atutalasrol sz6ld kivonatot és az Onkormanyzat 4ltal
elkészitett beruhazdsi tervrészt

A beadandé dokumentumoknak és a mindkét £é altal alairt Meghatalmazasnak legkésdbb 2021. szeptember 07-

12 a rendelkezésiinkre kell dllni, ezen id6ponton tili beérkezés esetén a Meghatalmazés érvényét veszti.

liszamentt e it L, v izmivek 2t

Szolnok, 2021.07.20. 5000 Szoinok, Kossuth Lajos Ui 5,
KHB: 10404508-45013087
Tisztelettel: - _Kﬁ@id&# ;?2'i5?332-2~?6

Zsotér Laszlo
miiszaki beruhdzasi és vallalkozasi osztalyvezetd

Tiszamenti Regionalis Vizmilvek Zrt. | 5000 Szolnok, Kossuth Lajos Gt 5.
Tel.: +36 56 422-522 | info@trvzri.hu | www trvzrt.hu
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